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BUNDESGESETZBLATT

FUR DIE REPUBLIK OSTERREICH

Jahrgang 2018 Ausgegeben am |[...] Teil IT

RfG Anforderungs-V

Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend -die Festlegung von allgemeinen
technischen Anforderungen fiir den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen (RfG
Anforderungs-V)

Auf Grund von §18a Abs.3 des Elektrizititswirtschafts- und -organisationsgesetzes 2010
(EIWOG 2010), BGBI. INr. 110/2010 zuletzt gesndert durch das Bundesgesetz BGBI. I Nr. 108/2017 iVm
Art. 7 Abs. 1 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG), BGBI. 1 Nr. 110/2010 zuletzt geéndert durch
Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 108/2017 und Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung
eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen fiir Stromerzeuger, ABI. L 2016/112 vom 27.04.2016,
S. 1 wird verordnet:

Regelungsgegenstand

§ 1. In dieser Verordnung werden die allgemein geltenden Anforderungen, die in der Verordnung
(EU) 2016/631 nicht abschlieBend festgelegt sind, gemaB Art. 7 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/631
bestimmt.

Anwendungsbereich und Schwellenwerte

§ 2. Diese Verordnung gilt fiir neue Stromerzeugungsanlagen im Sinne der Art.3 und 4 der
Verordnung (EU) 2016/631 des Typs A, B, C und D, die gemdB Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU)
2016/631 als signifikant gelten.

Mindestfrequenzbereiche und -zeitriume
§ 3. Ergédnzend zu Tabelle 2 des Art. 13 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2016/63 1werden fiir die Typen
A, B, C und D folgende Mindestfrequenzbereiche und -zeitrdume festgelegt:
1. Frequenzbereich 47,5 — 48,5 Hz: 60 Minuten;

2. Frequenzbereich 48,5 — 49,0 Hz: 90 Minuten, sollte dieser Zeitraum unter Beriicksichtigung der
Merkmale der Hauptantriebstechnologie der Stromerzeugungsanlage nicht moglich sein, der
langstmogliche Zeitraum, zumindest jedoch 60 Minuten.

Mindest-Frequenzgradient

§ 4. Erglinzend zu Art. 13 Abs. 1 lit. b der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die Typen A, B, C
und D der Mindest-Frequenzgradient mit 2,0 Hz/s festgelegt.

Wirkleistungsreduktion bei Uberfrequenz (LFSM-O)
§ 5. (1) Ergénzend zu Art. 13 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 werden fiir die Typen A, B,
C und D folgender Frequenzschwellenwert und Statik festgelegt:
1. Der Frequenzschwellenwert muss von 50,2 Hz bis 50,5 Hz fiei einstellbar sein.
2. Die Statik muss von 2 % bis 12 % frei einstellbar sein.
3. Sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwirtige Vorgabe fiir den LFSM-O-Modus macht,
sind ein Frequenzschwellenwert von 50,2 Hz und eine Statik von 5 % zu verwenden.

(2) Erginzend zu Abbildung 1 des Art. 13 Abs.2 der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir
nichtsynchrone = Stromerzeugungsanlagen der Typen A, B, C und D festgelegt, dass die
Referenzwirkleistung (Pr) der tatsichlichen Wirkleistungsabgabe zum Zeitpunkt der Erreichung des
Frequenzschwellenwerts entspricht.

(3) Ergiénzend zu Art. 13 Abs. 2 lit. b der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die automatische
Trennung und Wiederzuschaltung fiir Typ A festgelegt, dass Stromerzeugungsanlagen mit
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Netzanschlusspunkt im Niederspannungsnetz, welche technologiebedingt nicht in der Lage sind die
Bestimmungen fiir den beschrénkt frequenzabhéngigen Modus Uberfrequenz (LFSM-O) geméB Abs. 1 zu
erbringen, sich alternativ im Frequenzbereich zwischen 50,2 Hz und 51,5 Hz vom Netz trennen miissen.
Der Einstellwert der Auslosefrequenz wird vom relevanten Netzbetreiber vorgegeben (Staffelung).

(4) Ergéinzend zu Art. 13 Abs. 2 lit. f der Verordnung (EU) 2016/63 1 wird fiir die Typen A, B, C und D
fir das Verhalten der Stromerzeugungsanlage bei Erreichen der Mindestleistung fiir den regelfihigen
Betrieb festgelegt, dass die Stromerzeugungsanlage in der Lage sein muss bei Erreichen eines
Mindestregelwertes weiterhin bei diesem Mindestregelwert zu arbeiten.

Zulissige Verringerung der maximalen Wirkleistungsabgabe bei abnehmender Frequenz

§ 6. (1) Ergéinzend zu Art. 13 Abs. 4 und der Abbildung2 zu Art. 13 Abs. 4 der Verordnung (EU)
2016/631 werden fir die Typen A, B, C und D folgender Frequenzschwellenwert und
Verringerungsgradient festgelegt:

1. Synchrone Stromerzeugungsanlagen:

Bis 49,5 Hz: 0 %; unterhalb von 49,5 Hz: Verringerung um je 10 % der Maximalkapazitit bei
50 Hz je Hz Frequenzabfall.

2. Nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen:

Bis 49,0 Hz: 0 %; unterhalb von 49,0 Hz: Verringerung um je 2 % der Maximalkapazitit bei
50 Hz je Hz Frequenzabfall.

(2) Technologieabhingige Abweichungen von den in Abs. 1 geforderten Werten sind mit dem
relevanten Netzbetreiber im Netzanschlussvertrag abzustimmen.

(3) Ergiinzend zu Art. 13 Abs. 5 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 werden fiir die Typen A, B, C
und D im Folgenden die Umgebungsbedingungen fiir den Nachweis der zuldssigen Verringerung der
maximalen Wirkleistungsabgabe festgelegt. Die herrschenden Umgebungsbedingungen werden vom
relevanten Netzbetreiber in Abstimmung mit dem Eigentiimer der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung
festgelegt. Sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwirtige Vorgabe macht, sollen sich die
festzulegenden Umgebungsbedingungen nach DIN ISO 2533 ,,Normatmosphére richten.

Wirkleistungserhohung bei Unterfrequenz (LFSM-U)
§ 7. (1) Ergénzend zu Art. 15 Abs. 2 lit. ¢ sublit. i) der Verordnung (EU) 2016/631 werden fiir die
Typen C und D folgender Frequenzschwellenwert und Statik festgelegt:
1. Der Frequenzschwellenwert muss von 49,5 Hz bis 49,8 Hz frei einstellbar sein.
2. Die Statik muss von 2 % bis 12 % frei einstellbar sein.
3. Sofern der relevante Netzbetreiber keine anderwirtige Vorgabe fiir den LESM-U-Modus macht,
sind ein Frequenzschwellenwert von 49,8 Hz und eine Statik von 5 % zu verwenden.

(2) Erginzend zu Abbildung 4 in Art. 15 Abs. 2 lit. ¢ der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir
nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen der Typen C und D festgelgt, dass die Referenzwirkleistung (Pr.r)
der tatsichlichen Wirkleistungsabgabe zum Zeitpunkt der Erreichung des Frequenzschwellenwerts
entspricht.

Fault-Ride-Through (FRT)-Féhigkeit
§ 8. (1) Ergéinzend zu Art. 14 Abs. 3 lit. a sublit. i), Abbildung 3 und zu Abs. 3 lit. b der Verordnung
(EU) 2016/631 wird fiir die Typen B und C bestimmt, dass das Spannungs-Zeit Profil flir symmetrische
und asymmetrische Fehler im Netz fiir Stromerzeugungsanlagen durch die folgenden Abbildungen

festgelegt wird (auf der x-Achse ist die Zeit ¢ in Sekunden, auf der y-Achse das Verhiltnis des tatséchlichen
Werts der Spannung U zu ihrem Referenzwert 1 p.u. dargestellt):
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Abbildung I: FRT-Profil synchroner Stromerzeugungsanlagen des Typs B und C
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Abbildung 2: FRT-Profil nichtsynchroner Stromerzeugungsanlagen des Typs B und C

(2) Ergénzend zu Art. 16 Abs. 3 lit. a sublit. i) und lit. ¢ der Verordnung (EU) 2016/631 wird flir den
Typ D bestimmt, dass das Spannungs-Zeit Profil fiir symmetrische und asymmetrische Fehler im Netz
durch die folgenden Abbildungen festgelegt wird (die x-Achse entspricht der Zeit ¢ in Sekunden, die y-
Achse entspricht dem Verhéltnis des tatsdchlichen Werts der Spannung U zu ihrem Referenzwert 1 p.u.):
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Abbildung 3: FRT-Profil synchroner Stromerzeugungsanlagen des Typs D
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Abbildung 4: FRT-Profil nichtsynchroner Stromerzeugungsanlagen des Typs D

Wiederaufnahme der Wirkleistungsabgabe nach Fehlerkldrung

§ 9. Ergénzend zu Art. 17 Abs. 3 und Art. 20 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir
synchrone und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen des Typs B, C und D festgelegt, dass falls sich die
Netzspannung nach Fehlerklarung wieder innerhalb des zuldssigen Spannungsbandes befindet und die
Wirkleistungsabgabe wihrend des Netzfehlers reduziert wurde, Stromerzeugungsanlagen in der Lage sein
miissen, diese so schnell wie technisch moglich wieder auf den Vorfehlerwert zu steigern. Die
Blindleistungsbereitstellung erfolgt schnellstmoglich.

Priorisierung des Wirkleistungs- oder Blindleistungsbeitrags bei nichtsynchronen
Stromerzeugungsanlagen bei Fehlern, die eine FRT-Fihigkeit erfordern

§ 10. Ergidnzend zu Art. 21 Abs. 3 lit. e der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir nichtsynchrone
Stromerzeugungsanlagen der Typen C und D fiir diese Priorisierung festgelegt, dass bei Fehlern, die eine
FRT-Fahigkeit erfordern, der Blindleistungsbeitrag gegentiber dem Wirkleistungsbeitrag Vorrang erhilt.
Der relevante Netzbetreiber kann in begriindeten Féllen im Netzanschlussvertrag eine Abweichung von
dieser Priorisierung vorsehen.

Bereitstellung einer dynamischen Blindstromstiitzung nichtsynchroner Stromerzeugungsanlagen
bei Fehlern

§ 11. (1) Ergénzend zu Art. 20 Abs. 2 lit. b und lit. ¢ der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir
nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen der Typen B, C und D festgelegt, dass nichtsynchrone
Stromerzeugungsanlagen mit Netzanschlusspunkt in der Mittelspannungsebene oder einer hoéheren
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Spannungsebene bei symmetrischen und asymmetrischen Fehlern unter den folgenden Bedingungen eine
dynamische Blindstromstiitzung bereitstellen miissen:
1. Fir die Festlegungen der Z 2 und 3 gelten folgende Definitionen:

AiBl =k* All/
Aigy =k * Auy

Aip,...zusdtzlicher Blindstrom im Mitsystem

Aip,...zusdtzlicher Blindstrom im Gegensystem

Auj...Anderung der Mitsystemspannung

Au;...Anderung der Gegensystemspannung

k...Verstirkungsfaktor (2 < k < 6); einstellbar in Schritten von 0,5 (ausgenommen
Stromerzeugungsanlagen mit direkt gekoppelten Asynchrongeneratoren bei asymmetrischen
Fehlern)

2. Beim Auftreten einer sprunghaften Spannungsidnderung bzw. bei einer Spannung am
Netzanschlusspunkt von > 1,1 p.u. oder <0,9 p.u. miissen nichtsynchrone Stromerzeugungs-
anlagen die Spannung durch Erhéhung oder Absenkung eines zusétzlichen Blindstromes Aig, 2
im Mit- und Gegensystem stiitzen.

3. Der zusitzliche Blindstrom Aip;,, ist proportional zur Spannungsabweichung Aw; . und einem
Verstarkungsfaktor k, welcher vom relevanten Netzbetreiber unter Beriicksichtigung der
wesentlichen Impedanzen zwischen der oder den Stromerzeugungseinheit(en) der
nichtsynchronen Stromerzeugungsanlage und dem Netzanschlusspunkt vorgegeben wird. Sofern
der relevante Netzbetreiber keine anderwirtige Vorgabe fiir den Verstirkungsfaktor k£ macht, ist
ein Wert k£ =2 zu wahlen.

(2) Nach Fehlerende erfolgt der Ubergang von der dynamischen Blindstromstiitzung zur statischen
Spannungshaltung. Der Ubergang sollte kontinuierlich und nicht sprungformig erfolgen. Nichtsynchrone
Stromerzeugungsanlagen miissen in der Lage sein, einen Blindstrom von mindestens der Hohe des
Bemessungsstromes einzuspeisen.

Mindestspannungsbereiche und —zeitriume

§ 12. Ergénzend zu Tabellen 6.1 und 6.2 der Verordnung zu Art. 16 Abs. 2 lit. a sublit. i), (EU)
2016/631 wird fiir den Typ D festgelegt, dass unbeschadet des Art. 14 Abs. 3 lit. a sowie unbeschadet
Art. 16 Abs. 3 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 eine Stromerzeugungsanlage in der Lage sein muss,
wihrend folgender Zeitrdume und Netzspannungsbereiche die Verbindung mit dem Netz und den Betrieb
aufrechtzuerhalten:

1. Basisspannung zwischen 110 und 300 kV: 1,118-1,150 p.u.: 30 Minuten

2. Basisspannung zwischen 300 und 400 kV: 1,05-1,10 p.u.: 30 Minuten
Fihigkeit von Stromerzeugungsanlagen des Typs B zur Abgabe von Blindleistung

§ 13. (1) Ergénzend zu Art. 17 Abs. 2 lit. a und Art. 20 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631
wird flir synchrone und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen vom Typ B folgende Féhigkeit zur
Abgabe von Blindleistung bei Maximalkapazitit festgelegt (auf der x-Achse ist das Verhéltnis der
Blindleistung Q zur Maximalkapazitdt P, auf der y-Achse das Verhéltnis des tatsdchlichen Werts der
Spannung U zu ihrem Referenzwert 1 p.u. dargestellt):
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Abbildung 5: U-Q/P-Profil von Stromerzeugungsanlagen des Typs B bei Maximalkapazitit

Es gilt grundsitzlich der Blindleistungsbereich II (entspricht bei 1 p.u. einem Leistungsfaktor von
0,925 untererregt bis 0,925 iibererregt).

(2) In lokal begrenzten Ausnahmefillen kann alternativ vom relevanten Netzbetreiber im Netz-
anschlussvertrag der Blindleistungsbereich I oder III gefordert werden. Dies ist gegeniiber dem Eigentiimer
der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung nachvollziehbar und schliissig zu begriinden.

(3) Eine Reduzierung der Wirkleistung zugunsten der Blindleistungsbereitstellung ist zulassig.

(4) In den Arbeitsbereichen Q/Ppac> 0 und U/p.u. <0,9 (iibererregter Betrieb und Unterspannung)
sowie O/Pyax <0 und U/p.u. > 1,1 (untererregter Betrieb und Uberspannung) soll die Stromerzeugungs-
anlage nach Kénnen und Vermégen weiterhin spannungsstiitzend wirken und erforderlichenfalls ihre
Betriebsweise gemdl den Vorgaben des nationalen Systemschutzplans auf Basis der Verordnung (EU)
2017/2196 zur Festlegung eines Netzkodex iiber den Notzustand und den Netzwiederaufbau des
Ubertragungsnetzes, ABL. L 312 vom 28.11.2017, S. 54-85, anpassen.

§ 14. (1) Ergénzend zu Art. 17 Abs. 2 lit. a und Art. 20 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631
und zu § 13 wird fiir synchrone und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen vom Typ B folgende
Fahigkeit zur Abgabe von Blindleistung unterhalb der Maximalkapazitit festgelegt (auf der x-Achse ist das
Verhiltnis der Blindleistung Q zur Maximalkapazitit P, auf der y-Achse das Verhéltnis der Wirkleistung
P zur Maximalkapazitét P,. dargestellt):
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Abbildung 6: U-O/P u-Profil von Stromerzeugungsanlagen des Typs B unterhalb der Maximalkapazitit

(2) Im Arbeitsbereich P < 0,2 Pya darf sich das Blindleistungsverhalten der Stromerzeugungsanlage
nicht sprunghaft dndern; eine exakte Einhaltung der Vorgabe wird in diesem Arbeitsbereich nicht gefordert
(grauer Bereich in Abbildung 6).

(3) Fiir Stromerzeugungsanlagen, die nur oberhalb einer Mindestwirkleistung zeitlich unbegrenzt
stabil betrieben werden konnen, ist 0,2 Pyqr in Abbildung 6 sinngemif durch diese Mindestleistung fiir den
stabilen Betrieb zu ersetzen.

Fihigkeit von Stromerzeugungsanlagen der Typen C und D zur Abgabe von Blindleistung

§ 15. (1) Ergénzend zu Art. 18 Abs. 2 lit. b und Art. 21 Abs. 3 lit. b sublit. ii) der Verordnung (EU)
2016/631 wird fuir synchrone und nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen vom Typ C und D folgende
Fahigkeit zur Abgabe von Blindleistung bei Maximalkapazitit festgelegt (auf der x-Achse ist das Verhiltnis
der Blindleistung Q zur Maximalkapazitét Py, auf der y-Achse das Verhéltnis des tatsdchlichen Werts der
Spannung U zu ihrem Referenzwert / p.u. dargestellt):
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Abbildung 7: U-Q/Pyu-Profil von Stromerzeugungsanlagen der Typen C und D bei Maximalkapazitit

Es gilt grundsitzlich der Blindleistungsbereich 11 (entspricht bei 1 p.u. einem Leistungsfaktor von 0,95
untererregt bis 0,925 iibererregt).
(2) In lokal begrenzten Ausnahmefillen kann vom relevanten Netzbetreiber alternativ im Netzan-

schlussvertrag der Blindleistungsbereich I oder III gefordert werden. Dies ist gegeniiber dem Eigentiimer
der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung nachvollziehbar und schliissig zu begriinden.
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(3) In den Arbeitsbereichen Q/Pya > 0 und U/p.u. < 0,875 (iibererregter Betrieb und Unterspannung)
sowie O/Puar < 0 und Up.u. > 1,1 (untererregter Betrieb und Uberspannung) soll die Strom-
erzeugungsanlage nach Koénnen und Vermogen weiterhin spannungsstiitzend wirken und
erforderlichenfalls ihre Betriebsweise gemdfl den Vorgaben des nationalen Systemschutzplans auf Basis
der Verordnung (EU) 2017/2196 zur Festlegung eines Netzkodex iiber den Notzustand und den
Netzwiederaufbau des Ubertragungsnetzes, ABI. L 312 vom 28.11.2017, S. 5485, anpassen.

§ 16. (1) Ergidnzend zu Art. 21 Abs. 3 lit. ¢ sublit. ii) der Verordnung (EU) 2016/631 und zu § 15 wird
fur nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen vom Typ C und D folgende Fihigkeit zur Abgabe von
Blindleistung unterhalb der Maximalkapazitdt festgelegt (auf der x-Achse ist das Verhiltnis der
Blindleistung O zur Maximalkapazitidt Py, auf der y-Achse das Verhiltnis der Wirkleistung P zur
Maximalkapazitit Py dargestellt):
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Abbildung 8: P-O/P,.-Profil von nichtsynchronen Stromerzeugungsanlagen der Typen C und D
pr <t o S
unterhalb der Maximalkapazitéit

(2) Im Arbeitsbereich P < 0,2 Py darf sich das Blindleistungsverhalten der Stromerzeugungsanlage
nicht sprunghaft 4ndern; eine exakte Einhaltung der Vorgabe wird in diesem Arbeitsbereich jedoch nicht
gefordert (grauer Bereich in Abbildung 8).

Dynamik der Blindleistungsregelung bei nichtsynchronen Stromerzeugungsanlagen

§ 17. (1) Ergénzend zu Art. 21 Abs. 3 lit. d sublit. iv) der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die
Typen C und D fiir die Dynamik der Blindleistungsregelung festgelegt, dass die Werte fiir 7, und #> zwischen
dem Eigentiimer der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung und dem relevanten Netzbetreiber im
Netzanschlussvertrag vereinbart werden miissen. Folgende Werte sind empfohlen:

1. t;=1 Sekunde
2. =10 Sekunden

(2) Ergéinzend zu Art. 21 Abs. 3 lit. d sublit. vi) der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die Typen C
und D bei der Anwendung des Modus der Leistungsfaktorregelung festgelegt, dass der Zielwert des
Leistungsfaktors, der Toleranzbereich und der Zeitraum, in dem der Zielleistungsfaktor nach einer
plétzlichen Anderung der Wirkleistungsabgabe erreicht werden muss, zwischen dem Eigentiimer der
Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung und dem relevanten Netzbetreiber im Netzzugangsvertrag
vereinbart werden miissen. Folgende Werte sind empfohlen:

1. Toleranzbereich des Zielleistungsfaktors: 1% der maximalen Blindleistung der Strom-

erzeugungsanlage.

2. Zeitraum, in dem der Zielleistungsfaktor nach einer plotzlichen Anderung der Wirkleistungs-
abgabe erreicht werden muss: 10 Sekunden
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Bereitstellung einer PSS-Funktion (Power System Stabilizer) bei synchronen
Stromerzeugungsanlagen

§ 18. Ergiéinzend zu Art. 19 Abs. 2 lit. b sublit. v) der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir den Typ D
festgelegt, dass eine PSS-Funktion des Erregersystems ab einer Maximalkapazitit P. von mehr als
200 MW erforderlich ist.

Bedingungen und Merkmale fiir die automatische Netzzuschaltung im Falle eines gestorten
Betriebs

§ 19. (1) Ergénzend zu Art. 13 Abs. 7 der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die Typen A, B und C
festgelegt, dass eine automatische Netzzuschaltung von Stromerzeugungsanlagen moglich sein muss. Die
Netzzuschaltung darf nur bei Erfilllung der folgenden Bedingungen erfolgen (U/p.u. ist das Verhéltnis der
Netzspannung zu ihrem Referenzwert 1 p.u.):
1. Up.u. >0,85sowie Up.u. <1,09; und
2. Netzfrequenz zwischen 47,5 Hz und 50,10 Hz (auer der Netzanschluss der Stromerzeugungs-
anlage erfolgte bis zum Tag des Inkrafttretens dieser Verordnung, dann ist die folgende
Bedingung einzuhalten: Netzfrequenz zwischen 47,5 Hz und 50,05 Hz); und

3. es steht kein Auslosekriterium des Entkupplungsschutzes an; und

4. die Wartezeit muss grundsétzlich zwischen 0 und 300 Sekunden einstellbar sein. Sofern der
Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe fiir die Wartezeit macht, ist eine Wartezeit von
60 Sekunden empfohlen.

(2) Nach einer automatischen Netzzuschaltung im Falle eines gestorten Betriebs darf die an das Netz
abgegebene Wirkleistung den Gradienten von 10 % von P, pro Minute nicht tiberschreiten. Fiir das
Erreichen der Mindestleistung fiir einen stabilen Betrieb konnen der Eigentiimer der Gesamteinrichtung zur
Stromerzeugung und der relevante Netzbetreiber abweichende Gradienten im Einklang mit § 23
vereinbaren.

Bedingungen und Merkmale fiir die Wiedereinschaltung nach einer unbeabsichtigten Trennung
§ 20. (1) Ergénzend zu Art. 14 Abs. 4 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 wird festgelegt, dass fiir
die Typen B und C bei einer Wiedereinschaltung nach einer unbeabsichtigten Trennung § 19 sinngeméif
anzuwenden ist.
(2) Ergénzend zu Art. 14 Abs. 4 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir den Typ D festgelegt,
dass nach einer unbeabsichtigten Trennung aufgrund einer Netzstérung der Eigentiimer der

Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung die Stromerzeugungsanlage erst nach Genehmigung durch den
relevanten Netzbetreiber synchronisieren darf.

Bedingungen fiir Stromerzeugungsanlagen mit Schwarzstartfihigkeit

§ 21. Ergénzend zu Art. 15 Abs. 5 lit. a sublit. iii) der Verordnung (EU) 2016/631 wird flir die Typen
C und D festgelegt, dass der festgelegte Zeitraum kompatibel mit den Vorgaben der vertraglichen
Modalitdten fiir Anbieter von Systemdienstleistungen zum Netzwiederaufbau geméB der Verordnung (EU)
2017/2196 sein muss.

Bedingungen fiir das Abfangen auf Eigenbedarfsbetrieb

§ 22. Ergénzend zu Art. 15 Abs. 5 lit. ¢ sublit. iii) der Verordnung (EU) 2016/631 wird flir die Typen
C und D festgelegt, dass Stromerzeugungsanlagen nach Abfangen in den Eigenbedarfsbetrieb in der Lage
sein miissen, die Eigenbedarfsleistung fiir den mit dem relevanten Netzbetreiber unter Beriicksichtigung
der Merkmale der Hauptantriebstechnologie vereinbarten Zeitraum, mindestens aber flir 2 Stunden, sollte
dieser Zeitraum aus technischen Griinden nicht moglich sein flir den lingsten moglichen Zeitraum,
sicherzustellen.

Gradient der Wirkleistungsabgabe

§ 23. (1) Ergénzend zu Art. 15 Abs. 6 lit. e der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die Typen C und
D festgelegt, dass Stromerzeugungsanlagen in der Lage sein miissen, folgende Leistungsgradienten fiir die
Anderung der Wirkleistungsabgabe innerhalb ihres Betriebsbereiches zwischen Mindestleistung und
Maximalkapazitdt und je nach Verfiigbarkeit der Primérenergie in beide Richtungen einzuhalten:

1. Obergrenze (Maximalgradient): 40 % der Maximalkapazitét P, pro Minute

2. Untergrenze (Mindestgradient): 1,66 % der Maximalkapazitét P, pro Minute

(2) Abhingig vom eingesetzten Primérenergietrédger, von der Stromerzeugungstechnologie und der
Systemrelevanz der Stromerzeugungsanlage konnen zwischen dem relevanten Netzbetreiber und dem
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Eigentiimer der Gesamteinrichtung zur Stromerzeugung abweichende Werte fiir die Zeitrdume zur
Erreichung des Sollwerts der Wirkleistungsabgabe vereinbart werden.

Zeitriume zur Erreichung des Sollwerts der Wirkleistungsabgabe sowie Toleranzbereich fiir den
neuen Sollwert

§ 24. Ergénzend zu Art. 15 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EU) 2016/631 wird fiir die Typen C und D
festgelegt, dass die Zeitraume zur Erreichung des Sollwerts der Wirkleistungsabgabe durch die festgelegten
Gradienten gemél § 23 bestimmt werden. Der Toleranzbereich fiir den neuen Sollwert betrdgt + 5 % der
Maximalkapazitét P,

Inkrafttreten und Befristung
§ 25. (1) Diese Verordnung tritt mit 27.04.2019 in Kraft.
(2) Diese Verordnung tritt mit dem Ablauf des 26.04.2024 auBler Kraft.

Energie-Control Austria fiir die Regulierung der Elektrizitits- und Erdgaswirtschaft (E-Control)
Der Vorstand

ey |
| A o
W V'

) i
Dr. Wolfgang Urbantschitsch, LL.M. DI And e% \Eigenbauer
Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied

Wien, am 15. Februar 2019
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Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Festlegung von allgemeinen
technischen Anforderungen fiir den Netzanschluss von Stromerzeugungsanlagen (RfG
Anforderungs-V)

Vereinfachte wirkungsorientierte Folgenabschiitzung

Einbringende Stelle: E-Control
Vorhabensart:  Verordnung
Laufendes Finanzjahr: 2019

Inkrafttreten/ 2019
Wirksamwerden:

Vorblatt
Problemanalyse

Art.7 Abs.1 der Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen fiir Stromerzeuger, ABI. L 2016/112 vom 27.04.2016, S. 1 (,,Network Code
on Requirements for Grid Connection of Generators“; im Folgenden kurz: RfG-VO), sieht vor, dass
allgemein geltende Anforderungen, die gemél der RfG-VO von relevanten Netzbetreibern oder
Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) festzulegen sind, der Genehmigung der vom Mitgliedstaat beauftragten
Stelle bediirfen und zu veréffentlichen sind. Soweit der Mitgliedstaat nichts anderes bestimmt, handelt es
sich bei der beauftragten Stelle um die Regulierungsbehorde. Geméll Art. 7 Abs. 4 RfG-VO hat der
relevante Netzbetreiber oder UNB der Regulierungsbehorde einen Vorschlag fiir allgemein geltende
Anforderungen oder fiir die Methode zu deren Berechnung bzw. deren Festlegung vorzulegen.

Gemd § 18a Elektrizitdtswirtschafts- und —organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010), BGBI. I
Nr. 110/2010 hat die Regulierungsbehorde — das ist geméB § 2 Energie-Control-Gesetz (E-ControlG) die
E-Control - auf Grundlage eines solchen Vorschlages diese allgemeinen technischen Anforderungen oder
die Methode zu deren Berechnung und Festlegung durch Verordnung zu bestimmen. Die Verordnung ist
fiir die Dauer von hochstens fiinf Jahren zu erlassen. Die Ausarbeitung des Vorschlages erfolgt gemeinsam
durch die Netzbetreiber nach Anhorung und Berticksichtigung betroffener Marktteilnehmer.

Ziele

In Entsprechung der Ziele der RfG-VO soll mit der vorgeschlagenen Verordnung ein klarer Rechtsrahmen
fir den Netzanschluss geschaffen, der unionsweite Stromhandel erleichtert, die Systemsicherheit
gewihrleistet, die Integration erneuerbarer Energietréiger unterstiitzt, der Wettbewerb gefordert sowie eine
effizientere Netz- und Ressourcennutzung ermdglicht und somit Vorteile fiir die Verbraucher geschaffen
werden.

Die Anforderungen, die durch die vorgeschlagene Verordnung festgelegt werden, sollen nur fiir neue
Stromerzeugungsanlagen gelten, nicht jedoch flir bestehende Stromerzeugungsanlagen und
Stromerzeugungsanlagen, die sich in einem fortgeschrittenen Planungsstadium befinden, aber noch nicht
fertiggestellt sind.

Inhalt

Voraussetzung flir einen sicheren Netzbetrieb ist unter anderem die enge Zusammenarbeit zwischen den
Eigentiimern von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung und den Netzbetreibern. Angesichts
wechselseitiger Abhédngigkeiten sollen Netze und Stromerzeugungsanlagen im Hinblick auf die
Systemsicherheit systemtechnisch als Einheit betrachtet werden. Daher sollen technische Anforderungen
an Stromerzeugungsanlagen als Voraussetzung filir den Netzanschluss festgelegt werden.

Die RfG-VO bezweckt innerhalb desselben Synchrongebiets dieselben Anforderungen hinsichtlich der
Frequenz auf allen Spannungsebenen sicherzustellen. Dies ist erforderlich, da eine Anderung der Frequenz
in einem EU-Mitgliedstaat unmittelbare Auswirkungen auf die Frequenz in allen anderen Mitgliedstaaten
desselben Synchrongebiets hitte und dort Schdden an den Betriebsmitteln verursachen konnte.

Die RfG-VO sieht neben abschlieBend festgelegten Anforderungen auch Anforderungen und
Parameterbereiche vor, die auf nationaler Ebene konkretisiert werden sollen, um fiir eine verhdltnisméBige
Vorgehensweise zu sorgen und den verschiedenen Netzanforderungen Rechnung zu tragen, wie etwa dem
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Anteil der erneuerbaren Energietrdger und den vorhandenen Systemen zum Schutz der Netze auf
Ubertragungs- und Verteilernetzebene. Dem wird durch die gegenstdndliche Verordnung Rechnung
getragen.

Beitrag zu Wirkungsziel oder Mafinahme im Bundesvoranschlag
Das Vorhaben hat keinen direkten Beitrag zu einem Wirkungsziel.

Aus der gegensténdlichen MaBnahme ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen auf den Bund, die
Lénder, die Gemeinden oder auf die Sozialversicherungstriger.

Verhiiltnis zu den Rechtsvorschriften der Europiischen Union
Durch die gegenstindliche Verordnung wird den Vorgaben nachstehender Verordnung entsprochen:

Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit Netzanschlussbestimmungen fiir
Stromerzeuger, ABI. L 2016/112 vom 27.04.2016, S. 1.

Besonderheiten des Normerzeugungsverfahrens

Die Erlassung der vorgeschlagenen Verordnung erfolgt auf Grundlage von § 18a EIWOG 2010. Danach
sind die Netzbetreiber verpflichtet, der Regulierungsbehorde einen gemeinsamen Vorschlag fiir diese
allgemeinen technischen Anforderungen vorzulegen. Die Regulierungsbehorde ist verpflichtet, durch
Verordnung allgemeine technische Anforderungen oder Methoden zur Berechnung und Festlegung der
allgemein technischen Anforderungen auf Grundlage eines solchen Vorschlags im Verordnungsweg zu
bestimmen.
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Erlduterungen
Die Festlegungen in dieser Verordnung wurden auf der Grundlage des am 17.05.2018 bei E-Control
eingereichten Vorschlags der Netzbetreiber und der eingelangten Stellungnahmen im Rahmen der
Begutachtung des Entwurfs der RfG Anforderungs-V unter Beachtung der Vorgaben der RfG-VO
getroffen. Die in der RfG-Anforderungs-V verwendeten Begriffe entsprechen den Begriffsbestimmungen
des Art. 2 RfG-VO:

Zu § 5 Abs. 1 und § 7 Abs. 1:
Die Anforderung an LFSM-O des Typs D hat gemdf Art. 16 Abs. I RfG-VO jenen des Typs A zu

entsprechen, und die Anforderung an LFSM-U des Typs D gemiB Art. 16 Abs. 1 RfG-VO jenen des Typs
C. Dies hat eine Anpassung des Vorschlages der Netzbetreiber nétig gemacht.

Zu § 5 Abs. 2 und § 7 Abs. 2:

In Anlehnung an internationale Grid Codes (z.B. Entwiirfe der VDE AR-N-4105 bzw. VDE AR-N-4110
vom 17.05.2018) und unter Beriicksichtigung eingelangter Stellungnahmen wird als Referenzwirkleistung
fiir nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen die ,,Wirkleistungsabgabe zum Zeitpunkt der Erreichung des
Frequenzschwellenwerts“ bestimmt.

Zu § 11 Abs. 1:

In Anlehnung an den Entwurf der VDE AR-N-4110 vom 17.05.2018 und unter Beriicksichtigung
eingelangter Stellungnahmen wird der zusétzliche Blindstrom im Mit- und Gegensystem definiert.

Zu den §§ 13 bis 16:
Blindleistungsfihigkeit
Abweichungen vom Vorschlag der Netzbetreiber in der RfG Anforderungs-V ergeben sich, da

1. die Anforderungen an Blindleistungsféhigkeit der Typen D gem. Art. 19 Abs. 1 und Art. 22 der
RfG-VO jenen der Typen C entsprechen miissen;

2. die vorgeschlagene Erweiterung der Blindleistungsbereiche gegeniiber jenen in den technischen
und organisatorischen Regeln (TOR) Teil D4 Version 2.3 fiir Mittelspannung und TOR Teil B
Version 2.0 nicht begriindet wurde;

3. gemdl dem Vorschlag der Netzbetreiber zur nationalen Festlegung der Leistungsklassen der
Austrian Power Grid AG und der Vorarlberger Ubertragungsnetz GmbH vom 17. Mai 2018 die
bestehenden Vorgaben der TOR méglichst unverdndert zur Anwendung kommen sollen;

4. die vorgeschlagenen Blindleistungsbereiche von jenen abweichen, die in der Vorkonsultation vom
Frithjahr 2018 den Erzeugerverbénden zur Diskussion gestellt wurden und die im Vorschlag der
Netzbetreiber fiir das Gesamtdokument TOR neu vom 17. Mai 2018 enthalten sind;

5. die vorgeschlagenen Anforderungen erheblich strenger sind als jene, die gemé VDE AR-N-4105,
VDE AR-N-4110 bzw. VDE AR-N-4120 mit Stand vom 17. Mai 2018 in Deutschland geplant
sind und damit die begriindete Gefahr eines Wettbewerbsnachteils bestiinde;

6. die Vorgabe der Blindleistungsbereiche I oder III durch den relevanten Netzbetreiber Mehrkosten
bei den Eigentiimern von Gesamteinrichtungen zur Stromerzeugung verursachen kann und daher
vorab einer sachlichen Begriindung durch den relevanten Netzbetreiber bedarf;

7. damit Osterreichweit und bedarfsunabhingig unverhiltnismédBig hohe Investitions- und
Betriebskosten (Erzeugungseinbuflen) seitens der Eigentiimer von Gesamteinrichtungen zur
Stromerzeugung verbunden wéren; und

8. sich aus Studien und wissenschaftlichen Publikationen ergibt (,,Zukiinftige Bereitstellung von
Blindleistung und anderen MafBnahmen fiir die Netzsicherheit, OTH Regensburg/INA i.A. des
BMWi, September 2016; ,,SpanungshaltungsmaBBnahmen im Niederspannungsnetz*, Briickl, ew,
115. Jg. (2016)), dass flichendeckende Blindleistungsbeschaffung tiber Anforderungen aus
technischen Regeln bei stark steigenden Erzeugungsleistungen nicht nur zu iiberhdhten
Blindleistungsvorhaltungen fiihrt, sondern andere MalBnahmen zur Spannungshaltung
benachteiligt und damit die kostenminimale Entwicklung des Stromsystems behindert.

Zu § 22:
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Der Betrieb von Stromerzeugungsanlagen mit Dampfturbinen auf Eigenbedarfsleistung ist iiber einen
langeren Zeitraum aufgrund von Heifventilation oft nicht moglich. Daher bedarf es einer
Ausnahmeregelung vom Mindestzeitraum von zwei Stunden.

Zu § 25:
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Die Anforderungen selbst
werden mit der Anwendbarkeit der Anforderungen der zugrundeliegenden Verordnung (EU) 2016/631, das
ist der 27. April 2019, anwendbar. GemiB § 18a Abs. 3 EIWOG 2010 ist diese Verordnung fiir die Dauer
von hochstens flinf Jahren zu erlassen. Diese Verordnung tritt daher mit Ablauf des 26. April 2024 auBler
Kraft.

Erlduterung zur Nichtiibernahme von Bestimmungen zur Bereitstellung synthetischer
Schwungmasseaus aus dem Vorschlag der Netzbetreiber in die RfG Anforderungs-V:

Nicht iibernommen wurde der Vorschlag einer Bereitstellung synthetischer Schwungmasse durch
nichtsynchrone Stromerzeugungsanlagen aus folgenden Griinden:

1. Art. 39 Abs. 3 der Verordnung (EU) 2017/1485 (Leitlinie fiir den Ubertragungsnetzbetrieb) zur
Festlegung einer Leitlinie fiir den Ubertragungsnetzbetrieb, ABI. Nr. L 220 vom 25.08.2017 S. 1
sieht vor, dass fir die Anforderungen an die Mindestschwungmasse alle UNB eines
Synchrongebietes spétestens zwei Jahre nach dem Inkrafttreten der Leitlinie fiir den
Ubertragungsnetzbetrieb eine gemeinsame Studie fiir das jeweilige Synchrongebiet durchfiihren,
um festzustellen, ob eine Mindestschwungmasse festgelegt werden muss, die erforderlich ist, um
die Betriebssicherheit aufrechtzuerhalten und eine Uberschreitung der Stabilititsgrenzwerte zu
verhindern. Ergibt die Studie, dass eine Mindestschwungmasse festgelegt werden sollte, erarbeiten
alle UNB des betreffenden Synchrongebietes gemeinsam eine Methode zur Festlegung der
Mindestschwungmasse. Diese Methode ist innerhalb von sechs Monaten nach Abschluss der
Studie zu erstellen und jeder UNB setzt die Mindestschwungmasse in seiner eigenen Regelzone
im Echtzeitbetrieb anhand der festgelegten Methode und der Studienergebnisse um. Eine nationale
Umsetzung ist daher erst nach Vorliegen der Studienergebnisse, der Methode und der Abwéigung
von Kosten, Nutzen und Alternativen sinnvoll.

2. Die Anforderung zur Bereitstellung synthetischer Schwungmasse ist in den neuen VDE AR-N-
4105, VDE AR-N-4110 bzw. VDE AR-N-4120 mit Stand vom 17. Mai 2018 nicht enthalten und
damit auch nicht Teil des angebotenen Leistungsspektrums der Produkte.

3. Der Vorschlag enthilt keine Spezifikationen fiir synthetischer Schwungmasse, welche jedoch
Voraussetzung fiir die Produktentwicklung und -konfiguration wiren.



