@-CONTROL

Technische und organisatorische Regeln
fur Betreiber und Benutzer

von Netzen

TOR Verteilernetzanschluss

fur die Mittelspannung (Netzebenen 4 und 5)

Version 1.0
gultig ab TT.MM.2022



TOR Verteilernetzanschluss fur die Mittelspannung Version 1.0 Seite 2

Dokumenten-Historie

Version  Veroffentlichung  Inkrafttreten  verantwortlich Anmerkungen
1.0 TT.MM.2022 TT.MM.2022 E-Control

Die anzuwendenden technischen und organisatorischen Regeln fur Betreiber und Benutzer von
Netzen (TOR) stehen auf der Website der E-Control (www.e-control.at) zur allgemeinen Verfligung.
Verweise auf die TOR verstehen sich somit immer auf die jeweils aktuell geltende Version. Jede
Anwendung, Verwendung und jedes Zitieren der TOR hat unter diesen Pramissen zu erfolgen. Die
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Einleitung

Technische und organisatorische Regeln fur Betreiber und Benutzer von Netzen (,TOR®) werden
gemall 8§22 Abs.2 E-ControlG von E-Control in Zusammenarbeit mit den Betreibern von
Stromnetzen erarbeitet, von E-Control vertffentlicht und als technisches Regelwerk im
Netzanschlussvertrag* im Rahmen von Allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Betreiber von
Verteilernetzen zwischen den Netzbetreibern oder zwischen dem relevanten Netzbetreiber und
Netzbenutzer (allgemeine Kurzform: ,die Partner”) vereinbart.

Dieses Dokument enthalt technische und organisatorische Mindestanforderungen fiir den Anschluss
und Parallelbetrieb von Netzen und Lasten mit Verteilernetzanschluss fur die Mittelspannung (NE 4,
NE 5) auf Grundlage des 8§ 22 Abs. 2 E-ControlG (TOR), welche auch einvernehmlich zwischen den
betroffenen Partnern abgeédndert werden konnen. Zusatzlich enthalt dieses Dokument
Anforderungen aus folgenden europaischen und nationalen Rechtsquellen:

- Verordnung (EU) 2016/1388 zur Festlegung eines Netzkodex fur den Lastanschluss, ABI L
223 vom 18.8.2016 (Demand Connection Code, DCC-VO [ES8])

- Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Festlegung von allgemeinen
technischen Anforderungen fir den Lastanschluss (DCC Anforderungs-V, BGBI. 1l Nr.
268/2019 [N3])

- Verordnung (EU) 2017/1485 zur Festlegung einer Leitlinie fur den Verteilernetznetzbetrieb,
ABI L 220 vom 25.8.2016 (System Operation Guideline, SOGL [E9])

- Verordnung des Vorstands der E-Control betreffend die Festlegung von allgemeinen
Anforderungen fur den Datenaustausch, BGBI. Il Nr. 316/2021 (SOGL Datenaustausch-V
[N14])

- Verordnung (EU) 2017/2196 zur Festlegung eines Netzkodex Uber den Notzustand und
den Netzwiederaufbau des Verteilernetzes (Emergency and Restoration-Verordnung, ER-
VO [E10])

Technische Besonderheiten des Netzbetriebes kénnen in Einzelfallen zusatzliche Anforderungen
erforderlich machen, welche vom relevanten Verteilernetzbetreiber (VNB) festzulegen und
nachvollziehbar und schlissig zu begriinden sind.

Alle in diesem Dokument sind keine TOR iSv
§ 22 Abs. 2 E-ControlG, sondern rechtsunverbindliche Wiedergaben aus den oben genannten,
Ubergeordneten und direkt anwendbaren europdischen und nationalen Rechtsquellen. Die
Wiedergabe dieser Rechtsquellen dient ausschlief3lich der besseren Lesbarkeit und Transparenz
und erhebt keinen Anspruch auf Vollstandigkeit, Aktualitdit und Richtigkeit! Die authentischen
Rechtstexte konnen unter https://eur-lex.europa.eu fiir européische Rechtsquellen und
https://www.ris.bka.qgv.at/ fir 6sterreichische Rechtsquellen abgerufen werden.

Alle in diesem Dokument schwarz hervorgehobenen Absatze und Textpassagen sind neu erstelle
Anforderungen und/oder sinngeman in Anlehnung an die genannten Regelwerke wiedergegeben.

Die in [ ] angefuhrten Verweise beziehen sich auf die Originalquellen und sind in den
Quellenangaben der TOR Begriffe angefiuhrt.

1 Der Netzzugangsvertrag gemafl EIWOG 2010 bzw. der Netzkooperationsvertrag zwischen Netzbetreibern entsprechen
dem Netzanschlussvertrag in diesem Teil der TOR.


https://eur-lex.europa.eu/
https://www.ris.bka.gv.at/
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1 Begriffe

Die in diesem Teil der TOR verwendeten Begriffsbestimmungen und -erklarungen sowie
Abklrzungen sind in den TOR Begriffe gesammelt enthalten.

Hinsichtlich des in dieser TOR haufig verwendeten Begriffs ,Kundenanlage® ist festzuhalten, dass
dieser in den TOR Begriffe als synonym mit ,,Anlage des Netzbenutzers" definiert ist. Kundenanlagen
umfassen sowohl Verbrauchsanlagen als auch Anlagen zur Stromerzeugung und Speicheranlagen
sowie beliebige Kombinationen. Anforderungen an ,reine“ Stromerzeugungsanlagen sind in den
TOR Stromerzeugungsanlagen geregelt. Gegenstand dieser TOR sind Anforderungen an
Kundenanlagen in ihrer Eigenschaft als Lasten (siehe Kapitel 2 Anwendungsbereich).

Die Basisspannung fur die p.u.-Werte (Spannung fiir den Referenzwert 1 p.u.) ist fir Netze und
Lasten mit Netzanschlusspunkt auf der Mittelspannungsebene (MS-Ebene) die Nennspannung U,
bzw. die vereinbarte Versorgungsspannung Ug, falls im Netzanschlussvertrag vereinbart.

2 Anwendungsbereich

2.1 Allgemeiner Anwendungsbereich

Dieser Teil der TOR ist allen Netzanschlussvertrdgen, die nach dem Inkrafttreten der aktuell
geltenden Version abgeschlossen wurden, zu Grunde zu legen. Ausgenommen davon sind jene
Netzanschlussantrage, fiir die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der aktuell geltenden Version bereits
ein Anschlusskonzept oder ein Angebot fir Netzanschluss vom relevanten VNB vorliegt.

Dieser Teil der TOR gilt in der Mittelspannung (NE 4, NE 5) fir den Anschluss und Parallelbetrieb
von neuen oder wesentlich geanderten bestehenden

- nachgelagerten Verteilernetzen (einschlie3lich geschlossener Verteilernetze) und
Verteilernetzanlagen mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung >1 kV bis
<36 kV,

- Kundenanlagen mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung > 1 kV bis < 36 kV

- speziellen Betriebsmittel (Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge, elektrische
Energiespeicher und regelbare Lasten im Sinne der Definition laut TOR Begriffe?) innerhalb
einer Kundenanlage mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung >1 kV bis < 36 kV;

(alle Abschnitt 1); sowie

Verbrauchseinheiten, die von einer Kundenanlage (oder einem geschlossenen
Verteilernetz) mit Verteilernetzanschluss mit einer Nennspannung > 1 kV bis < 36 kV
eingesetzt werden, um fir relevante Netzbetreiber® Laststeuerungsdienste zu erbringen
(Abschnitt II);

gemeinsam in diesem Teil der TOR auch als ,,Netze und Lasten“ bezeichnet.

Kundenanlagen, die ausschlief3lich dem Netzanschluss von Stromerzeugungseinheiten dienen, sind
nicht Gegenstand dieser TOR.

2 Regelbare Lasten sind durch ein Stellpotential (diskret oder stufenlos) gekennzeichnet und kénnen entweder synchron
(z.B. Boiler) oder nichtsynchron/umrichtergekoppelt (z.B. Motoren mit Frequenzumrichter) mit dem Netz verbunden sein.

3 Verbrauchseinheiten, welche (ber einen Verteilernetzanschluss verfligen, kénnen grundsatzlich auch fur andere
Netzbetreiber 6ffentlicher Netze (z.B. relevanter VNB, UNB) Laststeuerungsdienste erbringen. In diesem Fall stimmen die
Netzbetreiber und der relevante VNB, an dessen Netz die Verbrauchseinheit angeschlossen ist, die Anforderungen
gemeinsam ab.
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Mittelspannung (NE4, NE5) > 1 kV bis £ 36 kV

T L L
| Verbrauchsanlagen |
Verteilernetz- 1
anlagen MS/NS

—@ ? L T
Verbrauchseinheiten

zur Erbringung von | Regelbare Lasten |
Laststeuerungsdiensten

nachgelagerte
Verteilernetze

Ladeeinrichtungen
fur
Elektrofahrzeuge

Elektrische

Energiespeicher Elektrische Energiespeicher | | Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge

Abbildung 1: Ubersicht Anwendungsbereich Mittelspannung (NE 4, NE 5)

Der relevante VNB kann den Anschluss von Verteilernetzen, Verteilernetzanlagen und
Kundenanlagen sowie von den im Anwendungsbereich genannten speziellen Betriebsmitteln, die
die beschriebenen Anforderungen nicht erfillen, verweigern. In diesem Fall tibermittelt der relevante
VNB dem VNB oder Netzbenutzer eine begriindete schriftliche Erklarung.

Auf der Grundlage des Betriebserlaubnisverfahrens und der Konformitatsuberwachung lehnt der
relevante VNB Laststeuerungsdienste ab, wenn diese von neuen Verbrauchseinheiten erbracht
werden sollen, die die Anforderungen der DCC-VO bzw. DCC Anforderungs-V nicht erfillen und
keiner von E-Control gewahrten Freistellung unterliegen.

2.2 Wesentliche Anderungen

Geplante Anderungen einer Kundenanlage oder eines nachgelagerten Verteilernetzes, die die
elektrischen Eigenschaften der Kundenanlage, des nachgelagerten Verteilernetzes, oder des
Anschlusses der Anlage an das Netz betreffen und vom im Netzanschlussvertrag vereinbarten Stand
abweichen, sind dem relevanten Verteilernetzbetreiber mitzuteilen und die konkrete Anwendung
dieses Teils der TOR sowie eine allféllige Abadnderung des Netzanschlussvertrags abzustimmen.
Eine Anderung ist im Sinne dieses Teils der TOR dann wesentlich, wenn diese Anderung den
Netzbetrieb maf3geblich beeinflussen kann.

Wesentliche Anderungen sind*:

e Uberschreitung der maximalen Bezugskapazitat Pmax s (Dzw. Referenzscheinleistung Syer)
um mehr als 15 %, wobei der Netzbenutzer oder nachgelagerte Verteilernetzbetreiber
einen abweichenden Wert akzeptiert, sofern der relevante Verteilernetzbetreiber dies
nachvollziehbar und schlissig begriindet

e Zubau von gemaf TOR Netzruckwirkungen netzriickwirkungsrelevanten Betriebsmitteln

e Zubau einer neuen Verbrauchseinheit zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten in einer
bestehenden Kundenanlage;

e Zubau von Betriebsmitteln in einer bestehenden Verbrauchsanlage, die dem
Anwendungsbereich dieses Teils der TOR unterliegen;

4 Hinweise finden sich auch in den Technischen Anschlussbedingungen fuir den Anschluss an 6ffentliche Versorgungsnetze
mit Betriebsspannungen bis 1000 Volt 2020 (TAEV I). Kap.3.1
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e Anderung der Spannungsebene auf Betreiben des Netzbenutzers oder des nachgelagerten
Verteilernetzbetreibers

Keine wesentlichen Anderungen im Sinne dieses Teils der TOR sind z.B.:

¢ die Erneuerung von Transformatoren durch den relevanten Verteilernetzbetreiber auf
Grund der Anpassung der Spannungsebene am Netzanschlusspunkt;

e ein Tausch von Hauptbetriebsmitteln durch elektrotechnisch gleichwertige Betriebsmittel in
einer bestehenden Kundenanlage oder eines nachgelagerten Verteilernetzes, solange
sichergestellt ist, dass das elektrische Verhalten nicht verschlechtert wird, wobei die
Parametrierung der getauschten Hauptbetriebsmittel und Steuerungen — sofern technisch
maoglich — so zu erfolgen hat, dass die Anforderungen dieses Teils der TOR bestmdglich
erflllt werden.

Grundsatzlich sind im Fall von wesentlichen Anderungen die Bestimmungen dieses Teils der TOR
nur auf die erneuerten, verstarkten oder zugebauten Anlagenteile oder Betriebsmittel anwendbar.

Bei den oben angefiihrten wesentlichen Anderungen bzw. Anderung der Betriebsweise® werden
zwischen den betroffenen Partnern entsprechende Vereinbarungen beziiglich der zu realisierenden
Mafinahmen getroffen.

2.3 Anwendung auf Industrieanlagen

In Bezug auf Industrieanlagen mit einer integrierten Stromerzeugungsanlage kénnen der Betreiber
der Industrieanlage, der Eigentiimer der Kundenanlage, der Eigentiimer der Gesamteinrichtung zur
Stromerzeugung und der relevante Netzbetreiber, an dessen Netz die Industrieanlage
angeschlossen ist, in Abstimmung mit dem relevanten VNB die Bedingungen fir eine Trennung
kritischer Lasten vom relevanten Netz vereinbaren. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist die
Sicherung relevanter Produktionsprozesse bei Storungen im betreffenden Netz zu beriicksichtigen.

2.4 Anwendung auf Speicher

Dieser Teil der TOR gilt nicht fir Pump-Speicher-Kraftwerke, die sowohl im Stromerzeugungs- als
auch im Pumpmodus betrieben werden kdnnen. Diese Pump-Speicher-Kraftwerke haben
Anforderungen der TOR Stromerzeugungsanlagen zu erfillen.

Pumpanlagen innerhalb von Pump-Speicher-Kraftwerken, die ausschlie@lich im Pumpmodus
betrieben werden, unterliegen den Bestimmungen dieses Teils der TOR und werden wie
Verbrauchsanlagen behandelt.

Elektrische Energiespeicher sind in ihrer Wirkung auf das Netz grundsatzlich wie
Stromerzeugungsanlagen oder Verbrauchsanlagen zu werten. Sofern nicht ausdriicklich anders
bestimmt, gelten fir sie die Bestimmungen der TOR Stromerzeugungsanlagen bzw. dieses Teils der
TOR gleichermal3en.

2.5 Anwendung auf Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge

Vor dem Anschluss von Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge = 10 kVA ist beim relevanten
Netzbetreiber ein Netzanschlussantrag zu stellen (siehe Kapitel 4.3.1 ,Anschluss von
Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge®).

Weiters gelten fur Ladeeinrichtungen Anforderungen der folgenden Kapitel:

5 Eine Anderung der Betriebsweise auch ohne eine Leistungserhohung ist mit dem Netzbetreiber abzustimmen.
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- 5.1 ,Anforderungen an die Frequenzhaltung®,

- 5.2 ,Anforderungen hinsichtlich Robustheit und dynamischer Netzstitzung - FRT-F&ahigkeit®,
- 5.6 ,Anforderungen hinsichtlich des Systemschutzes und Netzwiederaufbaus® und

- 5.8 ,Besondere Anforderungen an Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge*

Im Erzeugungsmodus (,vehicle to grid“) gelten fir Ladeeinrichtungen die [TOR
Stromerzeugungsanlagen.

3 Bestimmungen, Vorschriften und Verweise

3.1 Bestimmungen und Vorschriften

Far die Errichtung und den Betrieb der Netze und Lasten als elektrische Anlagen sind insbesondere
einzuhalten (jeweils in der gultigen Fassung):

- Elektrotechnikgesetz 1992 (ETG 1992) [N6];

- Elektrotechnikverordnung 2002 mit allen darin enthaltenen Normen (ETV 2020) [N11];

- Elektroschutzverordnung 2012 (ESV 2012);

- Elektromagnetische Vertraglichkeitsverordnung 2015 (EMV-V 2015) [N12];

- Elektrizitatswirtschafts- und -organisationsgesetz 2010 (EIWOG 2010) [N4];

- Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994) [N5];

- Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz 1994 (ASG 1994);

- Technische Anschlussbedingungen fir den Anschluss an 6ffentliche Versorgungsnetze mit
Betriebsspannungen bis 1000 Volt 2020 (TAEV 2020).

Alle technischen Einrichtungen von Netzen und Lasten missen den zum Zeitpunkt der Errichtung
geltenden anerkannten Regeln der Technik entsprechen.

Die Betriebsweise von Netzen und Lasten muss so konzipiert sein, dass sowohl die Sicherheit von
Personen und Sachen, die Aufgaben des relevanten VNB als auch die Sicherheit des Betriebes von
Netzen und Lasten gewdhrleistet ist und bleibt.

3.2 Verweise auf andere Netzwerkkodizes

Fur bestehende und neue Netze und Lasten, die als signifikante Netznutzer nach Art. 2 Abs. 1 SOGL
[E9] gelten, bestehen besondere Verpflichtungen - insbesondere zur Informationsiibermittlung.

Fur bestehende und neue Netze und Lasten, die als signifikante Netznutzer nach Art. 2 Abs. 2 ER-
VO [E10]) eingestuft werden, sind die TOR Systemschutzplan ,Technische Malnahmen zur
Vermeidung von Grof3stérungen und Begrenzung ihrer Auswirkungen® sowie die von E-Control
genehmigten Modalitdten gem. Art. 4 Abs. 2 ER-VO und der genehmigte Testplan gemaf Art. 43
Abs. 2 ER-VO zu beachten.

Fur neue Stromerzeugungsanlagen, die sich mit Verbrauchsanlagen einen Netzanschlusspunkt
teilen, ist die Verordnung (EU) 2016/631 zur Festlegung eines Netzkodex mit
Netzanschlussbestimmungen fiir Stromerzeuger (Requirements for Generators, RfG-VO [E7]) zu
beachten.

3.3 Normative Verweise

Die folgenden Normen, geltend zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser TOR, sind fur die
Anwendung dieses Teils der TOR zu beachten:
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- OVE/ONORM EN 50160 ,Merkmale der Spannung in 6ffentlichen

Elektrizitatsversorgungsnetzen® [5]
- OVE/ONORM EN 50110-1 ,Betrieb von elektrischen Anlagen - Teil 1: Allgemeine

Anforderungen® [18]
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Abschnitt I:

Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss

4 Netzanschlussverfahren und relevante Unterlagen

4.1 Bestimmung der Bezugskapazitat und Einspeisekapazitat

Basis fur die an Netze und Lasten gestellten Anforderungen im Rahmen dieses Teils der TOR sind
u.a. die maximale Bezugskapazitat Pmaxe (fir Kundenanlagen), die maximale Einspeisekapazitat
Pmaxe (fUr Einspeiseanlagen) und die Referenzscheinleistung S (fir Verteilernetze) (siehe TOR
Begriffe).

4.2 Netzanschlussantrag

Der Anschluss und Parallelbetrieb von Netzen und Lasten erfordert den Abschluss eines
Netzanschlussvertrages mit dem relevanten VNB entsprechend dem Verfahren in dessen
Allgemeinen Bedingungen.

Dazu stellt der (zukinftige) VNB oder Netzbenutzer einen Netzanschlussantrag beim relevanten
VNB mit zumindest folgenden Informationen (z.B. tGiber ein Formular von der Homepage des VNB):

- Name und Anschrift des Antragstellers bzw. des Netzzugangsberechtigten und Anschrift
des neu anzuschlieRenden oder abzuéandernden Netzanschlusses

- Lageplan

- Status der Genehmigungsverfahren

- Zeitplan (Netzanschlussverfahren, Baubeginn, Inbetriebnahme)

- Beabsichtigter Anschlusspunkt an das Verteilernetz

- Beantragte bzw. abzuédndernde Leistung am Netzanschlusspunkt (Bezugs- oder
Einspeisekapazitat)

- Art der anzuschlieBenden Anlage (bei Kundenanlagen)

- Voraussichtliche Anlagen- und Betriebsart

Projektplane und technische Unterlagen, je sofern zu diesem Zeitpunkt bereits verflgbar, z.B.:

- einpolige Darstellung der elektrischen Einrichtungen und Angaben Uber die technischen
Daten der eingesetzten Betriebsmittel;

- Nennstrom oder Nennscheinleistung (bei Kundenanlagen);

- Maximalstrom im Kurzschlussfall (Kurzschlussstrombeitrag)

- Beschreibung des vorgesehenen Schutzkonzeptes mit Angaben Uber Schutzfunktionen
und Einstellwerte.

4.3 Anschlussbeurteilung und -konzept

Der relevante VNB erstellt und Ubermittelt auf der Grundlage des vorgelegten und vollstéandigen
Netzanschlussantrags und nach seiner Anschlussbeurteilung (siehe auch TOR Netzriuckwirkungen
.Richtlinie zur Beurteilung von Netzriickwirkungen®) ein Anschlusskonzept (Anschlusszusage) oder
ein Angebot fir den Netzanschluss.

Das Anschlusskonzept enthélt beispielsweise
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- Art, Zahl und Lage der Teile der Anschlussanlage;

- den technisch geeigneten Anschlusspunkt (Netzebene) und die Zahlpunktsbezeichnung®;

- den Netzanschlusspunkt (Eigentumsgrenze der Ubergabestelle);

- die maximale Bezugskapazitat Pmaxg bzw. die Referenzscheinleistung Srer am
Netzanschlusspunkt und damit verbundene betriebliche Bedingungen;

- bei Kundenanlagen mit integrierten Stromerzeugungsanlagen die maximale
Einspeisekapazitat Pmaxe am Netzanschlusspunkt und damit verbundene betriebliche
Bedingungen;

- den VerknlUpfungspunkt und die zulassigen Netzriickwirkungen;

- die Nennspannung U, bzw. die vereinbarte Versorgungsspannung Ucg;

- die zu erwartende niedrigste und hochste Versorgungsspannung’;

- die zu erwartende minimale und maximale dreipolige (Netz-)Kurzschlussleistung am
Netzanschlusspunkt sowie den fir das ordnungsgemafe Funktionieren der
Schutzeinrichtungen erforderlichen Kurzschlussstrombeitrag;

Alternative Anschlusskonzepte kdnnen im Rahmen eines Planungsauftrages an den relevanten VNB
gesondert analysiert werden.

Der Netzanschlusspunkt und der Verknipfungspunkt werden unter Berlicksichtigung der gegebenen
und zukinftigen Netzverhaltnisse, der maximalen Bezugskapazitat und Einspeisekapazitat sowie
der mit dem (zuklnftigen) VNB oder Netzbenutzer abgestimmten Anlagen- und Betriebsart vom
relevanten VNB festgelegt.

Damit soll unter anderem sichergestellt werden, dass Netze und Lasten keine unzulédssigen
Netzriickwirkungen verursachen.

4.3.1 Anschluss von Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeugen

Fir Ladeeinrichtungen mit einer Bemessungsleistung = 10 kVA ist beim relevanten VNB ein
Netzanschlussantrag zu stellen. Der Antrag kann vom relevanten VNB wegen begriindeter
Sicherheitsbedenken oder mangelnder Netzkapazitaten verweigert werden. Im Fall einer
Verweigerung wird der Netzbenutzer vom relevanten VNB Uber die Griinde der Verweigerung sowie
mogliche Alternativen zu dem vom Netzbenutzer beantragten Netzanschluss (z.B. maximal
mdogliche Bemessungsleistung, Anderung des Netzanschlusspunktes) aufgeklart.

Die geforderte Meldepflicht und allfallige Zustimmung des relevanten VNB schranken den
Anwendungsbereich der Bestimmungen der OVE/ONORM EN 61000-3-2: ,Elektromagnetische
Vertraglichkeit (EMV), Teil 3: Grenzwerte, Hauptabschnitt 2: Grenzwerte flr
Oberschwingungsstrome (Geréte-Eingangsstrom < 16 A je Leiter)“ sowie OVE/ONORM EN 61000-
3-3 nicht ein. Der Netzbenutzer muss dem relevanten VNB fir jede anmeldepflichtige
Ladeeinrichtung fur Elektrofahrzeuge das ausgefillte "Datenblatt fir Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge" (Anhang) zur Verfligung stellen. Unabhéngig davon muissen die Anforderungen
der Netzriickwirkungen der TOR Netzruckwirkungen erfullt werden.

4.4 Netzanschlussvertrag

Das Anschlusskonzept als Teil des Angebots auf Netzanschluss und Netzzugang unterliegt
hinsichtlich der Gultigkeit grundséatzlich einer zu vereinbarenden zeitlichen Frist, beginnend ab dem

6 diese kann nach dem Netzanschlussantrag des (zukiinftigen) Netzbenutzers vom relevanten VNB auch vorab mitgeteilt
werden
7in Anlehnung an OVE/ONORM EN 50160
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Zeitpunkt der Ubermittlung durch den relevanten VNB (unter Beriicksichtigung der voraussichtlichen
Dauer eines Genehmigungsverfahrens, zumindest jedoch 6 Monate).

Im Netzanschlussvertrag werden beispielsweise folgende Aspekte des Parallelbetriebes zwischen
den betroffenen Partnern vereinbart:

- Anlagen- und Betriebsart (nur fir Kundenanlagen)

- Angaben zur notwendigen Mess-, Zahl- und Informationstechnik bzw.
Kommunikationsschnittstellen;

- Schutzkonzept;

- Angaben zur Sternpunktbehandlung, erforderliche Léscheinrichtungen;

- Einbindung in das Konzept der Spannungsregelung;

- Umfang des Blindleistungsaustausches;

- Beteiligung an der Erbringung von Systemdienstleistungen im Sinne der ER-VO;

- Beteiligung an frequenz- und spannungsabhangigen MalRnahmen zur Vermeidung oder
Begrenzung von GroR3stérungen bzw. zur Verminderung ihrer Auswirkungen;

- Zuschaltbedingungen.

5 Anforderungen an Netze und Lasten mit Verteilernetzanschluss

5.1 Anforderungen an die Frequenzhaltung
Netze und Lasten mussen die folgenden Anforderungen an die Frequenzhaltung erfillen:
5.1.1 Frequenzbereiche

Verteilernetze und Verbrauchseinheiten zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten gemaf Kapitel
11 mussen in der Lage sein, die Verbindung mit dem Netz und den Betrieb in den in Tabelle 1
aufgefiihrten Frequenzbereichen und Zeitraumen aufrechtzuerhalten.

Kundenanlagen sowie die folgenden Betriebsmittel sollten in der Lage sein, die Verbindung mit dem
Netz und den Betrieb in den in Tabelle 1 aufgefiihrten Frequenzbereichen und Zeitrdumen
aufrechtzuerhalten:

o Elektrische Energiespeicher
e Regelbare Lasten
e AC- bzw. DC-Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge

Wenn dies technologie- oder prozessbedingt nicht mdglich ist, soll die Verbindung mit dem Netz
nach Kénnen und Vermégen aufrechterhalten werden.

Bei Kundenanlagen mit frequenzempfindlichen Betriebsmitteln, die h6here Anforderungen als nach
EN 50160 an die Qualitat der Frequenz stellen, obliegt es dem Netzbenutzer, die hierfur geeigneten
MalRnahmen zu treffen.
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Frequenzbereich Mindestzeitraum
475 Hz — 48,5 Hz 60 Minuten
48,5 Hz — 49,0 Hz 90 Minuten
49,0 Hz - 51,0 Hz unbegrenzt
51,0 Hz -51,5Hz 30 Minuten

Tabelle 1: Mindestzeitraume, in denen Verteilernetze und Verbrauchseinheiten zur Erbringung von
Laststeuerungsdiensten in der Lage sein missen, den Betrieb in verschiedenen, von der Nennfrequenz
abweichenden Frequenzbereichen ohne Trennung vom Netz aufrechtzuerhalten

Der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer kann in Abstimmung mit dem relevanten VNB breitere
Frequenzbereiche oder langere Mindestzeitrdume fir den Betrieb vereinbaren. Sind breitere
Frequenzbereiche oder langere Mindestzeitraume fir den Betrieb wirtschaftlich und technisch
maoglich, darf der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer seine Zustimmung nicht ohne triftigen
Grund verweigern.

Die entsprechenden Auslésefrequenzen des Entkupplungsschutzes sind mit dem relevanten VNB
zu vereinbaren.

5.1.2 Wirkleistungsverhalten bei Uber- und Unterfrequenz (LFSM-OC, LFSM-UC)

Fur die frequenzabhéngigen Modi LFSM-OC (limited frequency sensitive mode — overfrequency
charging/consumption) und LFSM-UC (limited frequency sensitive mode — underfrequency
charging/consumption) gelten folgende Bestimmungen:

5.1.2.1 Anforderungen fir elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

Uberfrequenz:

Unter Bericksichtigung des Speicherstandes bzw. hinterlagerter Prozesse®, mussen als
Verbraucher wirkende elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge in der Lage sein, beim Erreichen eines Frequenzschwellwerts ihren
Leistungsbezug in Abhangigkeit der Frequenzabweichung vom aktuellen Arbeitspunkt zu erhdéhen
und dabei einen festgelegten Wirkleistungssollwert einzuhalten. Elektrische Energiespeicher
mussen entsprechend der in Kapitel 5.1.2.2 festgelegten Standardeinstellungen (,Fahren auf der
Kennlinie®) in der Lage sein, erforderlichenfalls in den Lademodus umzuschalten.

Unterfrequenz:

Unter Berlcksichtigung des Speicherstandes bzw. hinterlagerter Prozesse, missen als Verbraucher
wirkende elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge
in der Lage sein, beim Erreichen eines Frequenzschwellwerts ihren Leistungsbezug in Abhangigkeit
der Frequenzabweichung vom aktuellen Arbeitspunkt zu reduzieren und dabei einen festgelegten
Wirkleistungssollwert einzuhalten. Elektrische Energiespeicher missen entsprechend der in Kapitel
5.1.2.2 festgelegten Standardeinstellungen (,Fahren auf der Kennlinie*) in der Lage sein,
erforderlichenfalls in den Erzeugungsmodus umzuschalten.

Allgemeine Anforderungen:

Die Auflésung der Frequenzmessung fir LFSM-OC und LFSM-UC muss < 10 mHz sein.

Elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge miissen
die frequenzabhangige Anpassung der Wirkleistungsabgabe nach einer mdglichst kurzen

8 Darunter fallen z.B. produktions- und sicherheitsrelevante Prozesse in Kundenanlagen. (z.B. Papierfabrik, Hochofen)
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anfanglichen Zeitverzogerung (Tverzsgerung) @ktivieren kénnen. Betrgt diese Zeitverzégerung mehr
als zwei Sekunden, muss der Netzbenutzer die Verzdgerung unter Vorlage technischer Nachweise
gegeniber dem relevanten VNB begrinden. Eine allenfalls parametrierbare kinstliche
Verzdgerungszeit muss deaktiviert oder auf O s eingestellt werden.

Elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge missen
in der Lage sein, bei Erreichen der Mindestleistung fir den stabilen Betrieb weiterhin bei diesem
Leistungswert zu arbeiten. Ist der LFSM-OC oder LFSM-UC Modus aktiviert, hat der entsprechende
Sollwert Vorrang vor allen anderen Sollwerten fur die Wirkleistungsaufnahme bzw. -abgabe.

5.1.2.2 Standardeinstellungen fir elektrische Energiespeicher

Der Frequenzschwellenwert fur den Beginn des LFSM-OC-Modus muss von 50,2 Hz bis 50,5 Hz
frei einstellbar sein. Der Frequenzschwellenwert flr den Beginn des LFSM-UC-Modus muss von
49,8 Hz bis 49,5 Hz frei einstellbar sein. Die Statik s fir den LFSM-OC-Modus muss von 2 % bis 12
% frei einstellbar sein. Die Statik s fur den LFSM-UC-Modus muss von 0,2 % bis 2 % frei einstellbar
sein.

Sofern der relevante Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, sind fur elektrische
Energiespeicher folgende Standardeinstellungen entsprechend Abbildung 2 einzuhalten.
Elektrische Energiespeicher, die sich im Ruhemodus (,Standby-Betrieb“) befinden, sind von den
Anforderungen ausgenommen.

Pt ist die Referenzwirkleistung und entspricht bei elektrischen Energiespeichern der
Maximalkapazitit Pmax; AP ist die Anderung der Wirkleistungsabgabe oder -aufnahme des
elektrischen Energiespeichers zum Zeitpunkt t+1 gegeniber t; fn ist die Nennfrequenz (50 Hz) des
Netzes; Af ist die Frequenzabweichung im Netz zum Zeitpunkt t+1 in Hz; Af1 ist die
Frequenzabweichung im Netz zum Zeitpunkt t in Hz und s ist die jeweilige Statik des LFSM-OC und
UC-Modus in %.

e |LFSM-OC-Modus
- Frequenzschwellenwert = 50,2 Hz
- Statks=5%
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LFSM-OC Fahigkeit von elektrischen Energiespeichern
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Abbildung 2: Fahigkeit von elektrischen Energiespeichern zur frequenzabhéngigen Anpassung der
Wirkleistung im LFSM-OC-Modus?®

¢ LFSM-UC-Modus
- Frequenzschwellenwert = 49,8 Hz
- Statks=1%

9 Fur den Einspeisemodus sind die Anforderungen der TOR Erzeuger einzuhalten.
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LFSM-UC Fahigkeit von elektrischen Energiespeichern
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Abbildung 3: Fahigkeit von elektrischen Energiespeichern zur frequenzabhangigen Anpassung der
Wirkleistung im LFSM-UC-Modus

5.1.2.3 Standardeinstellungen fur regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fir
Elektrofahrzeuge

Der Frequenzschwellenwert fiir den Beginn des LFSM-UC-Modus muss von 49,8 Hz bis 49,5 Hz frei
einstellbar sein.
Sofern der relevante Netzbetreiber keine anderweitige Vorgabe macht, sind fir regelbare Lasten
und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge folgende Standardeinstellungen entsprechend
Abbildung 4 einzuhalten.

e LFSM-UC-Modus

- Frequenzschwellenwert = 49,8 Hz

- Umsetzungsbereich: 49,8 bis 49,0 Hz

- Die Umsetzung des LFSM-UC-Modus kann innerhalb des Umsetzungsbereichs sowohl

Uber eine Kennlinie!? als auch tber diskrete Stufen erfolgen.

10 Bei DC-Ladeeinrichtungen wird eine Kennlinie (,Fahren auf Kennlinie*) empfohlen.
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LFSM-UC Fahigkeit von Ladeeinrichtungen
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Abbildung 4: Fahigkeit von elektrischen Ladeeinrichtungen zur frequenzabhangigen Anpassung der
Wirkleistung im LFSM-UC-Modus

5.2 Anforderungen hinsichtlich Robustheit und dynamischer Netzstlitzung - FRT-
Fahigkeit
Umrichtergekoppelte  Kundenanlagen!*! mit einer maximalen Bezugsleistung =5 MW,
Betriebsmittel*2? mit einer installierten Leistung 2 5 MW innerhalb von Kundenanlagen, sowie DC-
Ladeeinrichtungen mit einer installierten Leistung = 5 MW miissen in der Lage sein, die Verbindung
mit dem Netz und einen stabilen Betrieb aufrechtzuerhalten, wenn im Stromnetz Stérungen in Form
von konzeptgemaR zu beherrschenden Fehlern (im Ubertragungs- oder Verteilnetz) aufgetreten
sind.3
Die Anforderungen an die FRT-Fahigkeit (fault ride through) gelten sowohl fiir symmetrische als
auch fur asymmetrische Fehler im Netz. Diese betreffen auch die Steuerungen und Hilfsanlagen,
einschlief3lich deren Komponenten z.B. Schitze, SPS.

Diese Fahigkeit entspricht einem Spannungs-Zeit-Profii am Netzanschlusspunkt, das fir
Fehlerbedingungen festlegt ist. Das Spannungs-Zeit-Profil gibt den unteren Grenzwert des
tatsdchlichen Verlaufs der Auf3enleiterspannungen auf Netzspannungsebene wahrend eines
Fehlers als Funktion der Zeit vor dem Fehler, wahrend des Fehlers und nach dem Fehler wieder.

Die oben genannten Kundenanlagen und Betriebsmittel miissen fir das Durchfahren von mehreren
aufeinanderfolgenden Fehlern ausgelegt sein. Wenn durch mehrere aufeinanderfolgende

11 Dabei handelt es sich beispielsweise um leistungsstarke Motoren mit einem statischen Frequenzumformer zur
Drehzahlregelung innerhalb einer Kundenanlage.

12 Dabei handelt es sich beispielsweise um statische Frequenzumrichter zur Kopplung von &ffentlichen Netzen (50 Hz) mit
Bahnnetzen (16,7 Hz).

13 Der Eigenschutz der Anlagen muss bei der Ausgestaltung der FRT-Fahigkeit berlicksichtigt werden und hat grundsétzlich
Vorrang. In begrindeten Féllen kann eine eingeschrankte FRT-Fahigkeit mit dem relevanten Netzbetreiber abgestimmt
werden.
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durchfahrene Fehler die thermischen Auslegungsgrenzen uberschritten werden, ist eine
Entkupplung vom Netz zulassig.

Unter der Berlcksichtigung der Schutzsysteme und -einstellungen flr interne elektrische Fehler ist
der Unterspannungsschutz (entweder FRT-Fahigkeit oder festgelegte Mindestspannung) vom
Netzbenutzer unter Berlicksichtigung der Fahigkeiten der umrichtergekoppelten Kundenanlage bzw.
des Betriebsmittels so breit wie moglich festzulegen, soweit der relevante Netzbetreiber geman
Kapitel 6.3 ,Anforderungen hinsichtlich des Schutzes* keine engeren Grenzen fiir die Einstellungen
vorschreibt. Der Netzbenutzer muss die Einstellungen nach diesem Grundsatz begriinden.

Folgende FRT-Profile gelten fur umrichtergekoppelte Kundenanlagen und Betriebsmittel mit einer
installierten Leistung = 5 MW sowie DC-Ladeeinrichtungen mit einer installierten Leistung = 5 MW:
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Abbildung 5: FRT-Profil mit Netzanschlusspunkt auf MS-Ebene

5.3 Anforderungen an die Spannungshaltung und -qualitat

5.3.1 Spannungsqualitat

Nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer stellen sicher, dass ihr Netzanschluss nicht zu unzuléassigen
Netzrickwirkungen fihrt. Das Ausmald der Verzerrung darf das ihnen vom relevanten VNB
zugestandene Maf3 nicht Uberschreiten.

Das zugestandene Ausmalf der Verzerrung ist projektspezifisch zwischen dem relevanten VNB und
dem nachgelagerten VNB oder Netzbenutzer zu vereinbaren. Der relevante VNB und der
nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer fiihren hierzu Beurteilungsrechnungen entsprechend den
TOR Netzruckwirkungen ,Richtlinie zur Beurteilung von Netzrickwirkungen® durch.

Der Bewertung von Netzrickwirkungen und der Beurteilung ihrer Zul&ssigkeit ist die am
Netzanschlusspunkt anstehende minimale Kurzschlussleistung unter normalen
Betriebsbedingungen zugrunde zu legen. Die Mdglichkeit des Auftretens von Resonanzen ist zu
beachten.

Transformatoren sowie andere Anlagen- und Betriebseinrichtungen sind entweder so auszulegen
und zu steuern oder mit geeigneten Schaltgerdten derart zu schalten, dass es zu keinen
unzuldssigen Ruckwirkungen auf Anlagen anderer Netzbetreiber oder Netzbenutzer kommt.
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5.4 Anforderungen hinsichtlich des Informationsaustauschs

Dieses Kapitel gilt nur fir Netze und Lasten, welche im Anwendungsbereich ,SOGL
Datenaustauschverordnung“ genannt werden.

Hinsichtlich des Informationsaustausches zwischen dem relevanten VNB und nachgelagerten VNB
oder Netzbenutzer gelten dabei folgende Bestimmungen:

Netze und Lasten missen nach den Standards ausgerUstet sein, die der relevante VNB fir den
Informationsaustausch veroffentlicht.

Da sich die Standards fur den Informationsaustausch im Laufe der Zeit andern kénnen, kann der
relevante VNB die entsprechenden Vorgaben fir Netze und Lasten aktualisieren. Der relevante VNB
informiert bei geplanten Anderungen der Standards fur den Informationsaustausch vorab die
betroffenen Partner und veroffentlich diese.

Die fur den sicheren und stabilen Netzbetrieb erforderlichen Informationen aus dem eigenen Netz
missen dem jeweils anderen Netzbetreiber an einer definierten Schnittstelle und in einem
abgestimmten Format und Zyklus bereitgestellt werden kénnen.

Der VNB kann abhangig von der Art der auszutauschenden Informationen gemafR nationaler
Umsetzung der SOGL (z.B. Stammdaten, Fahrplan- und Prognosedaten oder Echtzeitdaten)
unterschiedliche Vorgaben fir die anzuwendenden Schnittstellen, Formate und einzuhaltenden
Zyklen festlegen.

Im Hinblick auf die Verhaltnismaligkeit und Effizienz beim Informationsaustausch sollen
standardisierte und international anerkannte Protokolle (z.B. TASE2, Protokolle der IEC 60870-5-
Reihe etc.) genutzt werden.

Im Hinblick auf die Zuverlassigkeit und Cybersicherheit sollen die erforderlichen Informationen auf
einem sicheren Ubertragungsweg ausgetauscht werden.

Im Hinblick auf den Austausch von Informationen fiir den Echtzeitbetrieb (Echtzeitdaten) missen
Kundenanlagen oder Verteilernetze in der Lage sein, die erforderlichen Daten mit dem VNB in
entsprechender zeitlicher Auflésung und Qualitdt auszutauschen. Sofern es effizient und fir den
sicheren und stabilen Netzbetrieb unkritisch ist, kbnnen bestimmte Echtzeitdaten auch Uber eine
spontane Messwerterfassung ausgetauscht werden.

Der relevante VNB veroffentlicht eine detaillierte Liste der erforderlichen Daten, welche im Sinne der
SOGL und deren nationalen Umsetzung fur einen sicheren und stabilen Netzbetrieb erforderlich
sind.

Der relevante VNB kann mit dem nachgelagerten VNB oder Netzbenutzer zusatzliche
Vereinbarungen hinsichtlich der erforderlichen Daten treffen. Der tatsachliche Umfang der
auszutauschenden Daten sowie sonstige erforderliche Rahmenbedingungen werden mit dem
nachgelagertem VNB oder Netzbenutzer vertraglich festgelegt.

In Bezug auf die Sprachkommunikation fur den Netzwiederaufbau sind die Anforderungen an die
Notstromversorgung und die Redundanz der Gerate in der ER-VO und dem ,Netzwiederaufbauplan
Osterreich“, welcher auf Basis der ER-VO erstellt wird, festgelegt.
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5.5 Anforderungen hinsichtlich Netzmanagements - Wirkleistungsvorgabe bei
Kundenanlagen

Bei Kundenanlagen ist der relevante VNB berechtigt, bei nachfolgenden Faéllen eine
vorubergehende Vorgabe bzw. Einschrankung der Wirkleistungsaufnahme bis hin zur Abschaltung
vorzunehmen:

- um eine unmittelbare, auch blof3 vermutete Gefahr fir Personen oder Sachen abzuwenden;

- wenn dies durch die Befolgung behérdlicher Anordnungen, Auflagen usw. erforderlich ist;

- bei einer durch héhere Gewalt oder sonstige, nicht in der Sphare des VNB liegende,
Umstande bedingten Verhinderung der Erbringung der Netzdienstleistungen;

- bei Setzung von Mal3nahmen zur Vermeidung von Grof3stérungen und Begrenzung ihrer
Auswirkungen gemaR TOR Systemschutzplan;

- bei einem drohenden oder bereits eingetretenen Netzzusammenbruch;

- bei Durchfiihrung betriebsnotwendiger Arbeiten im Netz.

Der Netzbenutzer ist, wenn mdéglich, vor der Durchfiihrung von MalRBhahmen bei seiner Anlage zu
informieren.

Diese MalRnahmen werden einschlie3lich des Anlasses vom relevanten VNB in geeigneter Form
dokumentiert (z.B. Eintrag ins Betriebsbuch) und betroffenen Anlagenbetreibern wird auf Anfrage
Auskunft erteilt.

Kundenanlagen mussen in der Lage sein, den Sollwert der Wirkleistungsaufnahme entsprechend
den Anweisungen des relevanten VNB anzupassen.

Der Netzbenutzer hat diese Anpassung nur innerhalb des Betriebsbereichs der Kundenanlage und
je nach technischer Flexibilitét der Lasten bzw. Produktionsprozesse durchzufiihren.

Wenn technisch nicht anders mdglich, kann die Anpassung der Wirkleistungsaufnahme auch durch
Zu- bzw. Abschaltung von Verbrauchseinheiten innerhalb der Kundenanlage realisiert werden.

Der relevante VNB greift nicht in die Steuerung der Kundenanlage ein. Er ist lediglich fur die
Signalgebung verantwortlich. Die Anpassung der Wirkleistungsaufnahme erfolgt in
Eigenverantwortung des Anlagenbetreibers.

Die Anforderungen an die fernwirktechnische Schnittstelle zur Anpassung der
Wirkleistungsaufnahme werden zwischen dem relevanten VNB und Netzbenutzer im
Netzanschlussvertrag vereinbart.

5.6 Anforderungen hinsichtlich des Systemschutzes und Netzwiederaufbaus

5.6.1 Allgemeines

Die im Kapitel 5.6.2 sowie Kapitel 5.6.3 beschriebenen Punkte stellen Grundanforderungen fir den
Unterfrequenz- und Unterspannungslastabwurf im Sinne der DCC-VO dar und sind nur fiir Netze
und Lasten zu erfiillen, welche im Anwendungsbereich der TOR Systemschutzplan genannt werden.
Die entsprechenden nationalen Anforderungen, Einstellparameter sowie (Begriffs-) Prazisierungen
werden in den TOR Systemschutzplan festgelegt. Im Besonderen wird hier in den TOR
Systemschutzplan auf das Kapitel ,Technische Anforderungen an die Einrichtungen fur die
frequenz- und spannungsabhangigen MaRnahmen® verwiesen.

Die im Kapitel 5.6.4 beschriebenen Punkte stellen Grundanforderungen fur die Fahigkeit zur
Wiederzuschaltung und Trennung dar. Die entsprechenden nationalen Anforderungen,
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Einstellparameter sowie (Begriffs-) Prazisierungen werden im ,Netzwiederaufbauplan Osterreich
(NWAP O)“, welcher auf Basis der ER-VO erstellt wird, festgelegt.

5.6.2 Anforderungen fiir das Verhalten bei Unter- und Uberfrequenz

5.6.2.1 Anforderungen hinsichtlich des Unterfrequenzlastabwurfes

Zur Erreichung der Anforderungen des Unterfrequenzlastabwurfes gemall TOR Systemschutzplan
legt jeder VNB mit seinen ihm nachgelagerten VNB die erforderlichen Mafihahmen fest. Netze und
Lasten missen die folgenden Anforderungen hinsichtlich ihrer Vorrichtungen fir den
Unterfrequenzlastabwurf erflillen:

Jeder nachgelagerte VNB und, soweit dies vom Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) bestimmt wird,
jeder Netzbenutzer halt Vorrichtungen bereit, die einen bestimmten Anteil seiner Last bei
Unterfrequenzen automatisch vom Netz trennen kénnen. Der relevante UNB kann auf der Grundlage
einer Kombination aus Unterfrequenz und dem Frequenzgradienten Auslosekriterien fir diese
Trennung festlegen.

Die Vorrichtungen fir den Unterfrequenzlastabwurf missen es ermdéglichen, Lasten in einem
bestimmten Bereich von Betriebsfrequenzen stufenweise vom Netz zu trennen.

Die Vorrichtungen fir den Unterfrequenzlastabwurf missen die technischen Anforderungen gemaf
TOR Systemschutzplan erftllen.

5.6.2.2 Anforderungen fir Pumpanlagen innerhalb von Pumpspeicherkraftwerken
Pumpanlagen innerhalb von Pumpspeicherkraftwerken miissen in der Lage sein, sich automatisch
und unverzégert nach einem mit dem relevanten VNB abzustimmenden Frequenz-Staffelplan bei
Unterfrequenz vom Netz zu trennen bzw. bei Uberfrequenz zuzuschalten.

5.6.3 Anforderungen fir das Verhalten bei Unter- und Uberspannung

5.6.3.1 Anforderungen hinsichtlich des Unterspannungslastabwurfes

Der relevante VNB kann in Abstimmung mit den nachgelagerten VNB fiir Verteilernetzanlagen
festlegen, welche Vorrichtungen fiir den Unterspannungslastabwurf einzusetzen sind.

Der relevante VNB kann in Abstimmung mit den Netzbenutzern Vorrichtungen fur den
Unterspannungslastabwurf fir die Kundenanlagen bestimmen.

Auf der Grundlage der Bewertung des relevanten VNB hinsichtlich der Systemsicherheit missen die
nachgelagerten VNB Vorrichtungen zum Blockieren des Laststufenschalters und fir den
Unterspannungslastabwurf einsetzen.

Entscheidet der relevante VNB, dass eine Vorrichtung fiir den Unterspannungslastabwurf
einzusetzen ist, sind die Betriebsmittel sowohl zum Blockieren des Laststufenschalters als auch fur
den Unterspannungslastabwurf in Abstimmung mit dem relevanten VNB zu installieren.

Der Unterspannungslastabwurf erfolgt mithilfe von Relais oder wird von der Leitwarte des relevanten
VNB aus eingeleitet.

Die Vorrichtungen fir den Unterspannungslastabwurf missen folgende Mdglichkeiten umfassen:

1. Uberwachung der Spannung durch Messung aller drei Phasen (die Messeinrichtungen miissen
in allen betrieblich zulassigen Spannungs- und Frequenzzustédnden zuverlassig arbeiten und
verkettete Spannungen Uberwachen);
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2. Blockieren der Relais-Auslosung auf der Grundlage der Wirkleistungs- oder
Blindleistungsflussrichtung.

Fir das Blockieren der Laststufenschalter gelten folgende Bestimmungen:

a) Wenn der relevante VNB dies verlangt, muss es mdglich sein, den Laststufenschalter des
Transformators der Verteilernetzanlage automatisch oder manuell zu blockieren;

b) der relevante VNB legt fest, auf welche Weise das automatische Blockieren des
Laststufenschalters umzusetzen ist.

5.6.3.2 Anforderungen fur Kompensationseinrichtungen in nachgelagerten Verteilernetzen
mit Verteilernetzanschluss

Nachgelagerte Verteilernetze missen unter Beriicksichtigung der vorhandenen Méglichkeiten in der
Lage sein, nach dem in den TOR Systemschutzplan festgelegten Stufenplan bei Unterspannung
zumindest manuelle MaRnahmen im Rahmen des Normalbetriebs durchzufiihren, z.B.:

- Abschaltung noch am Netz befindlicher Blindleistungsverbraucher (z.B. Drosseln);
- Einschalten kapazitiver Netzelemente (z.B. Kondensatorbatterien);
- Zuschaltung temporar abgeschalteter Leitungen (sofern netzbetrieblich méglich).

5.6.4 Anforderungen flr die Fahigkeit zur Wiederzuschaltung und zur Trennung

5.6.4.1 Allgemeines

Netze und Lasten mussen bei Aufforderung des relevanten VNB die folgenden Anforderungen in
Bezug auf ihre Trennung und Wiederzuschaltung erfiillen:

Hinsichtlich der Fahigkeit zur Wiederzuschaltung nach einer Trennung legt der relevante VNB fest,
unter welchen Bedingungen Netze und Lasten wieder mit dem Verteilernetz verbunden werden
durfen. Systeme zur automatischen Wiederzuschaltung dirfen nur mit der vorherigen Zustimmung
des relevanten VNB installiert werden;

Bei der Wiederzuschaltung missen Netze und Lasten bei Aufforderung des relevanten VNB in der
Lage sein, sich in den in Kapitel 5.1.1 genannten Frequenzbereichen zu synchronisieren. Der
relevante VNB und der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer vereinbaren die Einstellungen der
Synchronisationsgerate vor dem Anschluss der Anlage bzw. des Netzes, einschlie3lich Spannung,
Frequenz, Phasenwinkelbereich sowie Spannungs- und Frequenzabweichungen.

Eine Wiederzuschaltung darf nur nach Freigabe durch den relevanten VNB und innerhalb der
festgelegten Grenzen erfolgen. Die konkrete Vorgangsweise beim Wiederzuschalten ist zwischen
den betroffenen Partnern zu vereinbaren.

Parallelschaltungen von Netzen des VNB und nachgelagerten VNB miussen koordiniert und mit
anderen betroffenen Netzbetreibern abgesprochen werden.

Netze und Lasten mussen fernwirktechnisch vom Verteilernetz getrennt werden kénnen, wenn der
relevante VNB dies verlangt. Soweit anwendbar, legt der relevante VNB die Betriebsmittel zur
automatischen Trennung fur die Neukonfiguration des Systems zur Vorbereitung auf sprunghafte
Lastzuschaltungen fest. Der relevante VNB legt den fir die fernwirktechnische Trennung
erforderlichen Zeitraum fest.
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5.6.4.2 Anforderungen flr elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

Folgende Bedingungen gelten fiir die (automatische) Netzzuschaltung nach einer unbeabsichtigten

Trennung, sowohl aufgrund eines gestdrten Betriebs, als auch aufgrund einer Netzstérung.

Eine automatische Netzzuschaltung von als Verbraucher wirkenden elektrischen Energiespeichern,

regelbaren Lasten und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeugen muss mdglich sein. Die

Netzzuschaltung darf nur bei Erflillung der folgenden Bedingungen erfolgen:

Zuschaltbedingungen fir als Verbraucher wirkende elektrische Energiespeicher:

- siehe Zuschaltbedingungen gemaR [TOR  Stromerzeugungsanlagen (elektrische
Energiespeicher im Einspeisemodus)

Zuschaltbedingungen fir regelbare Lasten und Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge:

- Der Spannungsbereich muss mit dem relevanten VNB abgestimmt werden; und
- Netzfrequenz zwischen 49,90 Hz und 50,10 Hz; und
- es steht kein Auslésekriterium des Netzentkupplungsschutzes an.

Die Wartezeit muss grundsatzlich zwischen 0 und 300 Sekunden einstellbar sein.’* Es werden folgende
Standardeinstellungen empfohlen:

- Wartezeit bei automatischer bzw. betriebsbedingter Zuschaltung: 60 s
- Wartezeit bei Zuschaltung nach einer Auslésung des Entkupplungsschutzes*®; 300 s

Bei einem Hochlauf nach Wiederzuschaltung ist eine Hochlauf mit einer Steigung von 10 % der Nennleistung
bzw. des Nennstroms pro Minute zu implementieren. Dabei sind eine Abweichung von * 5% der Nennleistung
sowie ein Sprung auf eine technische Minimalleistung bzw. einen technischen Minimalstrom zul&ssig.

Bei der Netzzuschaltung darf das Netz des relevanten Netzbetreibers nicht unzulassig beeinflusst
werden (siehe TOR Netzruckwirkungen).

5.7 Informationen und Parameter flr Netzberechnungen und Simulationen

(1) Der relevante VNB kann fiir Anlagen Simulationsmodelle oder gleichwertige Informationen
anfordern, die das Verhalten der Netzbenutzer durch Simulationen zeigen. Bei Erfordernis
kénnen Simulationsmodelle oder gleichwertige Informationen, die das Verhalten der
Netzbenutzer beschreiben, vom relevanten VNB gefordert werden.

(2) Der relevante VNB legt Inhalt und Format dieser Simulationsmodelle oder gleichwertigen
Informationen fest. Inhalt und Format missen Folgendes umfassen:
a) Anlagenkonzept und Einlinienschaltbild
b) statische und dynamische Parameter
c) transiente Riuckwirkungen am Netzanschlusspunkt
d) Betriebsart und Schutzkonzept

(3) Im Hinblick auf dynamische Simulationen mussen folgende Modelle oder gleichwertige
Informationen Ubermittelt werden:
a) Wirk- und Blindleistungsregelung
b) Spannungsregelung;

14 Es besteht die Mdglichkeit einen manuellen Taster am Geréat zu implementieren, um die Wartezeit ausschlielich fiir eine
Inbetriebnahme oder Schutzprifung tberbriicken zu kdnnen.

15 Wahrend dieser Wartezeit diirfen die Zuschaltbedingungen nicht verletzt werden. Anderenfalls beginnt die Zeitzahlung
von vorne.
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c) Schutz;
d) dynamische Merkmale der Netzbenutzer; und
e) Stromrichterverhalten;

(4) Der relevante VNB legt die Anforderungen an die Erfassung und Archivierung von Betriebsdaten
von Netzbenutzer fest, um die Modelle validieren zu kénnen.

(5) Der Netzbenutzer legt dem relevanten VNB auf Aufforderung alle erforderlichen
Simulationsparameter (z.B. technische Kennwerte) vor, damit dieser die genannten
Simulationen selbst oder gemeinsam mit dem Netzbenutzer durchfiihren kann. Der relevante
VNB und Netzbenutzer stimmen den Umfang und Austausch der relevanten
Simulationsparameter projektspezifisch ab.

(6) Der Netzbenutzer legt dem relevanten VNB auf Aufforderung alle erforderlichen
Simulationsparameter (z.B. technische Kennwerte) fir die in Abs. (3) angefuhrten Teile vor,
damit dieser die genannten Simulationen selbst durchfiihren kann.

5.8 Besondere Anforderungen an Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge

5.8.1 Allgemeines

Die folgenden besonderen Anforderungen gelten fir den Betriebsmodus "Energiebezug" von
Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge (Ladevorgang). Fiur den Betriebsmodus "Energielieferung"
(Entladevorgang; ,vehicle to grid“) gelten die Regelungen der TOR Stromerzeugungsanlagen. Fir
die Typeneinteilung gemal TOR Stromerzeugungsanlagen ist die vereinbarte maximale
Einspeisekapazitat am Netzanschlusspunkt zu bericksichtigen.

5.8.2 Symmetriebedingungen

Der Anschluss der Betriebsmittel einer Ladeeinrichtung an die drei AuRenleiter ist derart aufzuteilen,
dass eine mdglichst symmetrische Belastung des Verteilernetzes erreicht wird. Anlagen > 3,68 kVA
sind grundsatzlich tiber einen Drehstromanschluss anzuschlief3en.

Beim Anschluss mehrere Ladeeinrichtungen in einer Anlage eines Netzbenutzers sind die Leiter L1,
L2, L3 an den Anschlussklemmen je Ladepunkt zyklisch zu tauschen, um gehauftes 1~ (2~) Laden
typisch z.B. an L1 (und L2) zu vermeiden.1®

Die Unsymmetrie der Leiterstrome muss auf maximal 16 A je speisendem Leiter begrenzt werden.
Die Einhaltung der Unsymmetrie kann durch die Ladeeinrichtung intern oder durch eine
Symmetrieeinrichtung erfolgen.

5.8.3 Blindleistungsverhalten

Fur den Betriebsmodus "Energielieferung“ (Entladevorgang) sind die Anforderungen nach TOR
Stromerzeugungsanlagen einzuhalten.

Fur den Betriebsmodus "Energiebezug" (Ladevorgang) ist im Sinne der DIN EN ISO 17409 bei Pn
ein cos ¢ = 0,95 und im Leistungsbereich 5 % Pn < P < 100 % Pn ein cos ¢ = 0,90 anzustreben.
Blindleistungsspriinge sollten dabei vermieden werden.

16 Anmerkung: 1-phasig ladende Fahrzeuge werden standardmaRig immer an L1 der Ladeeinrichtung betrieben (2-phasig
ladende Fahrzeuge an L1 und L2).
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5.8.4 Unterspannungsausldsung (Pausieren) flr Ladeeinrichtungen

Ladeeinrichtungen 2 5 MW miissen in der Lage sein, bei einer langer als 3 Sekunden dauernden
Unterspannung von weniger als 90% der Nennspannung die Ladung zu unterbrechen. Fir die
Wiederzuschaltung sind die Zuschaltbedingungen gemaly Kapitel 5.6.4.2 zu bericksichtigen.
Wahrend dieser Netziiberwachungszeit diirfen die Zuschaltbedingungen nicht verletzt werden, sonst
beginnt die Zeitz&hlung von vorne.

5.8.5 Nachweis der Erfullung der technischen Anforderungen

Die Erfullung der Anforderungen ist fur Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge, die Energie aus dem
offentlichen Netz beziehen und in dieses einspeisen, ist mittels "Datenblatt fir Ladeeinrichtungen
fur Elektrofahrzeuge" (Anhang) nachzuweisen.

5.8.6 Manipulationssicherheit

Die VNB-relevanten Einstellwerte dirfen nichtin der Benutzeroberflache veranderbar sein (z.B. Gber
Smartphone App, Webbrowser) Anderungen (nur durch Elektrofachpersonal) per Software sind nur
mit ausreichendem Passwortschutz mdglich.

Wenn die Einstellungen durch z.B. sog. dip-switches erfolgen, sind diese durch Abdeckungen zu
schitzen, die nur mit Werkzeugen (z.B. Schraubenzieher) entfernt werden kénnen.

5.8.7 Parametereinstellung der Ladeeinrichtung

Im Auslieferzustand ist die Ladeeinrichtung bevorzugt auf die Landereinstellung Osterreich
eingestellt. Alternativ ist eine Herstellerparametrieranleitung oder eine Auswahl der
Landereinstellung direkt am Geréat maoglich.

5.8.8 Dokumentation der Einstellparameter und Nachweisdokument

Die Elektrofachkraft muss in der Lage sein, die Einstellparameter zu dokumentieren und auf
Verlangen des VNB die Einstellparameter und ein Nachweisdokument (Anhang) in
maschinenlesbarer Form an den relevanten VNB tibermitteln kdnnen.

6 Ausfuhrung der Anlage und Schutz

6.1 Primartechnik

Die elektrischen Anlagen von Netzen und Lasten missen so ausgelegt, konstruiert und errichtet
werden, dass sie den mechanischen und thermischen Auswirkungen eines Kurzschlussstromes
sicher standhalten kénnen.

Spannungs- und Isolationspegel einzelner Gerate oder einer gesamten Schaltanlage missen mit
dem jeweiligen Spannungs- und Isolationspegel des Netzes koordiniert sein. Dies gilt insbesondere
fur die Auslegung und Situierung von Uberspannungsableitern.

6.1.1 Entkupplungsstelle

Die Entkupplungsstelle sichert eine Trennung der Netze und Lasten vom Verteilernetz. Die
Schalteinrichtung der Entkupplungsstelle wird von den relevanten Schutzeinrichtungen angesteuert
und l8st automatisch aus, wenn eine der Schutzfunktionen der Schutzeinrichtungen anspricht.
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Die Schalteinrichtung der Entkupplungsstelle muss mindestens Lastschaltvermdgen haben und fir
die maximal abzuschaltende Kurzschlussleistung ausgelegt sein.

Die Funktion der Schaltgeréate der Entkupplungsstelle muss tberprifbar sein.

6.1.2 Sternpunktbehandlung

Fur Netze und Lasten sind hinsichtlich der Sternpunktbehandlung folgende Punkte abzustimmen:

- Art der Sternpunktbehandlung

- bei Erdschlussléschung: eigene Léschspule oder Mitléschung durch Netzbetreiber

- bei Sternpunkterdung: Begrenzung von Erdkurzschlussstromen.

- Dauer und Hohe der zu erwartenden Kurzschlussstrome.

- Beschaltung der ober- und unterspannungsseitigen Sternpunkte an den Transformatoren,
um eine gegenseitige Beeinflussung zu minimieren.

6.2 Sekundartechnik

6.2.1 Regelsysteme und -einstellungen

Der relevante VNB und der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer bzw. VNBs mit Querverbindung
auf gleicher Spannungs- und Netzebene vereinbaren die fur die Netzsicherheit relevanten Systeme
und Einstellungen der einzelnen Regelungsgeréate fir Netze und Lasten.

Die Vereinbarung umfasst mindestens die folgenden Aspekte:

a) Inselbetrieb des Netzbenutzers oder Ersatzversorgung durch Aggregat

b) Stérungen des Verteilnetzes

c) automatischer Ubergang zur Ersatzversorgung und Ruckkehr zur normalen Netztopologie;
d) automatisches Wiedereinschalten der Schutzeinrichtungen.

Der relevante VNB und der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer vereinbaren etwaige Anderungen
an den fur die Netzsicherheit relevanten Systemen und Einstellungen der verschiedenen
Regelungsgerate von Netzen und Lasten.

Hinsichtlich der Prioritéat von Schutz- und Regelungseinrichtungen organisiert der nachgelagerte
VNB oder Netzbenutzer die Schutz- und Regelungsvorrichtungen von Netzen und Lasten geman
der folgenden (absteigend geordneten) Prioritatsliste:

a) Schutz desVerteilernetzes;

b) Schutz der Kundenanlage bzw. des nachgelagerten Verteilernetzes;
c) Freguenzregelung (Anpassung der Wirkleistung);

d) Leistungsbegrenzung.

6.3 Anforderungen hinsichtlich des Schutzes

Der relevante VNB legt unter Beriicksichtigung der Merkmale von Netzen und Lasten fest, welche
Gerate und Einstellungen fir den Schutz des Verteilernetzes erforderlich sind. Der relevante VNB
und der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer bzw. VNBs mit Querverbindung auf gleicher
Spannungs- und Netzebene vereinbaren die fir Netze und Lasten relevanten Schutzsysteme und -
einstellungen. Die Koordination diverser Schutzeinstellparameter mit jenen der Netze und Lasten
schlief3t die technischen Anforderungen (Kernauslegung...) fur jene Strom- und Spannungswandler
in den Netzkuppelstellen mit ein, an welche der Schutz angeschlossen wird.
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Bei der Konzeption der Schutzeinrichtungen sind entsprechende Reserveschutzkonzepte zu
berticksichtigen.

Der elektrische Schutz von Netzen und Lasten hat Vorrang vor betrieblichen Regelungen, wobei die
Sicherheit des Systems sowie die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und der Offentlichkeit
zu bertcksichtigen sind.

Unter Berucksichtigung des vorhergehenden Absatzes missen die Einstellungen der
Schutzeinrichtungen so gewahlt werden, dass Fehler in Netzen und Lasten selektiv und ohne
unzulassige RuUckwirkungen auf das Verteilernetz abgeschaltet werden. Einstellungen von
Schutzeinrichtungen, deren Funktionen fir das Verteilernetz relevant sind, werden einvernehmlich
von den Partnern festgelegt.

Schutzgerate konnen die folgenden Aspekte umfassen:

a) externe und interne Kurzschlisse;

b) Uber- und Unterspannungen am Netzanschlusspunkt mit dem Verteilernetz;

c) Uber- und Unterfrequenzen;

d) Schutz der Verbraucherstromkreise;

e) Transformatorschutz;

f) Reserveschutzkonzepte fir Schutz- und Schaltfehler
Signifikanten Anderungen in den Betriebsverhaltnissen ist durch eine rechtzeitige Uberpriifung und
Anpassung des Schutzkonzeptes zu entsprechen.

Der relevante VNB und der nachgelagerte bzw. angeschlossene VNB oder Netzbenutzer
vereinbaren etwaige Anderungen an den fiir Netze und Lasten relevanten Schutzsystemen sowie
an den gemeinsamen Regelungen flr die Schutzsysteme von Netzen und Lasten.

6.3.1 Schutz bei Ubergabestationen und Kundenanschliissen

Das Schutzkonzept auf NE 4 wird vom Netzbetreiber unter Bertcksichtigung der Staffelzeiten und
der Selektivitat festgelegt

Bei Kundenanschlissen der NE 5 mit nachgelagerten MS-Anlagenteilen im Eigentum des
Netzbenutzers soll eine standardisierte Vorgehensweise (standardisiertes Anlagendesign)
festgelegt werden.

Die in diesem Teil der TOR beschriebenen Konzepte beziehen sich hauptsachlich auf
Kundenanschlisse fir Kundenanlagen. Beim Anschluss von Stromerzeugungsanlagen sind
zusatzlich die Anforderungen der TOR Stromerzeugungsanlagen anzuwenden.

Grundsatzlich sind bei Kundenanschllissen u.a. folgende Kriterien einzuhalten:
1) Schaltmdoglichkeit:

Eine gesicherte Abschaltung der Kundenanlage durch den Netzbetreiber muss jederzeit
maoglich sein.

2) Beeintrachtigung Dritter:

Generell ist die Beeintrachtigung der Netzbenutzer im 6ffentlichen Netz aufgrund von Stérungen
in kundeneigenen Mittelspannungsanlagen so gering wie mdglich zu halten. Im Sinne einer
gesamtwirtschaftlich sinnvollen Anlagenkonzeption sind dabei die Interessen des
anzuschlielBenden Kunden angemessen zu berticksichtigen.
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3) Kurzschlussschutz:

GemakR OVE/ONORM EN  61936-1 missen fur  Starkstromanlagen  mit
Nennwechselspannungen uber 1 kV selbsttatige Einrichtungen zum Abschalten von
Kurzschlissen vorgesehen werden. Darlber hinaus muss ein entsprechendes
Reserveschutzkonzept vereinbart werden.

Das Schutzkonzept wird vom Netzbetreiber unter Bertucksichtigung der Staffelzeiten und der
Selektivitat festgelegt.

4) Erdschlusserfassung:

GemaR  OVE/ONORM EN  61936-1 missen  fur  Starkstromanlagen — mit
Nennwechselspannungen tber 1 kV entweder Einrichtungen zum selbsttatigen Abschalten von
Erdschliissen oder zum Anzeigen des Erdschlusszustandes vorgesehen werden. Die Auswahl
der Einrichtungen ist hauptsachlich von der Netzausfuhrung im Hinblick auf die
Sternpunkterdung abhangig. Das Schutzkonzept wird vom Netzbetreiber unter
Bertcksichtigung des Netzbetriebskonzeptes festgelegt.

Im Zusammenhang mit Punkt 3 und 4 ist) eine ,Starkstromanlage® als Gesamtheit aller
Anlagenteile bzw. Betriebsmittel im Einflussbereich bzw. in der Verfligungsgewalt eines
betriebsfiihrenden Organs anzusehen.

Ausflhrungsbeispiele
Anmerkung: Genaue Ausfiihrung wird vom jeweiligen Netzbetreiber vorgegeben

a) Ausfuhrungsbeispiel mit einem Trafo:
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Eigentumsgrenze
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Abbildung 6: Ausfiihrungsbeispiel mit einem Trafo

Anmerkung: Die Verrechnungsmessung kann auch nach der Sicherung erfolgen.

b) Ausfihrungsbeispiel mit mehreren Trafoabgangen
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Abbildung 7: Ausfuhrungsbeispiel mit mehreren Trafoabgangen

Anmerkung: Lasttrennschalter an der Eigentumsgrenze kann 2z.B. abhdngig vom
Betriebsfiihrungskonzept, oder den ortlichen Gegebenheiten erforderlich sein

Bestimmungen fur Ausfihrungsbeispiel a und b:

Abbildung 6 zu Ausfiihrungsbeispiel a) stellt beispielhaft eine Netzebene-5 Kundenanlage bzw.
Ubergabestation mit einer netzseitigen Ringkabeleinbindung mittels zwei Lasttrennschalt-Feldern
und einem nachgereihten Ubergabefeld in Form einer Lastrenner-Sicherungs-Kombination dar.

Abbildung 7 zu Ausfuihrungsbeispiel b) stellt beispielhaft eine Netzebene-5 Kundenanlage bzw.
Ubergabestation mit einer netzseitigen Ringkabeleinbindung mittels zwei Lasttrennschalt-Feldern
und einem nachgereinten Ubergabefeld in Form eines Langs-Trennschaltfeldes (hier als
Dreistellungsschalter dargestellt) sowie zwei kundenseitiger Transformatorfelder in Form von
Sicherungs-Lasttrennschaltern dar.

In unmittelbarer Nahe zur Eigentumsgrenze sind HH-Sicherungen (Sicherungs-Lasttrennschalter)
zu installieren. Der Netzbetreiber legt die grol3tmoégliche Sicherungsnennstromstarke und die
Auslosecharakteristik unter Berlicksichtigung der Selektivitéat zu vorgelagerten Schutzeinrichtungen
fest.



TOR Verteilernetzanschluss fur die Mittelspannung Version 1.0 Seite 33

Die Situierung der Verrechnungsmessung wie im Beispiel a) dargestellt, kann (von der Netzseite
aus gesehen) auch nach der Lasttrenner-Sicherungskombination erfolgen. Die ist unter anderem
auch von den technischen Spezifikationen des eingesetzten Fabrikats und der Type der
Schaltanlage beeinflusst.

Ist aufgrund groR3erer Trafoleistungen die Installation von HH-Sicherungen nicht mdglich, so ist in
den Trafoabzweigen ein MS-Leistungsschalter mit einem mehrstufigen UMZ-Schutz zu installieren.

Zusatzliche Maflinahmen hinsichtlich Kurz- und Erdschlussschutz bzw. Erdschlusserfassung gemaf
OVE/ONORM EN 61936-1 sind im Allgemeinen nicht notwendig, konnen aber in besonderen Fallen
gefordert werden.

c) Ausfiihrungsbeispiel mit Ubergabestation zum kundeneigenen MS-Netz:

Eigentumsgrenze

I
if‘c S0Hz MS . 'f’?'? A
AN l l\-/
|

@EE X [ @EE

Kabel

-Kabel
Kabel

Netzbetreiber
Netzbetreiber
Kunde

Abbildung 8: Ausfiihrungsbeispiel mit Ubergabestation zum kundeneigenen MS-Netz

Bestimmungen fur Ausfihrungsbeispiel c:

Bei Kundenanlagen mit mehr als drei Transformatoren oder wenn das kundeneigende
Mittelspannungsnetz eine vom Netzbetreiber festzulegende Ausdehnung (z.B. 500m) (bersteigt,
kébnnen Malnahmen zum selektiven Schutz des o6ffentlichen Netzes vor Stérungen in der
Kundenanlage (gerichtete Erdschlusserfassung, Leistungsschalter mit selektiver Schutzeinrichtung)
gefordert werden.

Abbildung 8 zu Ausfiihrungsbeispiel c) stellt beispielhaft eine Netzebene-5 Kundeniibergabe bzw.
Ubergabestation zu einem kundeneigenem Mittelspannungsnetz dar. Die Anbindung an den
vorgelagerten Netzbetreiber erfolgt hier beispielhaft mit einer Ringkabeleinbindung mittels zwei
Lasttrennschalt-Feldern und einem  nachgereinten  Ubergabefeld in  Form  eines
Lasttrennschaltfeldes dar. Im angefuhrten Beispiel ist die Verrechnungsmessung auf der
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Sammelschiene direkt nach der Eigentumsgrenze untergebracht. Die Situierung der
Verrechnungsmessung kann je nach eingesetztem Anlagenfabrikat und Type sowie den
entsprechenden Standards des relevanten Netzbetreibers variieren.

Erfolgt die Betriebsfihrung in den kundeneigenen MS-Anlagen durch den relevanten
Verteilernetzbetreiber so kann der Begriff der ,Starkstromanlage® (siehe Punkt 4) weiter gefasst
werden, wodurch die Anforderungen aus der OVE/ONORM EN 61936 durch den vorgelagerten
Schutz des Netzbetreibers hinsichtlich Kurzschluss abgedeckt sind und am Ubergabepunkt zum
Netzbenutzer keine zusatzlichen Schutzeinrichtungen erforderlich sind.

Darlber hinaus ist auch zu berticksichtigen, ob aus der Erfahrung mit erhdhter Stéranfalligkeit zu
rechnen ist (z.B. mobile Brecheranlagen in Steinbriichen). Hier ist jedenfalls ein selektiver Schutz
des offentlichen Netzes vor Stérungen im kundeneigenen MS-Netz (HH-Sicherungen bzw.
Leistungsschalter) erforderlich.

7 Betriebserlaubnisverfahren

Der (zukunftige) Netzbenutzer weist dem relevanten Netzbetreiber nach, dass er die Anforderungen
gemal Kapitel 5 und Kapitel 6 sowie die projektspezifisch vereinbarten Anforderungen aus dem
Netzanschlussvertrag erfullt und durchlauft dazu das beschriebene Betriebserlaubnisverfahren fir
den Anschluss.

Das Betriebserlaubnisverfahren flr den Anschluss jeder neuen Kundenanlage umfasst die Vorlage
eines Nachweisdokuments (Anhang). Der Netzbenutzer stellt sicher, dass die relevanten Angaben
im Nachweisdokument, welches der relevante VNB bereitstellt, eingetragen und vorgelegt werden.
Der grundsatzliche Ablauf des Betriebserlaubnisverfahrens fir Netzanschlisse in der MS-Ebene ist
in Anhang dargestellt.

Der relevante Netzbetreiber stellt sicher, dass die verlangten Angaben im Auftrag des Netzbenutzers
von Dritten vorgelegt werden kénnen. Nach der Annahme des vollstandigen, angemessenen
Nachweisdokuments fur Kundenanlagen erteilt der relevante Netzbetreiber dem Netzbenutzer die
Betriebserlaubnis.

Der Netzbenutzer stellt sicher, dass dem relevanten Netzbetreiber die dauerhafte
AulRerbetriebnahme einer Kundenanlage mitgeteilt wird.

8 Konformitat

Die VNB und Netzbenutzer stellen sicher, dass ihre Netze und Lasten die Anforderungen dieses
Teils der TOR erfullen.

8.1 Konformitatsnachweis

Der nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer erbringt den Nachweis der Konformitat der Netze und
Lasten im Rahmen des Betriebserlaubnisverfahrens durch Vorlage folgender Unterlagen:

- vollstéandig ausgefilltes und unterfertigtes Nachweisdokument (Anhang)

- Prufbericht(e) der Schutzeinrichtung(en) einer/s dazu beféhigten Person/Unternehmens;

- Prifbericht(e) des (der) Unterfrequenzlastabwurf-Relais einer/s dazu befahigten
Person/Unternehmens bei neuen Verteilernetzen;

- Prifbericht(e) des (der) Unterfrequenzlastabwurf-Relais einer/s dazu befahigten
Person/Unternehmens bei neuen Kundenanlagen, sofern diese am frequenzabhéngigen
Lastabwurf beteiligt sind,;
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- Prifberichte gemaR der Priifrichtlinie OVE Rxx fiir Ladeeinrichtungen von Elektrofahrzeugen
zum Nachweis der Einhaltung der TOR- und sonstiger Vorgaben?’
Auf Anforderung des relevanten VNB sind vom nachgelagerten VNB oder Netzbenutzer im Rahmen
des Betriebserlaubnisverfahrens noch eine oder mehrere der folgenden Unterlagen bereitzustellen:
- Daten und Parameter fur Netzberechnungen und Simulationen (z.B. technische Kennwerte)
der Netze und Lasten gemal3 Kapitel 5.7

8.2 Konformitatsiberwachung

8.2.1 Aufgaben der nachgelagerten VNB oder Netzbenutzer

Alle Absichten zur Anderung der technischen Fahigkeiten von Netzen und Lasten, die sich auf die
Erfullung der Anforderungen dieses Teils der TOR auswirken, werden dem relevanten VNB zum
frihestmoglichen Zeitpunkt gemeldet, bevor die Anderungen erfolgen.

Alle betrieblichen Vorkommnisse oder Ausfélle in Netzen und Lasten, die sich auf die Erfullung der
Anforderungen dieses Teils der TOR auswirken, werden dem relevanten VNB direkt oder indirekt
Uber einen Dritten unverziglich nach dem Vorkommnis gemeldet.

8.2.2 Aufgaben des relevanten VNB

Der relevante VNB gibt offentlich  bekannt, wie die Verantwortlichkeiten  fir
Konformitatsiiberwachung zwischen dem VNB oder Netzbenutzer und dem relevanten VNB
aufgeteilt sind.

Der relevante VNB ist in Einzelféllen und nach angemessener Vorankiindigung berechtigt, auch vor
Ort Prifungen vorzunehmen.

9 Betrieb

9.1 Allgemeines

Der Betrieb von elektrischen Anlagen gemal OVE/ONORM EN 50110-1[18] umfasst alle
Tatigkeiten, die erforderlich sind, damit die elektrische Anlage funktionieren kann. Dies umfasst
Schalten, Regeln, Uberwachen wund Instandhalten sowie elektrotechnische und
nichtelektrotechnische Arbeiten.

Beim Betrieb der Anschlussanlage sind zusatzlich zu den jeweils glltigen gesetzlichen und
behdrdlichen  Vorschriften,  insbesondere  bei  Schalthandlungen und  Arbeiten am
Netzanschlusspunkt, die Bestimmungen und Richtlinien des relevanten VNB einzuhalten.

In einem zwischen dem VNB oder Netzbenutzer und dem relevanten VNB abzuschlieRenden
Vertrag sollten z.B. folgende Punkte enthalten sein:

- Eigentumsgrenze und gegebenenfalls Grenze des Zustandigkeitsbereiches (z.B.
Verfligungsbereich, Betriebsfiihrungsbereich, Zugangsberechtigungen) zwischen UNB und
VNB oder Netzbenutzer;

- Benennung eines Anlagenbetreibers mit der Gesamtverantwortung fur den sicheren Betrieb
der elektrischen Anlage gem. OVE/ONORM EN 50110-1;

- Art und Weise der Sicherstellung der Funktionalitat der Schutzeinrichtungen (z.B.
Wiederholungsprufungen), Art und Weise der Dokumentation von Prifungen;

17 Priifrichtlinie OVE Rxx furr Ladeeinrichtungen ist derzeit in Bearbeitung, noch nicht erstellt.



TOR Verteilernetzanschluss flir die Mittelspannung Version 1.0 Seite 36

- Erganzende Vereinbarungen zum Informationsaustausch, Vorgangsweise bei
betriebsnotwendigen Arbeiten und geplanten Abschaltungen im Netz;

- Benennung mindestens eines jederzeit erreichbaren Schaltberechtigten jedes Partners fir
Schalthandlungen an der Schaltstelle;

- Abwicklung des Schaltdienstes;

- Anzuwendende Sicherheitsbestimmungen.

9.2 Zugang zur Anschlussanlage

Abgeschlossene elektrische Betriebsstatten gemal OVE/ONORM E 8001-4-44 bzw. OVE E 8101
Teil 7-729 mussen stets verschlossen gehalten werden. Sie diurfen nur von Elektrofachkraften und
elektrotechnisch unterwiesenen Personen, bzw. von anderen Personen nur unter Aufsicht von
Elektrofachkraften und elektrotechnisch unterwiesenen Personen, betreten werden.

Dem relevanten VNB ist jederzeit ein gefahrloser Zugang zu seinen Einrichtungen und den in seinem
Verfligungsbereich liegenden Anlagenteilen in der Anschlussanlage zu erméglichen (z.B. durch ein
Doppelschliesystem). Das gleiche gilt fir — wenn vorhanden - separate Rdume fiur die Mess-,
Schutz- und Steuereinrichtungen. Den Fahrzeugen des relevanten VNB muss die Zufahrt zur
Anschlussanlage jederzeit mdglich sein.

Bei einer Anderung am Zugang zur Anschlussanlage, z.B. am SchlieRsystem, ist der relevante NB
unverzuglich dartber in Kenntnis zu setzen und der ungehinderte Zugang sicherzustellen.

Der relevante NB kann dem VNB oder Netzbenutzer und dessen Fachpersonal Zutritt zu den
Anlagen des NB gewahren.

9.3 Bedienung vor Ort

Der relevante VNB ordnet fir die in seinem ausschliel3lichen Verfigungsbereich stehenden
Anlagenteile die Schalthandlungen an (Schaltanweisung). Sofern sich Schaltgerate im
gemeinsamen Verfugungsbereich von VNB und VNB oder Netzbenutzer befinden, stimmen sich
VNB und VNB oder Netzbenutzer bzw. deren Beauftragte lber die Schalthandlungen in diesen
Schaltfeldern ab und legen jeweils im konkreten Fall fest, wer die Schalthandlung anordnet. Die
Schalthandlungen fir die Gbrigen Anlagenteile werden durch den VNB, Netzbenutzer oder dessen
Beauftragte angeordnet.

Bedienhandlungen werden nur nach Anordnung des Verfugungsbereichs-Berechtigten (VNB
und/oder VNB oder Netzbenutzer) durchgefiihrt. Bedienhandlungen dirfen nur von
Elektrofachkraften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen vorgenommen werden.

9.4 Instandhaltung

Fur die ordnungsgemalle Instandhaltung von Netzen und Lasten und deren Betriebsmittel ist der
VNB oder Netzbenutzer verantwortlich.

Der VNB oder Netzbenutzer hat in periodischen Abstdnden die entsprechenden
Anlagenuberprifungen gemaf3 den gesetzlichen Vorgaben und Vorschriften vorzunehmen.
Insbesondere hat der VNB oder Netzbenutzer die Schutzeinrichtungen von einer hierzu befugten
Person prufen zu lassen und auf Verlangen dem relevanten NB die entsprechenden Prifbefunde
unentgeltlich zur Verfigung zu stellen.

Freischaltungen im Verfigungsbereich des VNB vereinbart der VNB oder Netzbenutzer rechtzeitig
mit dem relevanten VNB.
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9.5 Storungen und Vorgehensweisen bei der Fehlerortung und -behebung

Bei Stérungen in den Anlagen von VNB oder Netzbenutzern ist jegliche nachteilige Riickwirkung auf
den sicheren Betrieb, die Versorgungssicherheit und die Spannungsqualitat im Netz des relevanten
VNB so gering wie moglich zu halten. Insbesondere sind Konzepte mit automatischen oder
handischen Nachschaltungen zur Fehlereingrenzung mit dem relevanten VNB zwingend
abzustimmen. Konzepte und Vorgehensweisen zur Ortung von Fehlern sowie damit im
Zusammenhang stehende Eigenschaften der Anlagen des VNB oder Netzbenutzers miussen dem
relevanten VNB in geeigneter Form unentgeltlich vor deren Inbetriebnahme zur Verfligung gestellt
werden. Darauf aufbauend kénnen zwischen dem relevanten VNB und dem VNB oder Netzbenutzer
fur zu erwartende Fehlerfalle grundsétzliche Vereinbarungen getroffen werden. Vorgehensweisen
des VNB oder Netzbenutzers, welche nicht grundséatzlichen Vereinbarungen entsprechen, dirfen
nur in unmittelbarer Abstimmung mit dem relevanten VNB angewendet werden. Der VNB oder
Netzbenutzer ist dabei verpflichtet, Anweisungen des relevanten VNB Folge zu leisten. Im Fall von
Netzzustanden, welche die Anwendung von grundsatzlich vereinbartenVorgehensweisen nicht
zulassen (z.B. Sonderschaltzustdnde), ist der relevante VNB verpflichtet den VNB oder
Netzbenutzer unverziglich bzw. mit angemessener Vorlaufzeit zu informieren.

Fur die Fehlerbehandlung gegebenenfalls zusatzlich erforderliche Betriebsmittel (wie z.B. Petersen-
Spulen, Blindstromkompensationen etc.) hat der VNB oder Netzbenutzer selbst Sorge zu tragen.

10 Zahlung

10.1 Allgemeines

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit der Zéhlung und Datenbereitstellung miissen vom relevanten
VNB unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere des EIWOG 2010 [N4] und
des MalR3- und Eichgesetzes 1950 (MEG [N9]) in der jeweils geltenden Fassung, der Allgemeinen
Bedingungen des relevanten VNB, den TOR Stromzahler und der Sonstigen Marktregeln,
insbesondere Kapitel 6 ,Zahlwerte, Datenformate und standardisierte Lastprofile®, nach
transparenten, objektiven und diskriminierungsfreien Kriterien durchgefuhrt werden.

10.2 Einrichtungen fir Zahlung und Messung

Die Einrichtungen fir Z&hlung und Messung sind nach den Anforderungen des relevanten VNB
auszufuhren.

Die Stromwandler am Zahlpunkt miissen mit getrennten Kernen fur Zahlung/Messung und flr den
Schutz ausgefiuihrt sein. Die Spannungswandlerkreise fur Zahlung/Messung und fur den Schutz
mussen entweder auf getrennte Wicklungen oder auf getrennt abgesicherte Spannungswandler-
kreise aufgeteilt sein.

Die Klassengenauigkeit der Wandlerkerne bzw. Wandlerwicklungen fir die Z&hlung muss der in
TOR Stromzahler geforderten Klassengenauigkeit der Zahleinrichtungen entsprechen. An jeder
Zahl-/Messstelle werden durch den relevanten VNB grundsétzlich Wirk- und Blindenergie in jeder
Richtung (Lieferung und Bezug) sowie Wirk- und Blindleistung gemessen. Fur die Ausfuhrung der
Einrichtungen fur Zahlung/Messung und Transfer der diesbezuglichen Daten ist der vom relevanten
VNB angewandte Standard zu beachten.
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Abschnitt Il:

Verbrauchseinheiten mit Verteilernetzanschluss

zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten

Die folgenden besonderen Anforderungen gelten fir Laststeuerungsdienste (Flexibilitaten), die
durch  Verbrauchseinheiten oder geschlossene Verteilernetze zur Erbringung von
Laststeuerungsdienste (kurz: ,Verbrauchseinheiten“) zur Verfugung gestellt werden. Die
Ansteuerung erfolgt dabei durch externe Signale oder automatisch auf Basis bestimmter
Netzparameter — wie Frequenz oder Spannung.

Kundenanlagen mit Verbrauchseinheiten entsprechende

Die Einhaltung der Verpflichtungen des Netzbenutzers aus der Netzzugangsvereinbarung mit dem
relevanten VNB ist weiterhin auch bei Erbringung von Laststeuerungsdiensten durch Dritte (z.B.
Aggregator) vom Netzbenutzer sicherzustellen.

18

oder Regelung:

oben

dieser Teil der TOR
19

Netzbenutzer, Betreiber von geschlossenen Verteilernetzen (GVNB) oder Aggregatoren kdnnen mit
dem relevanten VNB auf Basis der Vorgaben des Kapitels 11 individuelle Vereinbarungen fir die
Erbringung von Laststeuerungsdiensten abschliel3en.

18 Der relevante VNB ist im Sinne dieses Kapitels als der Nutzer der Laststeuerungsdienste zu verstehen. Der relevante
Netzbetreiber ist in diesem Fall nicht zwingend der relevante VNB, mit welchem der Netzbenutzer eine
Netzzugangsvereinbarung abschlief3t.

19 Dies sind z.B. direkt oder Uiber Aggregatoren gebuindelte Laststeuerungen fur Strommarkte; fir Verbrauchseinheiten, die
als Regelreserven eingesetzt werden, gelten die Praqualifikationsbedingungen.
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11 Anforderungen an Verbrauchseinheiten zur Erbringung von
Laststeuerungsdiensten

11.1 Allgemeine Anforderungen an Laststeuerungsdienste

Der Netzbenutzer oder GVNB, der dem relevanten Netzbetreiber Laststeuerungsdienste einzeln
oder gemeinsam uber Aggregatoren zur Verfigung stellen will, muss mit dem relevanten VNB eine
Netzzugangsvereinbarung Uber die technischen Bedingungen der Teilnahme bzw. entsprechenden
Erbringung abschlieRen. In dieser Vereinbarung sind unter Anderem Details zu
Lastanderungsgeschwindigkeiten, Schnittstellen zum Datenaustausch, Ubertragung von Online-
Messwerten und Sollwertvorgaben durch den relevanten VNB festzulegen.

Der Anschlussnetzbetreiber ist berechtigt, die Bereitstellung von Laststeuerungsdiensten im Falle
von Netzrestriktionen zu beschréanken. Dabei ist im Falle von ungeplanten Einschréankungen im Netz
des Anschlussnetzbetreibers zu beachten, dass die betriebliche Vorgabe durch den
Anschlussnetzbetreiber Vorrang hat.

11.2 Frequenz- und Spannungsbereiche

Einzeln bzw. gemeinsam angesteuerte Verbrauchseinheiten, die fur die Laststeuerung genutzt
werden, mussen in der Lage sein, in den in Kapitel 5.1.1 genannten Frequenzbereichen zu arbeiten.

Zusatzlich mussen die Verbrauchseinheiten in der Lage sein, im Spannungsbetriebsbereich + 10 %
der Referenzspannung 1 p.u: am physischen Anschlusspunkt zu arbeiten.

11.3 P/Q-Regelung oder Engpassmanagement

Verbrauchseinheiten, die fur die Laststeuerung zur  Wirkleistungsregelung, zur
Blindleistungsregelung oder zum Engpassmanagement genutzt werden, missen die folgenden
Anforderungen erflillen:

11.3.1 Frequenzgradienten

11.3.2 Anpassung der Leistungsaufnahme und Informationstibermittlung

Aggregator

Aggregator

Der Mindestzeitraum fir die Anpassung der Leistungsaufnahme im Rahmen der zur Verfiigung
gestellten Dienstleistung wird vertraglich zwischen dem relevanten Netzbetreiber und dem
Netzbenutzer, dem GVNB oder Aggregator vereinbart.
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Sie miissen in der Lage sein, eine Anweisung des relevanten Netzbetreibers zur Anderung der
Leistungsaufnahme bis zu den vertraglich vereinbarten Grenzen der Netzzugangsvereinbarung mit
dem relevanten VNB vollstandig auszufihren.

Sie diirfen nach Durchfilhrung der Anderung der Leistungsaufnahme und wahrend der Dauer der
angeforderten Anderung die fur die Erbringung des Dienstes genutzte Last nur andern, wenn dies
vom relevanten  Netzbetreiber innerhalb  der vertraglich vereinbarten Grenzen  der
Netzzugangsvereinbarung mit dem relevanten VNB gefordert wird. Anweisungen zur Anderung der
Leistungsaufnahme kdnnen mit sofortiger oder verzogerter Wirkung erfolgen;

Sie miissen dem relevanten Netzbetreiber Anderungen der Kapazitaten zur lastseitigen Steuerung
melden.

Die Modalititen hinsichtlich Meldungen zu Anderungen der Kapazitaten zur lastseitigen Steuerung
werden vertraglich zwischen dem relevanten Netzbetreiber und dem Netzbenutzer, dem GVNB oder
Aggregatoren vereinbart.

Der relevante Netzbetreiber veroffentlicht die Spezifikationen der fur die Informationstibermittiung
zuldssigen Betriebsmittel.

11.4 Netzfrequenzregelung

Fur Verbrauchseinheiten zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten zur Netzfrequenzregelung ist
im Sinne der DCC-VO eine allféllige Aktivierung ausschlie3lich au3erhalb des Frequenzbereichs
von 50 Hz * 0,2 Hz vorgesehen.?

Verbrauchseinheiten, die fur die lastseitige Steuerung zur Netzfrequenzregelung im Sinne der DCC-
VO genutzt werden, missen die folgenden Anforderungen erftillen:

11.4.1 Anforderungen hinsichtlich der Regelungssysteme

Sie mussen uber ein,Regelungssystem verfiigen, das im Bereich des Totbandes von 50 Hz £ 0,2 Hz
unempfindlichyist.

Sie muissen in der Lage sein;, beider Ruckkehr zu einer Frequenz innerhalb des festgelegten
Totbandes von 50 Hz + 0,2,.Hz vorderWiederaufnahme des normalen Betriebs eine randomisierte
Zeitverzogerungyvon bis zu 5 Minuten-einzuhalten.

Die maximale Frequenzabweichung vom Nennwert 50,00 Hz, bei der eine Reaktion erfolgen muss,
betragt -1 Hz fur den'Unterfrequenzmodus und +1,5 Hz fir den Uberfrequenzmodus

Bei einer Netzfrequenz ober-.oder unterhalb des Totbandes um die Nennfrequenz (50,00 Hz) wird
die Last erhéht bzw. verringert;

Sie missen mit einem Regelungsgerat ausgestattet sein, das die tatsachliche Netzfrequenz misst.
Die Messungen werden mindestens alle 0,2 Sekunden aktualisiert;

Hinsichtlich der Empfindlichkeit des lastseitigen Steuerungssystems zur Frequenzregelung und der
Genauigkeit der Frequenzmessung sowie der daraus resultierenden Lastdnderung missen sie in
der Lage sein, Anderungen der Netzfrequenz um 0,01 Hz festzustellen und insgesamt eine linear-
proportionale Systemreaktion herbeizufihren. Die Verbrauchseinheit muss in der Lage sein,
Anderungen der Netzfrequenz innerhalb von 0,4 Sekunden zu erkennen und darauf zu reagieren.

20 Die Vorgaben fir alle anderen Verbrauchseinheiten, die als Regelreserven im Frequenzbereich von 50 Hz + 0,2 Hz
eingesetzt werden, werden in den Praqualifikationsbedingungen der APG festgelegt.
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Bei der Frequenzmessung ist im stationdren Zustand eine permanente Abweichung von bis zu
0,05 Hz akzeptabel.

11.5 Sehr schnelle Wirkleistungsregelung

Der relevante UNB kann in Abstimmung mit dem relevanten Netzbetreiber mit dem Netzbenutzer,
einem GVNB oder einen Aggregator einen Vertrag zur Erbringung von Laststeuerungsdiensten fir
eine sehr schnelle Wirkleistungsregelung schliel3en.

Wird die in oben genannte Einigung erzielt, ist in dem genannten Vertrag Folgendes festzulegen:

a) Anderungen der Wirkleistung bei bestimmten GroRen, wie dem Frequenzgradienten, fiir
diesen Teil der Last;

b) das Betriebsprinzip dieses Regelungssystems < und die damit verbundenen
Leistungsparameter;

c) die Reaktionszeit fur die sehr schnelle Wirkleistungsregelung, die 2 Sekunden nicht
Uberschreiten darf.

11.6 Betriebserlaubnisverfahren fur Verbrauchseinheiten zur Erbringung von
Laststeuerungsdiensten

Das Betriebserlaubnisverfahren im Sinne der DCC-VO versteht sich als Teil eines
Zulassungsverfahrens (Praqualifikationsverfahren), wobei die konkreten Rahmenbedingungen fir
solch ein Verfahren noch prozessuale und organisatorische Abstimmungen erfordern.



TOR Verteilernetzanschluss fur die Mittelspannung Version 1.0 Seite 42

Anhang

Fir den Fall von inhaltlichen Widerspriichen zwischen dem Hauptteil dieser TOR (Kapitel 1 bis 11)
und den Anhangen geht der Inhalt des Hauptteils den Anhangen vor. Dies gilt nur insofern, als der
jeweilige Inhalt der Anhéange nicht aufgrund von Gesetzen oder Verordnungen fiir verbindlich erklart
wurde.
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Datenblatt ,,Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge*

Datenblatt ,,Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge*

(vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)

Anschlussnehmer

Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Vorname, Name

Seite 43

Betreiber Stral3e, Hausnummer
PLZ, Ort
Angaben zum | Stral3e, Haus-Nr.
Anschlussobjekt PLZ/Ort /
Standort: [] &ffentlich [ nicht &ffentlich (privat)
Anschlussnehmer Lageplan vorhanden ? Llja ] nein

Hersteller Hersteller/Typ: Anzahl der Ladepunkte:

Anzahl baugleicher Ladeeinrichtungen:
Ausfihrung der | Max. Netzbezugsleistung: kVA Max. Netzeinspeiseleistung: kVA
Ladeeinrichtung Regelbereich der Ladeleistung kVA bis kVA
;ﬁ?iggj; 3 O\?)ezogen Wirkleistung steuerbar ? [lja [nein

Art der Ladung [JAC []DC

[ ] Wechselstrom (Lt [J2 []L3 (] Drehstrom

Dokumentation

Ladeeinrichtung im Ubersichtsschaltplan zur Verbrauchsanlage dargestellt? [ ] ja

Errichter
(eingetragenes
Elektro-
installationsunterneh
men)

Firmenname Ausweis-Nr.
StralRe, Haus Nr.
PLZ, Ort beim

Telefonnummer Netzbetreiber

E-Mail Adresse

Bemerkungen

Der Elektrofachbetrieb bestétigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Elektrofachbetrieb

Tabelle 2: Datenblatt Ladeeinrichtungen fiur Elektrofahrzeuge
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Datenblatt ,,Warmepumpen/Klimagerate*
Datenblatt ,,Warmepumpen/Klimagerate*
(vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)
Vorname, Name
StralRe, Hausnummer
Anschlussnehmer PLZ. Ort
Angaben zum Straf3e, Haus-Nr.
Anschlussobjekt PLZ/Ort /
Hersteller Hersteller/Typ:
Elektrische Leistungen: 11~ 13~
Blindleistungsverhalten:
Zusatzheizung (Heizstab) vorhanden Llja 1 nein
Leistung der Zusatzheizung (Heizstab): kw
Errichter Firmenname Ausweis-Nr.
(eingetragenes Stral3e, Haus Nr.
Elektro- PLZ, Ort beim

installationsunterneh
men)

Telefonnummer

Netzbetreiber

E-Mail Adresse

Bemerkungen

Der Elektrofachbetrieb bestétigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Elektrofachbetrieb

Tabelle 3: Datenblatt Warmepumpen/Klimagerate
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Nachweisdokument ,,Ladeeinrichtungen fiur Elektrofahrzeuge*

Nachweisdokument ,Ladeeinrichtungen fiir Elektrofahrzeuge“

(vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)

Anschlussnehmer

Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

PLZ, Ort

Vorname, Name

Seite 45

Betreiber Stral3e, Hausnummer
PLZ, Ort
Angaben zum | Stral3e, Haus-Nr.
Anschlussobjekt PLZ/Ort /
Standort: [] &ffentlich [ nicht &ffentlich (privat)
Anschlussnehmer Lageplan vorhanden ? Llja ] nein

Hersteller Hersteller/Typ: Anzahl der Ladepunkte:

Anzahl baugleicher Ladeeinrichtungen:
Ausfihrung der | Max. Netzbezugsleistung: kVA Max. Netzeinspeiseleistung: kVA
Ladeeinrichtung Regelbereich der Ladeleistung kVA bis kVA
;ﬁ?iggj; 3 O\?)ezogen Wirkleistung steuerbar ? [lja [nein

Art der Ladung [JAC []DC

[ ] Wechselstrom (Lt [J2 []L3 (] Drehstrom

Dokumentation

Ladeeinrichtung im Ubersichtsschaltplan zur Verbrauchsanlage dargestellt? [ ] ja

Errichter
(eingetragenes
Elektro-
installationsunterneh
men)

Firmenname Ausweis-Nr.
StralRe, Haus Nr.
PLZ, Ort beim

Telefonnummer Netzbetreiber

E-Mail Adresse

Bemerkungen

Bestatigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung

Die Ladeeinrichtung erflllt am Netzanschlusspunkt die Anforderungen der TOR Netze und Lasten
Verteilernetze, sowie die in der Netzzugangsvereinbarung festgelegten Anforderungen.

Der Elektrofachbetrieb bestétigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Unterschrift Netzbenutzer Unterschrift Elektrofachbetrieb

Tabelle 4: Nachweisdokument ,Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge*
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Nachweisdokument ,Warmepumpen/Klimagerate*

Nachweisdokument ,,Warmepumpen/Klimagerate“

(vom Anschlussnehmer oder seinem Beauftragten auszufiillen)

Vorname, Name

StralRe, Hausnummer

Anschlussnehmer

PLZ, Ort
Angaben zum Straf3e, Haus-Nr.
Anschlussobjekt PLZ/Ort /
Hersteller Hersteller/Typ:
Elektrische Leistungen: 11~ 13~
Blindleistungsverhalten:
Zusatzheizung (Heizstab) vorhanden Llja 1 nein
Leistung der Zusatzheizung (Heizstab): kw
Errichter Firmenname Ausweis-Nr.

Stralle, Haus Nr.

(eingetragenes

Elektro- PLZ, Ort beim
installationsunterneh | Telefonnummer Netzbetreiber
men) E-Mail Adresse

Bemerkungen

Bestéatigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung

Die Warmepumpen oder Klimagerate erfullen am Netzanschlusspunkt die Anforderungen der TOR
Verteilernetzanschluss, sowie die in der Netzzugangsvereinbarung festgelegten Anforderungen

Der Elektrofachbetrieb bestétigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum Unterschrift Netzbenutzer Unterschrift Elektrofachbetrieb

Tabelle 5: Nachweisdokument ,Warmepumpen/Klimageréte*
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Ablauf des Betriebserlaubnisverfahrens fir Netzbenutzer Mittelspannung (NE
4, NE 5)

(zukiinftiger) Netzbenutzer

Netzbetreiber (VNB)
bzw. unterlagerter VNB

MS

Verdffentlichung

der Details zu Betriebserlaubnis- und i i
Konformitatsverfahren | PrOJEKtentWICKIung
— v
Netzanschlussantrag
Anschlussbeurteilung
u.a. gemal TOR Teil D2 (Netzrickwirkungen)
. !
& Netzanschlusskonzept bzw. Angebot
b fiir Netzzugangsvertrag
] - fechnisch geeigneter Netzanschlusspunkt
= - Zahlpunkisbezeichnung
ﬁ - Hinweis auf Allgemeine Bedingungen
[
§ v
@
z
Nachweisdokument (Formular)
(Mindestanforderungen der TOR bzw. VNB)
Abschluss Netzzugangsvertrag
Planungsphase | L 5
z asp Ermichtigte
3 PPy
£ v Zertifizierungs-
= Realisierung des Netzanschlusses stelle
I Errichtung der Anlage
3
2 . Betriebsmittel-
= Vorbereitung von Unterlagen zur L
5 Erlangung der Betriebserlaubnis beschew_‘ngungen
= (optional)
Inbetriebsetzung der Verbrauchsanlage bzw. unterlagertes Verteilnetz
2
3 ¢—{ Nachweisdokument (ausgefiillt) |
]
§ | Priifung des Nachweisdokuments ‘
g v
=
- Erteilung der Betriebserlaubnis
kein eigener Formalakt - Abschiuss
Netzzugangsvertrag oder Zahlermontage/-
parametrierung
8
= Laufende Konformitétsiiberwachung durch VNB und Netzbenutzer
m

Abbildung 9: Ablauf des Betriebserlaubnisverfahrens fir Netzbenutzer (Verbraucher) Mittelspannung
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Nachweisdokument fir Betriebserlaubnisverfahren fir Mittelspannung

eisdokument

Netze und Lasten mit Anschluss in der Netzebene 4 und 5

Diese Vorlage enthélt die harmonisierten Mir derungen der o ischen iber sowie die erforderlichen Nachweise zur Erlangung der Betriebserlaubnis. Jeder Netzbetreiber veréffentlicht auf Basis dieser Vorlage eine
detaillierte Liste der vom Netzbenutzer im Rahmen des Betriebserlaubni fahrens zu tibermi Ir 1 und Unterlagen sowie der von ihm zu erfillenden Anforderungen.
Der relevante N legt in Abstimmung mit dem Netzbenutzer fest, welche zusatzlich erforderlichen (projektspezifischen) Unterlagen zur Erlangung der Betriebserlaubnis erforderlich sind.

.. Angaben durch Anschlusswerber |
.. Angaben durch iber |

Allgemeine Daten Angaben Anmerkungen

Name und Anschrift des Netzbenutzers
gewiinschter Beginn der Netznutzung \
Auflistung der Einzelverbrauchsanlagen samt Anschrift
(Grundstlicksnummer etc.)

Netzbenutzer Netzbetreiber

Mindestanforderungen
Sachlich gepriift
Erledigt und in Ordnung

Angaben zu wesentlichen Anderungen gegeniber der Vorplanung O O
Angaben fir relevante Betriebsmittel und Anlagenteile O O
Angaben zu Netzriickwirkungen O O
Angaben zur Betriebsweise (Betriebskonzept) (bei Verbrauchsanlagen) O O
Angaben zum Blindleistungskonzept O O
Angaben zum Schutzkonzept und zu Schutzeinstellungen inkl. Sternpunktbehandlung O O
Angaben zum Systemschutz (gemaR TOR Systemschutzplan) O O
Angaben hinsichtlich Zuschaltbedingungen und Synchronisierung O O

Priifprotokoll der Schutzeinrichtungen O O

Unterlagen, die durch den Netzbenutzer vorzuhalten und auf Anforderungen des P 1t(e) des (der) Unter irf-Relais einer/s
Netzbetreibers bereitzustellen sind dazu beféhigten Person/Unternehmens bei neuen Verteilernetzen;

Prifberichte gemaR der Priifrichtlinie OVE Rxx fiir

Ladeeinrichtungen von Elektrofahrzeugen zum Nachweis der O O

Einhaltung der TOR- und sonstiger Vorgaben

Bestatigung der vertragskonformen Anlagenerrichtung
Die Verbrauchsanlage erfullt am Netzanschlusspunkt die Anforderungen der TOR Netze und Lasten mit Verteilermetzaschluss sowie die in der Netzzugangsvereinbarung festgelegten Anforderungen
Netzbenutzer Anlagenerrichter

Tabelle 6: Nachweisdokument fir Betriebserlaubnisverfahren fir Mittelspannung
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Ubersicht — Abstimmung mit dem relevanten Netzbetreiber

In den folgenden Fallen ist eine Abstimmung mit dem relevanten Netzbetreiber erforderlich:

e Anschluss einer neuen Kundenanlage

e Trennung / Zusammenlegung von Kundenanlagen

e Anderung von Netzanschlissen (z.B. Umverlegung)

o Erweiterung der Kundenanlage, wenn die im Netzanschlussvertrag vereinbarte gleichzeitig
bendotigte Leistung tberschritten wird

e voribergehend angeschlossene Anlagen, z.B. Baustellen und Schaustellerbetriebe

e Ladeeinrichtungen fur Elektrofahrzeuge mit Bemessungsleistungen = 10 kVA

o Gerate zur Beheizung oder Klimatisierung mit Bemessungsleistungen = 10 kVA

e Anschluss von Verbrauchseinheiten, die fur Laststeuerungsdienste eingesetzt werden (z.B.
Boiler, Warmepumpen, etc.)

e Netzrickwirkungsrelevante Anlagen und elektrische Verbrauchsmittel nach TOR

Netzrickwirkungen

e Oberschwingungsrelevante Betriebs- oder Verbrauchsmittel > 1,3 kVA (L-N), > 1,9 kVA (L-L),
> 3,8 kVA (L-L-L(-N)) mit Gleichrichtung oder Phasenanschnittsteuerung nach TOR

Netzrickwirkungen

o Betriebs- oder Verbrauchsmittel > 4 kVA (L-N), > 10,0 kVA (L-L), > 20,0 kVA (L-L-L(-N)) mit
Schwingungspaket- oder Thermostatsteuerung (Wiederholrate r <1 [1/min] nach TOR

Netzrickwirkungen

Ubersicht — Anforderungen fiir Kundenanlagen

Anforderung

Bestimmungen

Netzanschlussantrag

Der Anschluss und Parallelbetrieb von Netzen und Lasten erfordert
den Abschluss eines Netzanschlussvertrages mit dem relevanten
VNB entsprechend dem Verfahren in dessen Allgemeinen
Bedingungen (Kapitel 4).

Anschlussbeurteilung
und -konzept

Der VNB fiihrt grundsatzlich eine Anschlussbeurteilung durch. Im
Ermessen des relevanten VNB kann die Anschlussbeurteilung
entfallen. (z.B. Anlagen < 75A). Die Anforderungen der TOR
Netzruckwirkungen sind einzuhalten. (Kapitel 4.3)

Frequenzbereiche

Verteilernetze und Verbrauchseinheiten zur Erbringung von
Laststeuerungsdiensten missen in der Lage sein, die Verbindung
mit dem Netz und den Betrieb in den in Tabelle 1 aufgeflhrten
Frequenzbereichen und Zeitrdumen aufrechtzuerhalten. Die
Anforderungen gemald Tabelle 1 sollten ebenso von elektrischen
Energiespeichern, regelbaren Lasten und Ladeeinrichtungen erfullt
werden, sofern sie technologie- bzw. prozessbedingt dazu in der
Lage sind.
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Wirkleistungsverhalten
bei Uber- und
Unterfrequenz

Elektrische Energiespeicher, regelbare Lasten und
Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge missen bei Uber- und
Unterfrequenz (LFSM-OC, LFSM-UC) ein definiertes
Wirkleistungsverhalten aufweisen. (Kapitel 5.1.2).

FRT-Fahigkeit

Umrichtergekoppelte Kundenanlagen =5 MW, Betriebsmittel
25 MW und DC-Ladeeinrichtungen =25 MW mussen in der Lage
sein, die Verbindung mit dem Netz und einen stabilen Betrieb
aufrechtzuerhalten, wenn im Stromnetz Stérungen in Form von
konzeptgemaR zu beherrschenden Fehlern (im Ubertragungs-
oder Verteilnetz) aufgetreten sind (Kapitel 5.2).

Informationsaustausch

Netze und Lasten, welche im Anwendungsbereich der ,SOGL
Datenaustauschverordnung“ genannt werden, muissen die in
Kapitel 5.5 erlauterten Bestimmungen zu Informationsaustausch
zwischen dem relevanten VNB und nachgelagerten VNB oder
Netzbenutzer einhalten.

Wirkleistungsvorgabe
bei Kundenanlagen

Bei Kundenanlagen mit Netzanschlusspunkt in den NE 4 und 5 ist
der relevante VNB in speziellen Fallen berechtigt, eine
vorubergehende Vorgabe bzw. Einschrankung der
Wirkleistungsaufnahme bis hin zur Abschaltung vorzunehmen.

Systemschutz und
Netzwiederaufbau

Die im Kapitel 5.6.2 sowie Kapitel 5.6.3 beschriebenen Punkte
stellen  Grundanforderungen fur den Unterfrequenz- und
Unterspannungslastabwurf im Sinne der DCC-VO dar und sind von
Netzen und Lasten zu erflllen, welche im Anwendungsbereich der
TOR Systemschutzplan genannt werden.

Fahigkeit zur
Wiederzuschaltung und
zur Trennung

Netze und Lasten mit Netzanschlusspunkt in den NE 4 und 5
missen bei Aufforderung des relevanten VNB die Anforderungen
des Kapitels 5.6.4 in Bezug auf ihre Trennung und
Wiederzuschaltung erfillen.

Daten und Parameter fur
Netzberechnungen und
Simulationen

Der relevante VNB kann fir Anlagen in den NE 4 und 5
Simulationsmodelle oder gleichwertige Informationen anfordern,
die das Verhalten der Anlagen der Netzbenutzer durch
Simulationen zeigen (Kapitel 5.7).

Anforderungen an
Ladeeinrichtungen fur
Elektrofahrzeuge

Beim Anschluss von Ladeeinrichtungen fir Elektrofahrzeuge sind
diverse Anforderungen einzuhalten (Kapitel 5.8).

Ausfiuhrung der Anlage
und Schutz

Elektrische Anlagen von Netzen und Lasten missen die
Anforderungen des Kapitels 6 erfillen.

Betriebserlaubnis und
Konformitéat

Nachgelagerte VNB oder Netzbenutzer missen die in den Kapiteln
7 und 8 erwadhnten Dokumente und Nachweise erbringen (siehe
Anhénge) bzw. auf Verlangen des relevanten Netzbetreibers
vorlegen.
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Verbrauchseinheiten Die in Kapitel
mit
Verteilernetzanschluss
zur Erbringung von
Laststeuerungs-
diensten

11 beschriebenen Anforderungen gelten fir
Verbrauchseinheiten und geschlossene Verteilernetze, die
Laststeuerungsdienste erbringen.

Tabelle 7: Ubersicht — Anwendungsbereiche und Anforderungen fur Kundenanlagen



