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1. Einleitung

Der Netzbetreiber ist fir die ordnungsgemalfe Z&hlung, die vertrauliche Verwaltung der Daten
der Netzbenutzer und die diskriminierungsfreie Ubermittlung der Informationen an alle Markt-

teilnehmer verantwortlich und gewahrleistet, dass nur Berechtigte die ihnen zustehenden Da-

ten erhalten.

Der Informationsfluss vom Netzbetreiber in seiner Funktion als BGV fir die besondere Bilanz-
gruppe fir die Ermittlung der Netzverluste ist im Kapitel 8 der Sonstigen Marktregeln geregelt.

Werden in diesem Dokument die Begriffe Viertelstunden-, Tages- oder Jahresverbrauch bzw.
—verbrauchswert verwendet, so sind sinngemaR auch Viertelstunden-, Tages- oder Jahreser-

zeugung bzw. -erzeugungswert gemeint.

2. Informationsfluss

2.1 Vom Netzbetreiber an den Bilanzgruppenkoordinator

Die Ubermittlung der Daten erfolgt gemaf den vorgegebenen Fristen aus den AB-BKO in der
jeweils glltigen Fassung.
Der Netzbetreiber hat an den Bilanzgruppenkoordinator folgende Daten zu Ubermitteln (Die

Grundsatze der Bildung von Datenaggregaten sind in Punkt 4 beschrieben.):

¢ Monatsistwertaggregate je Bilanzgruppe
Das Monatsistwertaggregat je Bilanzgruppe enthalt die Summe aus den gemessenen und
Uber Standardlastprofile (SLP) und dem Tages- oder Jahresverbrauch ermittelten Viertel-
stunden-Zeitreihen aller Zahlpunkte der entsprechenden Bilanzgruppe. Die Aggregate sind
fur Erzeugung und Verbrauch getrennt zu bilden.

Ein zuséatzliches Aggregat ist fir den Verbrauch der BG fur Pumpspeicherung zu bilden.

o Monatsistwertaggregat je Lieferant
Das Monatsistwertaggregat je Lieferant enthélt die Summe aus den gemessenen und tber
Standardlastprofile (SLP) und dem Tages- oder Jahresverbrauch ermittelten Viertelstunden-
Zeitreihen aller Zahlpunkte des entsprechenden Lieferanten. Die Aggregate sind fur Erzeu-

gung und Verbrauch getrennt zu bilden.

Hinweis: Die Zeitreihen jener unmittelbaren Mitglieder, welche nicht als Lieferanten regis-
triert sind und keinem Lieferanten zugeordnet sind, sind dem Bilanzgruppenkoordinator
ebenfalls als Aggregat zu Ubermitteln.

(Um die unmittelbaren Mitglieder im System erfassen zu kénnen gilt der BGV fir diesen

Zweck als Lieferant fur die unmittelbaren Mitglieder)
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o Zeitreihen der Netzkuppelstellen
Zeitreihen der Netzkuppelstellen (Ys-h-Lastprofilzahlerwerte) je Netz. Existieren mehrere
Netzkuppelstellen zu ein und demselben Netz, so ist jeweils die Summe der an dasselbe

Netz angeschlossenen Netzkuppelstellen zu Gbermitteln.

e Monatsistwertaggregate fur das 2. Clearing
Die Erstellung und Ubermittlung der Monatsistwertaggregate fir das 2. Clearing ist in
Punkt 3.1.2 beschrieben.

2.2 Vom Netzbetreiber an den Bilanzgruppenverantwortlichen

Die Verrechnung der Ausgleichsversorgung innerhalb einer Bilanzgruppe sowie die Erstellung
eines Fahrplans (Summenfahrplan) fur eine Bilanzgruppe erfolgt durch den Bilanzgruppenver-
antwortlichen.

Der Netzbetreiber hat an den Bilanzgruppenverantwortlichen folgende Daten zu Gbermitteln
(Die Grundséatze der Bildung von Datenaggregaten sind in Punkt 4 beschrieben.):

o Monatsistwertaggregat je Bilanzgruppe
Das Monatsistwertaggregat je Bilanzgruppe enthalt die Summe aus den gemessenen und
Uber Standardlastprofile und dem Tages- oder Jahresverbrauch ermittelten Viertelstunden-
Zeitreihen aller Zahlpunkte der entsprechenden Bilanzgruppe. Die Aggregate sind fir Er-

zeugung und Verbrauch getrennt zu bilden.

e Monatsistwertaggregat je Lieferant
Das Monatsistwertaggregat je Lieferant enthalt die Summe aus den gemessenen und tber
Standardlastprofile und dem Tages- oder Jahresverbrauch ermittelten Viertelstunden-
Zeitreihen aller Zahlpunkte des entsprechenden Lieferanten. Die Aggregate sind fur Erzeu-

gung und Verbrauch getrennt zu bilden.

e Monatsistwertaggregate fur das 2. Clearing
Die Erstellung und Ubermittlung der Monatsistwertaggregate fiir das 2. Clearing ist in
Punkt 3.1.2 beschrieben.

2.3 Vom Netzbetreiber an den Lieferanten

o Monatsistwertaggregat je Lieferant
Das Monatsistwertaggregat je Lieferant enthalt die Summe aus den gemessenen und tber
Standardlastprofile und dem Tages- oder Jahresverbrauch ermittelten Viertelstunden-
Zeitreihen aller Zahlpunkte des entsprechenden Lieferanten. Die Aggregate sind fur Er-

zeugung und Verbrauch getrennt zu bilden.
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e Einzeldaten der Netzbenutzer
Monatlich bzw. nach Anforderung des Lieferanten und ausdricklicher Zustimmung des
Netzbenutzers taglich bis zum Ende des Folgetags! zu Gbermitteln sind die Zeitreihen der
Zahlpunkte mit Lastprofilzéhler (LPZ)? und Intelligenten Messgeraten in der erweiterten
Konfiguration (IME) (*/4-h-Werte) sowie die Verbrauchswerte der taglich gemessenen
Zahlpunkte (Intelligente Messgeréate in der Standardkonfiguration, IMS) als Einzeldaten.
Die Verbrauchswerte der Ubrigen Netzbenutzer sind entsprechend der Ablese-
/Abrechnungsintervalle als Einzeldaten zu tbermitteln. Die Netzbetreiber haben dem Liefe-
ranten den Zeitpunkt der Zahlerablesung und der Ubermittlung der Daten bekannt zu ge-
ben.

Hinweis: Die Zeitreihen jener unmittelbaren Mitglieder, welche nicht als Lieferanten regis-
triert sind und keinem Lieferanten zugeordnet sind, missen dem BGV zur Weiterverrech-
nung der Ausgleichsenergie Ubermittelt werden (Der BGV gilt fir diesen Zweck als Liefe-

rant fur die unmittelbaren Mitglieder).

2.4 Vom Netzbetreiber an den Endverbraucher

e Systemnutzungsentgelte
Fur die Abrechnung der Systemnutzungstarife sind die verrechnungsrelevanten Zahl- bzw.

Energiewerte entsprechend der Systemnutzungstarifverordnung zu Gbermitteln.

e Energieabrechnung
Zur Verfolgung der Energieabrechnung durch den Lieferanten kann der Endkunde gegen
Abgeltung der Aufwendungen die Ubermittlung der Daten vom Netzbetreiber verlangen.

2.5 Vom Netzbetreiber an die beteiligten Netzbetreiber

Der Netzbetreiber, der die Datenverantwortung fir Netzkuppelstellen besitzt, hat die Zeitreihen
der Netzkuppelstellen (1/4-h-LPZ-Werte als Summe aller an dasselbe Netz angeschlossenen
Netzkuppelstellen) monatlich - entsprechend dem Clearingzeitraum - bis zum 5. Werktag des
Folgemonats an die anderen beteiligten Netzbetreiber zu Ubermitteln.

Nur so kdnnen diese die Bilanzgruppe des "Local Players" abbilden.

2.6 Vom Netzbetreiber an den Regelzonenfiihrer

1 Die tagliche Datentibermittlung und Bereitstellung der Messdaten durch den Netzbetreiber erfolgt nach
Kénnen und Vermogen (bei Verzdgerungen unverziglich nach Auslesung der Verbrauchswerte aus
dem Messgerét, spatestens mit deren Verfigbarkeit im Web-Portal des Endverbrauchers gem. § 84
Abs. 2 EIWOG 2010)

2 Betrifft vorlaufig nur LPZ, welche dazu technisch in der Lage sind (spatestens nach vollstandigem
Smart Meter Rollout gem. § 1 Abs. 3 IME-VO 2012 ist die tagliche Ubermittlung fiir alle LPZ zu ermogli-
chen).

6
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Zu Ubermitteln sind taglich am Folgetag die Zeitreihen (1/4-h-Werte) jener Kraftwerke fur wel-
che knotenpunktbezogene Fahrpléne abzugeben sind (getrennte Aggregate fur Erzeugung

und Verbrauch fir Pumpspeicher).

Fur jeden Regelreserveanbieter, der eine Anwendung des Netznutzungsentgeltes gemal § 4
Abs. 1 Z 9 SNE-VO verlangt, sind vom Netzbetreiber an den Regelzonenfiihrer bis spatestens
sechs Werktage nach dem Ende jeder Abrechnungsperiode des Netznutzungsentgeltes die
aggregierten Zeitreihen (1/4-h-Werte) der vom jeweiligen Regelreserveanbieter in seinem Netz
erbrachten Sekundér- und Tertiarregelenergie zu Ubermitteln.

2.7 Vom Regelzonenfuhrer an Regelreserveanbieter

An jeden Regelreserveanbieter, der eine Anwendung des Netznutzungsentgeltes geman § 4
Abs. 1 Z 9 SNE-VO verlangt, sind bis spatestens zwei Werktage nach dem Ende jeder Ab-
rechnungsperiode des Netznutzungsentgeltes die Zeitreihen (1/4-h-Werte) der erbrachten Se-

kundér- und Tertidrregelenergie zu tbermitteln.

2.8 Vom Regelreserveanbieter an die beteiligten Netzbetreiber

Fur die Anwendung des Netznutzungsentgeltes gemal § 4 Abs. 1 Z 9 SNE-VO sind bis spa-
testens vier Werktage nach dem Ende jeder Abrechnungsperiode des Netznutzungsentgeltes
die Zeitreihen (1/4-h-Werte) der erbrachten Sekundéar- und Tertidrregelenergie je Zahlpunkt zu
Ubermitteln, jedenfalls auch die Null-Zeitreihen. Zusatzlich sind die Zeitreihen (1/4-h-Werte)
der erbrachten Sekundar- und Tertiarregelenergie, aggregiert tiber alle Zahlpunkte, zu Gber-

mitteln.

Fur Zahlpunkte, bei denen keine Anwendung des Netznutzungsentgeltes gemaR § 4 Abs. 1 Z
9 SNE-VO erfolgt, missen die Zeitreihen (1/4-h-Werte) der erbrachten Sekundér- und Tertiar-
regelenergie, aggregiert Uber alle betroffenen Zahlpunkte, direkt an den Regelzonenfihrer

Ubermittelt werden.

3. Grundsatze des Clearings

Das Clearing umfasst das technische Clearing (,Technisches Clearing®) und das finanzielle
Clearing (,Finanzielles Clearing®). Fur das Technische Clearing und damit fur die Ermittlung
der Ausgleichsenergie von Bilanzgruppen ist das Vorliegen von Verbrauchswerten auf Viertel-
stundenebene (Zeitreihen) erforderlich, die entweder gemessen oder mittels Standardlastprofi-
len aus Verbrauchswerten errechnet werden. Mit der Einfihrung von IM stehen immer mehr
Verbrauchswerte aus kirzeren Zeitintervallen (je nach Art des Z&hlers z.B. Tag oder Viertel-

stunde) zur Verfigung. Das Technische Clearing erfolgt

1. fur Zahlpunkte, die mit einem LPZ ausgestattet sind, auf Basis von Viertelstunden-

Verbrauchswerten;
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2.

fur Zahlpunkte, die mit einem IME ausgestattet sind und fiir die eine Ubertragung der
Viertelstundenwerte zur Erflllung von Verpflichtungen aus einem vom Kunden gewahl-
ten Liefervertrag erforderlich ist, auf Basis von Viertelstunden-Verbrauchswerten;

fur Zahlpunkte, die mit einem IMS ausgestattet sind, auf Basis von Tagesverbrauchs-
werten in Verbindung mit dem jeweils zugewiesenen SLP3;

fur alle sonstigen Zahlpunkte auf Basis von Jahresverbrauchswerten in Verbindung mit

dem jeweils zugewiesenen SLP.

3.1 Technisches Clearing

1.

Das ,Technische Clearing“ umfasst die Datentibernahme, das ,Erste Clearing“ und das
.Zweite Clearing".

Die Datenuibernahme aus Sicht der BKO umfasst je Clearingperiode inshesondere:

a) von den BGV: Die Internen Fahrplane getrennt nach Bezug und Lieferung
b) von den RZF: Die Externen Fahrplane getrennt nach Bezug und Lieferung
c) von den NB: die Monatsistwertaggregate, getrennt fur Erzeugung und Ver-

brauch, je Lieferant und BG, sowie die Zeitreihen der Netzkuppelstellen je Netz
Die Bestimmung der Menge der Ausgleichsenergie erfolgt durch die BKO beim Ersten
und beim Zweiten Clearing nach demselben Verfahren. Zur Wahrung der Datensicher-
heit und der Transparenz werden die Daten aus dem Ersten Clearing festgeschrieben
und gespeichert. Die Daten aller zum Zeitpunkt des 2. Clearings bereits abgerechneten
Nachverrechnungen werden dem 1. Clearing zugeordnet.
Die BKO bestimmen die Menge der Ausgleichsenergie ausschlief3lich aus den ihnen
von den BGV und den RZF zur Verfluigung gestellten und den jeweiligen BG zugeord-
neten Fahrplanwerten, sowie aus den von den NB gelieferten Monatsistwertaggregaten
gesondert nach Ein- und Ausspeisung (Erzeugung und Verbrauch). Innerhalb der BG
ist jedem Zahlpunkt (ZP) ohne Viertelstunden-Verbrauchswerterfassung (LPZ, IME) ein
Standardlastprofil (SLP) zugeordnet.
Das Erste Clearing findet monatlich statt. Die Bestimmung der viertelstiindlichen Aus-
gleichsenergie je BG erfolgt durch die Saldierung der Summe der Fahrplane einerseits
und der Summe der Monatsistwertaggregate andererseits. Der NB Ubermittelt die Da-
ten des Ersten Clearings gemaf den vorgegebenen Fristen aus den AB-BKO in der
jeweils giltigen Fassung. Der Versand der Lieferanten- und Bilanzgruppenaggregate

muss an alle beteiligten Empfanger mit identen Werten erfolgen.

3 ist ab 1.2.2019 anzuwenden (bzw. bis zu 24 Monate spater, wobei der Beginn der Anwendung des
Clearings mit Tagesverbrauchswerten vom Netzbetreiber an alle Lieferanten in seinem Netzgebiet
rechtzeitig, i.d.R. mindestens 3 Monate vor dem Zeitpunkt der Anwendung, schriftlich mitgeteilt werden

Mmuss)

8
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6.

3.1.1

Das Zweite Clearing findet monatlich im Abstand von 14 Monaten statt. Es ergibt die

Korrektur je Clearingperiode der im Ersten Clearing bestimmten Ausgleichsenergie je
BG auf der Basis der tatsachlich gemessenen Jahresenergie von Erzeugung und Ver-
brauch. Die Lieferung der Daten an den BKO erfolgt spatestens am letzten Arbeitstag

des aktuellen Monats fur den Monat ,IST minus 14 Monate® (Zweites Clearing).

Erstes Clearing

Fur das Erste Clearing Ubermittelt der NB monatlich fir das jeweils vorangegangene
Monat ein Monatsistwertaggregat [Aec] je BG an den BKO. Die Ubermittlung erfolgt
gemal den vorgegebenen Fristen in den AB-BKO in der jeweils glltigen Fassung. Im
Monatsistwertaggregat enthalten sind das Monatsistwertaggregat aller Zahlpunkte mit
Clearing nach Viertelstunden-Verbrauchswerten [2MIAvh], das Monatsistwertaggregat
aller Zahlpunkte mit Clearing nach Tagesverbrauchswerten [2MIA7] sowie das Mo-

natsistwertaggregat aller sonstigen Zahlpunkte [ZMIA;].

Dem Monatsistwertaggregat ZMIAy sind die entsprechenden Tagesintervalle der den
Zahlpunkten zugewiesenen Standardlastprofile in Verbindung mit dem Tagesver-
brauchswerten zugrunde zu legen.

Dem Monatsistwertaggregat ZMIA; sind die den Zahlpunkten zugewiesenen Standard-
lastprofile in Verbindung mit den Jahresverbrauchswerten der vorangegangenen Able-
seperiode zugrunde zu legen.

Fur Zahlpunkte mit gleichem Standardlastprofil sind fir die Synthese der Lastprofile
Grundprofile fiir Sommerzeit, Ubergangszeit, Winterzeit, Werktag, Samstag und Sonn-
tag als Faktoren basierend auf 1000 kwWh/Jahr vorgegeben. Vom NB wird immer der
Gesamtarbeitswert je BG einem genehmigten Lastprofil (GO bis G6, L0 bis L2, HO,

Sonderlastprofile) zugeordnet (synthetisiert).

Die Aggregatbildung durch den NB fir das Erste Clearing erfolgt nach folgender For-

mel:

Acc = Y. MIA, + > MIA, +) MIA,

Aec Monatsistwertaggregat des Ersten Clearings fur eine BG je NB

MIAvn Monatsistwertaggregat aller ZP mit Clearing nach Viertelstun-
den-Verbrauchswerten, je BG

MIAr Monatsistwertaggregat aller ZP mit Clearing nach Tagesver-
brauchswerten, je BG

MIA; Monatsistwertaggregat aller ZP mit Clearing nach Jahresver-

brauchswerten, je BG

9
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3.1.2 Zweites Clearing

1.

Das Zweite Clearing bertcksichtigt die tatsachlich aufgetretenen und im Zuge der Ab-
lesung ermittelten Energiemengen. Zudem werden beim Zweiten Clearing auch allfallig
offene Mengenkorrekturen aus dem ersten Clearing (z.B. Korrektur von Ersatzwerten,
riickwirkender Kundenwechsel, Anderung von Wechselterminen) beriicksichtigt.

Eine riickwirkende Anderung von Fahrplanen ist jedoch nicht zuléassig.

Die Basis fur die Aggregation fiir das Zweite Clearing bilden die mit der jeweils voran-
gegangenen Abrechnung ermittelten Istwerte und die sich daraus ergebenden Jahres-
verbrauchswerte flr den gesamten Ablesezeitraum. Die Monatsistwertaggregate fir
Zahlpunkte mit Clearing nach Jahresverbrauchswerten [MIA;] werden aus dem Ge-

samtaggregat des letzten Ablesezeitraumes ermittelt (Siehe Abbildung 1).
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Abbildung 1

Das Zweite Clearing erfolgt unter Bedachtnahme auf rollierende Ablesungen sowie auf
die, den BGV, den Lieferanten und den Kunden zur Verfligung stehenden Einspruchs-

fristen, im Abstand von 14 Monaten.

Spéatestens am letzten Arbeitstag des laufenden Monats erfolgt die Lieferung der Daten
des Monats “IST minus 14 Monate“ an den BKO, die BGV und die Lieferanten.

Die Daten fur das Zweite Clearing sind eindeutig an die vorgesehenen Datenbereiche

der BKO zu Ubermitteln. Falls es einzelne Netzbetreiber erforderlich finden, kann der

10
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10.

11.

12.

13.

14.

BKO eine eigene optionale E-Mail-Adresse fiir die Ubermittlung der Daten des Zweiten

Clearings einrichten.

Fur die Daten des Zweiten Clearings sind dieselben Zahlpunkt- bzw. Komponen-

tenbezeichnungen wie beim Ersten Clearing zu verwenden.

Nach der Ubermittlung der Daten und nach dem Datenimport beim BKO uberprufen die
NB die Vollstéandigkeit und die Richtigkeit ihrer Daten im Wege des Datenzuganges auf
der Homepage des BKO (letzte Uberpriifung der Daten vor dem Zweiten Clearing).

Wenn keine Daten fir das Zweite Clearing einlangen, dann gelten die fur das Erste

Clearing Ubermittelten Daten.

Die Bestimmung der Menge der Ausgleichsenergie erfolgt durch den BKO beim Ersten
und beim Zweiten Clearing nach demselben Verfahren. Die Berechnung des Entgeltes
fur die bilanzielle Ausgleichsenergie erfolgt mit dem Ausgleichsenergiepreis des Ersten

Clearings.

Nach dem Durchfiihren der Berechnungen fiir das Zweite Clearing und nach der Ver-
standigung durch die BKO Uberpriifen die Marktteilnehmer die Ergebnisse des Zweiten
Clearings im Wege des Datenzuganges auf der Homepage des BKO. Nur im Falle ei-
nes Einspruches gegen vorhandene Daten hat der jeweilige Marktteilnehmer eine ent-
sprechende Meldung an den BKO zu Ubermitteln. Erfolgt keine derartige Meldung, so

gelten die Daten als freigegeben.

Seitens der BKO wird die Méglichkeit zum Download der Daten von der Homepage

sichergestellt.

Von den BKO wird nach Abschluss und Qualitatssicherung des Zweiten Clearings ein
verbindlicher Clearingschluss festgelegt. Nach diesem Termin werden von den BKO
keine Nachberechnungen und Korrekturen mehr durchgefihrt. Allenfalls notwendige
Korrekturen sind bilateral durchzufiihren bzw. werden von den BKO im Auftrag gegen

Entgelt durchgefihrt.

In den Rechnungen fir das Zweite Clearing werden die Mengen fiur die bezogene und
die gelieferte bilanzielle Ausgleichsenergie sowie relevante Entgelte (Gut- und Last-
schriften) als Monatssumme angefihrt. Zusatzlich werden die Differenzmengen und die

Differenzentgelte zum Ersten Clearing angeflhrt.

Die BKO veroffentlichen einen Kalender mit allen Terminen auf inrer Homepage (z.B.:

Abgabetermine MSCONS, Clearingschluss, Einspruchsfristen).

11
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4. Grundsatze fir die Bildung der Datenaggregate

1.

Das Monatsistwertaggregat je Bilanzgruppe und Lieferant beinhaltet den tatsachlichen
Verbrauchswert der Zahlpunkte mit Clearing nach Viertelstundenwerten und den aus
Tagesverbrauch bzw. Jahresverbrauch in Verbindung mit Standardlastprofilen ermittel-
ten Verbrauchswerten der Ubrigen Zahlpunkte.

Die Monatsistwertaggregate fur Zahlpunkte mit Clearing nach Tagesverbrauchswerten
werden aus den Tagesverbrauchswerten des Monats und den jeweiligen Tagesab-
schnitten der zugeordneten Standardlastprofile ermittelt.

Die Monatsistwertaggregate fur Zahlpunkte mit Clearing nach Jahresverbrauchswerten
werden aus den Monatsabschnitten der jeweiligen Jahresprofile ermittelt, welche aus
den Jahresverbrauchswerten und den zugeordneten Standardlastprofilen abgeleitet
werden.

Der Jahresverbrauchswert wird auf Basis von vereinbarten oder tatsachlich gemesse-
nen und abgelesenen Werten ermittelt. Als Standard-Vorgehensweise ist dabei die
Verwendung von tatsachlich gemessenen Werten zu bevorzugen.

Der Jahresverbrauchswert (JVW) ist verknlpft mit einem ,Giltig-Ab-Datum®. Er wird
dem Lieferanten in der Wechselliste bzw. als *1-Wert im MSCONS-File Ubermittelt.
Ebenfalls im MSCONS-File Ubermittelt wird das ,Glltig-Ab-Datum®. Der Jahresver-
brauchswert wird zur Ermittlung der Daten zum Clearing herangezogen und dient als
Basis fUr die Aggregation des Netzbetreibers und der Lieferanten. In der Regel erfolgt
die Ubermittlung einmal jahrlich.

Aufgrund der rollierenden Ablesung ist die Anpassung des Jahresverbrauchswertes
erforderlich. Der angepasste Jahresverbrauchswert wird in der Regel mit Beginn des
der Abrechnung folgenden Monats (z.B.: Ablesung am 20.06; Abrechnung am 15.07.;
neuer JVW ab 01.08) von Netzbetreiber und Lieferant fur die Erstellung der Aggregate
verwendet. Ist die Ubermittlung des neuen Jahresverbrauchswertes an den Lieferanten
nicht rechtzeitig bis spatestens 7 Werktage vor Beginn des Monats moglich, so wird der
angepasste JVW erst mit Beginn des nachsten Monats (z.B.: Ablesung am 05.07; Ab-
rechnung am 28.07.; neuer JVW ab 01.09) angewendet.

Im MSCONS-File ist das entsprechende Gultig-Ab-Datum fiir den JVW einzutragen. Es
ist moglich, den JVW nach erfolgter Abrechnung rickwirkend zum Ablesezeitpunkt
bzw. zum vorangegangenen Monatsersten gultig zu setzen, sofern gewdhrleistet ist,
dass alle beteiligten Empfanger idente Zeitreihen vom Netzbetreiber erhalten.

Die Ermittlung des JVW erfolgt auf Basis von vereinbarten bzw. tatsachlich gemesse-
nen Verbrauchswerten. Die Jahresverbrauchswerte sind auf 365 Tage normierte Ab-
rechnungswerte, wobei deren Ermittlung auf unterschiedliche Arten erfolgen kann (vgl.

Punkt 8.). Erfolgt die Berechnung auf Basis von Synthesefaktoren, so gilt:
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10.

11.

12.

13.

Jahresverbrauchswert = Synthesefaktor x 1000

Zur Ermittlung des JVW sind u. a. folgende zwei Verfahren zulassig:

a. Aliquotierung

(Beispiel)

Ablesezeitraum: 01.01.2002 bis 28.10.2002 (300 Tage)
Verbrauch im Ablesezeitraum: 5.000 kWh

Jahresverbrauchswert: 6.083 kwh (5000 : 300 x 365)

b. Berechnung mittels Synthesefaktoren auf Basis von Standardlastprofilen
(Beispiel)

Ablesezeitraum: 01.01.2002 bis 28.10.2002

Verbrauch im Ablesezeitraum: 5.000 kWh

Standardarbeit im Ablesezeitraum: 821 kWh

Synthesefaktor: 6,09 (5000 : 821)
Jahresverbrauchswert: 6090 kwh (6,09 x 1.000)

Es wird empfohlen, das Verfahren b zu verwenden.

Die Monatsistwertaggregate der Zahlpunkte mit Clearing nach Jahresverbrauchswerten
werden aus dem Monatsabschnitt der Jahresprofile ermittelt, welche von den jeweils
gultigen Jahresverbrauchswerten und den zugeordneten Standardlastprofilen abgelei-
tet werden. Die Berechnung erfolgt immer fir ganze Monate. Zur Ermittlung dieser Mo-
natsistwertaggregate wird die dem Standardlastprofil zu Grunde liegende Arbeit mit
dem aktuellen Synthesefaktor multipliziert.

Die Ermittlung der Istwerte erfolgt durch Ablesung zu einem bestimmten Stichtag. Da
die Uberwiegende Anzahl der Z&hler keine Monatswerte abspeichert, sind die ermittel-
ten Energiemengen nur teilweise auf ganze Monate zuordenbar.

Die Aggregation der Monatszeitreihen fir das 1. und 2. Clearing erfolgt durch den
Netzbetreiber. Der Netzbetreiber wird die von ihm gewahlte Berechnungsvariante be-
schreiben und die Beschreibung den betroffenen Marktteilnehmern auf Anfrage zur
Verfugung stellen.

Abhéangig von den eingesetzten Systemen kann die Aggregation auf drei unterschiedli-
che Arten erfolgen. (Taggenaue Berechnung — die Mengen werden taggenau in die
Monats-zeitreihen eingerechnet — Variante a; Verteilung der Mengen tber den nachfol-
genden Ablesezeitraum — Variante b; Verschiebung der Jahresverbrauchsmengen auf
den ersten des Monats der Ablesung — Variante c)

Ausgangssituation: Clearingperiode November 2001, Ablesung am 20.11.2001
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Abbildung 2
Variante a:
Taggenaue Berechnung - die Mengen werden taggenau in die Monatszeitreihen eingerech-
net. Der Synthesefaktor &ndert sich am 20.11.2001

Zweites Clearing
fiir Nov. 01

Synihesefaldor
Abbildung 3
Variante b:
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Variante c:

Verschiebung der Jahresverbrauchsmengen auf den ersten des Monats der Ablesung
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EWH
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Isiwert
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——— TWPr=6 500 & Wh
Isiwert e
versc hohen
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Abbildung 5
14. Die Basis fur die Aggregation fiir das 2. Clearing bilden die mit der jeweils vorangegan-

genen Abrechnung ermittelten Istwerte und die sich daraus ergebenden Jahres-
verbrauchswerte flir den gesamten Ablesezeitraum.

15. Die Einspruchsfristen hinsichtlich der Richtigkeit der vom NB gelieferten Daten werden
fur jedes Monat vom BKO festgelegt und im Clearing-Terminkalender auf der Ho-
mepage des BKO verdffentlicht. Der Termin fur das Zweite Clearing muss jedenfalls
nach dem Ende dieser Frist liegen.

16. Den LF und NB wird empfohlen, alle fiir den jeweiligen Clearingzeitraum relevanten
Daten bis zum Abgabetermin der Daten fiir das Zweite Clearing abzustimmen. (Zahl-
punktliste, LP-Zuordnung etc.). Diese Abstimmung ist von beiden Partnern unentgelt-

lich durchzufuhren.
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