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BESCHEID

In dem aufgrund des Antrags der Austrian Power Grid AG vom 2.3.2017 gefiihrten Verfahren
ergeht geman Art 9 Abs 6 lit d, Art 9 Abs 9 und Art 17 VO (EU) 2015/1222 der Kommission
vom 24.7.2015 zur Festlegung einer Leitlinie fur die Kapazitdtsvergabe und das
Engpassmanagement, ABI L 2015/24 iVm § 21 Abs 1 Z 8 E-ControlG, BGBI | Nr 110/2010
idF 174/2013, nachstehender

I. Spruch

Die Regulierungsbehérde genehmigt die von allen Ubertragungsnetzbetreibern
ausgearbeitete Methode furr das gemeinsame Netzmodell (,All TSOs* proposal for a common
grid model methodology in accordance with Article 17 of Commission Regulation (EU)
2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion
management®). Der Vorschlag der Methode bildet als Beilage ./1 einen Bestandteil dieses
Bescheides.
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Il. Begriindung
I.1. Rechtliche Grundlagen

GemaR Art 17 VO (EU) 2015/1222 der Kommission vom 24.7.2015 zur Festlegung einer
Leitlinie fur die Kapazitatsvergabe und das Engpassmanagement, ABI L 2015/197, 24
(CACM-VO) erarbeiten alle Ubertragungsnetzbetreiber (UNB) spatestens zehn Monate nach
Inkrafttreten der Verordnung gemeinsam einen Vorschlag fir eine Methode far ein
gemeinsames Netzmodell. Dieser Vorschlag ist Gegenstand einer Konsultation nach Art 12
CACM-VO. Die Methode fir ein gemeinsames Netzmodell erméglicht gemaf Art 17 Abs 2
CACM-VO die Erstellung eines gemeinsamen Netzmodells und enthélt mindestens (a) eine
Definition von Szenarien geméaf Art 18 CACM-VO, (b) eine Definition der Einzelnetzmodelle
gemal Art 19 CACM-VO sowie (c) eine Beschreibung des Prozesses fur die
Zusammenfiihrung der Einzelnetzmodelle zum gemeinsamen Netzmodell.

Alle UNB erarbeiten zusammen fir den Day-Ahead- sowie Intraday-
Kapazitatsberechnungszeitbereich gemeinsame Szenarien. Die gemeinsamen Szenarien
werden verwendet, um fiur das Verbundnetz im gemeinsamen Netzmodell eine bestimmte
prognostizierte Situation in Bezug auf Erzeugung, Last und Netztopologie zu beschreiben
(At 18 Abs 1 CACM-VO). Fur den Day-Ahead- und fir den Intraday-
Kapazitatsberechnungszeitbereich wird gemal Art 18 Abs 2 CACM-VO jeweils ein Szenario
pro Marktzeiteinheit entwickelt. GemaR Art 18 Abs 3 CACM-VO legen alle UNB fur jedes
Szenario zusammen gemeinsame Regeln fest, um die Nettoposition in jeder Gebotszone
und den Lastfluss fiir jede Gleichstromleitung zu bestimmen. Diese gemeinsamen Regeln
beruhen fir jedes Szenario auf der besten verfugbaren Prognose der Nettoposition fir jede
Gebotszone und auf der besten Prognose der Lastflisse auf jeder Gleichstromleitung und
sehen vor, dass die Bilanz zwischen Erzeugung und Last im Ubertragungsnetz der Union
insgesamt ausgeglichen ist. Bei der Entwicklung der Szenarien darf es gemal Anhang |
Nummer 1.7. der VO (EG) Nr 714/2009 keine unzulassige Diskriminierung zwischen internen
und zonenlbergreifenden Austauschen geben.

Alle UNB der Gebotszone stellen gemal Art 19 Abs 1 CACM-VO entweder gemeinsam ein
einheitliches Einzelnetzmodell bereit, das die Anforderungen des Art 18 Abs 3 CACM-VO
erfullt, oder jeder UNB der Gebotszone stellt ein Einzelnetzmodell fir seine Regelzone,
einschliellich Verbindungsleitungen, bereit, sofern die Summe der Nettopositionen in den
Regelzonen, einschlieBlich Verbindungsleitungen, die die Gebotszone abdecken, die
Vorgaben des Art 18 Abs 3 CACM-VO erfilllt. Jedes Einzelnetzmodell stelit jedes von den
UNB festgelegte Szenario die zum Zeitpunkt der Erstellung des Einzelnetzmodells
bestmogliche Prognose der Ubertragungsnetzbedingungen dar. Die Einzelnetzmodelle
umfassen alle Netzelemente des Ubertragungsnetzes, die in der regionalen
Betriebssicherheitsanalyse fur den betreffenden Zeitbereich verwendet werden. Die Art und
Weise, in der die Einzelnetzmodelle erstellt werden, wird von allen UNB soweit wie méglich
harmonisiert. Jeder UNB hat im Einzelnetzmodell alle Daten, die fur Wirk- und
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Blindleistungsflussanalysen und Spannungsanalysen im stationdren Zustand erforderlich
sind, bereitzustellen. Gegebenenfalls tauschen die einzelnen UNB einer Kapazitits-
berechnungsregion nach einer entsprechenden Vereinbarung aller UNB dieser
Kapazitdtsberechnungsregion untereinander Daten aus, um Spannungs- und dynamische
Stabilitdtsanalysen zu ermdglichen (Art 19 Abs 2 bis 6 CACM-VO).

GemaR Art 9 Abs 1 CACM-VO entwickeln die UNB die aufgrund der CACM-VO
erforderlichen Geschéftsbedingungen oder Methoden und legen sie den zustidndigen
Regulierungsbehérden innerhalb der festgelegten Frist vor. Ist ein Vorschlag fur
Geschaftsbedingungen oder Methoden von mehr als einem UNB zu entwickeln und zu
billigen, haben die beteiligten UNB eng zusammen zu arbeiten. Jede Regulierungsbehérde
hat gemafl Art 9 Abs 5 CACM-VO die Geschéftsbedingungen oder Methoden, die von den
UNB fur die Berechnung oder die Einfilhrung der einheitlichen Day-Ahead-Marktkopplung
und der einheitlichen Intraday-Marktkopplung entwickelt wurden, zu genehmigen.

Der Vorschlag fur die Methode fur das gemeinsame Netzmodell ist gemaR Art 9 Abs 6 lit d
CACM-VO von allen Regulierungsbehdrden zu genehmigen. Die Regulierungsbehérden
haben einander gemal Art 9 Abs 10 CACM-VO zu konsultieren und eine enge
Zusammenarbeit und Abstimmung untereinander zu pflegen, um zu einer Einigung zu
gelangen. Die Regulierungsbehérden haben (ber die eingereichten Geschaftsbedingungen
und Methoden innerhalb von sechs Monaten nach dem Eingang der Geschéftsbedingungen
oder Methoden bei der Regulierungsbehérde oder gegebenenfalls bei der letzten betroffenen
Regulierungsbehérde zu entscheiden (Art 9 Abs 10 CACM-VO). Soliten die zusténdigen
Regulierungsbehdrden fur die Genehmigung der eingereichten Geschaftsbedingungen oder
Methoden eine Anderung verlangen, haben die UNB innerhalb von zwei Monaten nach der
Aufforderung durch die Regulierungsbehérden einen Vorschlag fur geéanderte
Geschéftsbedingungen oder Methoden zur Genehmigung vorzulegen. Die zustandigen
Regulierungsbehérden  entscheiden in  diesem Fall (ber die geénderten
Geschaftsbedingungen oder Methoden innerhalb von zwei Monaten nach deren Vorlage (Art
9 Abs 12 CACM-VO).

Vorschldge fur Geschéftsbedingungen und Methoden enthalten geman Art 9 Abs 9 CACM-
VO einen Vorschlag fur einen Zeitplan ihrer Umsetzung und eine Beschreibung ihrer
voraussichtlichen Auswirkungen auf die Ziele der CACM-VO.

I1.2. Verfahrensablauf

Der von allen europaischen UNB erstellte Vorschlag fir eine Methode fir ein gemeinsames
Netzmodell wurde von allen UNB von 4.2.2016 bis 4.3.2016 im Rahmen der Vereinigung der
européischen Ubertragungsnetzbetreiber (ENTSO-E) konsultiert und am 18.2.2016 wurde
ein Workshop abgehalten.
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Der Vorschlag fiur eine Methode fiir ein gemeinsames Netzmodell wurde am 13.6.2016 von
Austrian Power Grid AG (APG) bei E-Control zur Genehmigung eingebracht. Mit Schreiben
vom 21.12.2016 wurde APG aufgrund eines Beschlusses der zustandigen européischen
Regulierungsbehérden vom 13.12.2016 gemal Art 9 Abs 11 CACM-VO aufgefordert, die
eingereichte Methode in bestimmten Punkten zu &ndern.

Der Uberarbeitete Vorschlag fur ein gemeinsames Netzmodell ist am 11.3.2016 bei der
letzten betroffenen Regulierungsbehérde eingelangt, so dass die zweimonatige Frist
innerhalb derer alle europaischen Regulierungsbehdrden gemal Art 9 Abs 11 CACM-VO
ihre jeweiligen Genehmigungen erteilen missen, bis zum 11.5.2017 lauft.

Die APG beantragte mit Schreiben vom 3.2.2017 bei E-Control die Genehmigung des
Vorschlags fiir eine Methode fir ein gemeinsames Netzmodell nach Art 17 CACM-VO.

Am 8.5.2017 wurde der gegenstandliche Vorschlag fur die Methode fir ein gemeinsames
Netzmodell im Rahmen des ,Energy Regulators’ Forum® (ERF) zwischen allen
28 Regulierungsbehoérden, die gemal Art 9 Abs 6 lit d CACM-VO den Vorschlag
genehmigen mussen, abgestimmt und genehmigt. Die erzielte Einigung im ERF wurde in
einem Positionspapier (,Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy
Regulators’ Forum on the all TSO Proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM)
as amended in March 2017, Beilage./2) zusammengefasst. Dieses Positionspapier bildet die
Grundlage flr die jeweiligen nationalen Genehmigungen.

II.3. Sachverhalt und Beweiswiirdigung

Folgender Sachverhalt steht auf Grund des schriftlichen Vorbringens der Antragstellerin
sowie amtsbekannter Tatsachen fest:

Die Antragstellerin ist gemal § 7 Abs 1 Z 70 EIWOG 2010, BGBI | 110/2010 idF 174/2013
UNB. APG hat an der Ausarbeitung des Vorschlags firr die Methode fiir ein gemeinsames
Netzmodell im Rahmen der ENTSO-E mitgewirkt.

I.4. Rechtliche Beurteilung

Der Vorschlag fur eine Methode fir ein gemeinsames Netzmodell regelt zum einen die
Szenarien gemal Art 18 CACM-VO, zum anderen die Erstellung der Einzelnetzmodelle
gemall Art 19 CACM-VO sowie die Zusammenfuhrung dieser Einzelnetzmodelle zum
gemeinsamen Netzmodell.

Die eingereichte Methode legt die allgemeinen sowie spezifischen Grundséatze fest, die die
UNB anzuwenden haben, wenn sie die Szenarien, die in die Einzelnetzmodelle fiir jede
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Marktzeiteinheit flieRen, erarbeiten. Die Methode beschreibt die MaRnahmen, die die UNB
bei der Erstellung der Einzelnetzmodelle zu setzen haben und legt dar, welche
Netzelemente, Erzeugung und Lasten sowie Gleichstromibertragungsleitungen im
Einzelnetzmodell modelliert werden. Weiters wird beschrieben, wie geplante Einspeisung
bzw Leistungsentnahme zu beriicksichtigen sind.

Um die Einzelnetzmodelle zum gemeinsamen Netzmodell zusammenzufithren, sieht die
Methode vor, dass die erforderlichen Daten zwischen den UNB Uber die von den UNB
einzurichtende Informationsplattform austauschen sind. In der Folge legen die UNB einen
Algorithmus fest, der fiir jedes Szenario und alle Gebotszonen die vorlaufige Nettoposition
und die vorlaufigen Flisse auf jeder Gleichstromilbertragungsleitung bestimmt. Die
Anforderungen, die der Algorithmus erflillen muss, werden in der Methode beschrieben.

Zum Zweck der Zusammenfihrung der Einzelnetzmodelle benennt jeder UNB einen
Abstimmungsvertreter (,alignment agent‘) sowie einen Beauftragten fir die Netzmodell-
Zusammenfihrung (,merging agent®), die im Namen der UNB die Zusammenfiihrung
durchfihren.

Die Methode regelt die Uberwachung der Qualitat der Netzmodelle. Hierfiir haben die UNB
Kriterien festzulegen. AuRerdem wird ein Zeitplan bestimmt, innerhalb dessen die UNB den
Prozess fir die Zusammenfuhrung der Einzelnetzmodelle zu organisieren haben und die
Informationsplattform und das gemeinsame Netzmodell betriebsbereit sein mussen. Der
Vorschlag fur die Methode beinhaltet damit einen Zeitplan fur die Umsetzung und erfilit die
Voraussetzungen des Art 9 Abs 9 CACM-VO.

Die Methode beschreibt die voraussichtlichen Auswirkungen auf die Ziele der CACM-VO. Sie
tragt dazu bei die Ziele der CACM-VO, u.a. die Gewahrleistung einer optimalen Nutzung der
Ubertragungsinfrastruktur sowie der Betriebssicherheit, die Optimierung der Berechnung und
der Vergabe zonenlbergreifender Kapazitdt, die Gewahrleistung einer fairen und nicht
diskriminierenden Behandlung der UNB, der Nominated Electricity Market Operators
(NEMOs), der Agentur fur die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehérden, der
Regulierungsbehérden und der Marktteilnehmer, die Gewahrleistung und Verbesserung der
Transparenz und der Zuverldssigkeit der Informationen, die BerUcksichtigung der
Notwendigkeit eines fairen und geordneten Marktes sowie einer fairen und geordneten
Preisbildung und die Bereitstellung eines nicht diskriminierenden Zugangs zu
zonenlbergreifenden Kapazitdt zu erreichen. Die Methode enthalt daher die gemat Art 9
Abs 9 CACM-VO erforderliche Beschreibung ihrer voraussichtlichen Auswirkungen auf die
Ziele der CACM-VO.

Um eine koordinierte Kapazitatsberechnung und — vergabe fir den grenziberschreitenden
Day-Ahead und Intraday-Handel nach der CACM-VO zu implementieren, ist die Erstellung
eines gemeinsamen Netzmodells erforderlich. Die EinfUhrung der koordinierten
Kapazitatsberechnung und —vergabe baut auf der Erarbeitung einer Reihe von Methoden
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oder Geschaftsbedingungen auf. Eine daflr zentrale Methode ist das gemeinsame
Netzmodell.

Die eingereichte Methode deckt die in Art 17 CACM-VO normierten Mindestvoraussetzungen
ab. Sie definiert Szenarien gemaf Art 18 CACM-VO sowie Einzelnetzmodelle gemaR Art 19
CACM-VO und beschreibt detailliert die Prozesse fiur die Zusammenfuhrung der
Einzelnetzmodelle zum gemeinsamen Netzmodell. Die Methode fur ein gemeinsames
Netzmodell entspricht damit den Anforderungen der CACM-VO.

Die UNB sind der Aufforderung zur Anderung der urspriinglich eingereichten Methode
vollumféanglich nachgekommen.

Bei der Genehmigung der eingereichten Methode haben alle Regulierungsbehérden eng
zusammengearbeitet und eine Einigung erzielt und somit den verfahrensrechtlichen
Anforderungen des Art 9 Abs 10 CACM-VO entsprochen.

Daher ist dem Antrag der APG auf Genehmigung der Methode flr ein gemeinsames
Netzmodell stattzugeben.

lll. Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann gemaR § 7 VwGVG das Rechtsmittel der Beschwerde an das
Bundesverwaltungsgericht erhoben werden. Die Beschwerde ist binnen vier Wochen nach
erfolgter Zustellung dieses Bescheides bei der Energie-Control Austria einzubringen und hat
die Bezeichnung des angefochtenen Bescheides, die belangte Behoérde und die Griinde auf
die sich die behauptete Rechtswidrigkeit stiitzt, sowie das Begehren zu enthalten. Im Falle
einer Beschwerde wird ersucht, die Eingabegebihr von EUR 30,- gemaR § 14 TP 6 Abs 6 Z
1 lit b GebUhrengesetz (GebG) 1957, BGBI 267/1957 idgF iVm § 2 BuLVwG-EGebV, BGBI i
387/2014, unter Angabe des Verwendungszwecks durch Uberweisung auf das
entsprechende Konto des Finanzamtes fiir Geblhren, Verkehrssteuern und Gliicksspiel gem
§ 1 Abs 3 BuLVwG-EGebV zu entrichten

IV. Gebiithrenhinweis

Es wird ersucht, die Eingabengebihr von EUR 14,30 gemal § 14 TP 6 Abs 1
Gebilhrengesetz (GebG) 1957, BGBI 267/1957 idgF, und die Beilagengebihr von
EUR 21,80 gemall § 14 TP 5 Abs 1 GebG, insgesamt sohin EUR 36,10 auf das
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Gebilhrenkonto der Energie-Control Austria bei ERSTE BANK, BIC: GIBAATWWXXX,
IBAN: AT57 2011 1403 1846 4201 zu Uberweisen (§ 3 Abs 2 Geblhrengesetz 1957 iVm
GebG-ValVv 2011, BGBI 1l 191/2011).

Energie-Control Austria
fur die Regulierung der Elektrizitats- und Erdgaswirtschaft (E-Control)

Wien, am 9. Mai 2017
Der Vorstand

1w

Dr. Wolfgang Urba\ntschitsch, LL.M. DI Andrea
Vorstandsmitglied Vorstandsmitglied
Beilagen:

Beilage./1: All TSOs' proposal for a common grid model methodology in accordance with
Article 17 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline
on capacity allocation and congestion management

Beilage./2: Approval by all Regulatory Authorities agreed at the Energy Regulators’ Forum on

the all TSO Proposal for Common Grid Model Methodology (CGMM) as amended in March
2017

Ergeht als Bescheid an:

1. Austrian Power Grid AG
Vorstand
IZD-Tower
Wagramer Stralle 19
1220 Wien

per RSb
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Ergeht zur Kenntnis an:

1.

Vorarlberger Ubertragungsnetz GmbH
Geschaéftsfuhrung

Gallusstrafe 48

6900 Bregenz

per Mail: office@vuen.at
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